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NAS interview 



s nacelnikem spojovaciho vojska MNO 
generalporucikem Ing. Ladislavem 
Stachem. 

Kazdorodne zahajuje Ceskosloven- 
ska lidova armada dnem 1. listopa- 
du novy vycvikovy rok. Koncem mi- 
nuleho roku vstoupil do sve druhe 
petatricitky Svazarm. I pres rozdil- 
nost organizacniho ucleneni maji 
oba systemy mnoho spolecneho. 
Jednim z hlavnich ukolu Svazarmu 
je priprava brancu pro ozbrojene 
sily CSSR, predevsim pro CSLA. 
Jake ukoiy v rozvoji a zabezpecova- 
ni spojeni stoji pred spojovacim 
vojskem v tomto roce? 

Zavery XVII. sjezdu KSC ulozily armade 
venovat stalou pozornost zvysovani obra- 
rtyschopnosti a bezpefinosti zem§ a pro- 
hlubovat socialisticky charakter jejiho se- 
peti s lidem. Armade je poskytovanatrvala 
pece mj. i v zabezpecovani modernimi 
zbranemi a bojovou technikou v souladu 
s pozadavky na vedeni soudobeho boje. 
Pri zvysovani politicke vyspSlosti a pro- 
hlubovani tridniho, vlasteneckeho a inter- 
nacionalniho citeni prisluSniku armady je 
jeji pripravenost k obrane vlasti asocialis- 
mu hlavnim ukolem. 

Tyto ukojy rozpracoval na konkretni 
podminky CSLA jeji celoarmadni aktiv 
konany v kv6tnu 1986. 

To se odrazi predevsim v pozadavcich 
kladenych na veleni i spojeni na v§ech 
stupnich. Za druhe svetove valky byl vy- 
znam spojeni charakterizovan strucnym 
heslem ,,Bez spojeni neni veleni* . V sou- 
casne dobe nejen, ze vyznam spojeni 
neklesl, ale naopak jeho uloha vzrostla 
natolik. ze primo ovlivnuje efektivnost 
vyuziti celych zbranovych systemu jed- 
notlivych druhu vojsk. 

K zajisteni techto pozadavku must byt 
spojovaci vojsko pripraveno k budovani 
spojovacich siti a soustav s komplexnim 
vyuzivanim vsech druhu spojeni s dura- 
zem na efektivni uplatnovani prednosti 
kazdeho druhu spojeni a vsech druhu 
a zpusobu provozu. 

Proto je ukolem spojovaciho vojska 
v tomto vycvikovem roce byt pripraveno 
zabezpecit velitelum a §tabum neselhava- 
jici spojeni za kazde situace, tzn. jak 
v miru, tak i pri pohotovosti statu. Zname- 
na to neustale plnit zakladni ukoiy spoje¬ 
ni, tj. stalost, spolehlivost, verohodnost, 
utajeni a nepretrzitost. Mdni se jenom 
podminky pro plneni vsech techto poza¬ 
davku. Zatimco v drivej§ich podminkach 
byl pro rozhodnuti velitele relativne dels! 
cas, dnes se tato moznost vyrazne omezi- 
la. Soudobe moznosti rozhodovat ve vo- 
jenskych procesech vzhiedem k vysoke- 
mu stupni technizace, mechanizace a au- 
tomatizace za sirokeho rozvoje elektroni- 
zace na jedne strane urychlily moznost 
pouzivani vSech prostredku a na druhe 
strane zkratily cas jak na rozhodnuti, tak 
i na pripravu, ktera tomuto rozhodnuti 
musi nutne predchazet. 

Pro prislusniky spojovaciho vojska to 
znamena nejen zabezpedit kvalitni aspo- 
lehlive spojeni na v§ech velitelskych stup¬ 
nich, ale zabezpecit toto spojeni i v co 
nejkratsich Ihutach a v co nejvet§ich 
poctech spoju, a to primych i oklikovych 
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a s moznosti vyuzivat ruzne druhy spojeni 
a kombinovat je ve spojovacich sousta- 
vach. 

Jestlize se tyto obecne pozadavky pro- 
mitnou do konkretni a kazdodenni 6in- 
nosti, znamenaji neustale hledani novych 
cest spolehliveho spojeni pri vyuziti tech 
nejmodernejsich prostredku, poskytova- 
nych k zajisteni trvale obranyschopnosti. 

Kdyz vezmeme v uvahu ukoiy pri 
rozvoji elektroniky, jake technicke 
moznosti z toho vyplyvaji pro spojo¬ 
vaci vojsko? 

Vedeckotechnicky pokrok zasahuje do 
vsech oblasti spolecenskeho zivota. Od¬ 
razi se i v rozsahlem procesu kvalitativ- 
nich zmen v jednotlivych odvetvich na- 
rodniho hospodarstvi. Ovlivnuje mysleni 
a podminky zivota lidi. Vyrazne do celeho 
procesu vedeckotechnicke revoluce za- 
sahl rozvoj elektroniky jako celku. Jsme 
ucastniky tohoto procesu. Vidime to ne¬ 
jen na tzv. spotrebni elektronice, ale i ve 
vyuzivani elektroniky v jednotlivych 
odvetvich, zejmena ve strojirenstvi. 

Vysledky rozvoje elektroniky se pine 
vyuzivaji ve v§ech oblastech armadniho 
organismu. Elektronizace se dotyka 
vsech druhu vojsk. Umoznuje a zabezpe- 
cuje zdokonalovani a dalsi rozvoj auto- 
matizovanych systemu veleni a rizeni bo- 
jove cinnosti vojsk, automatizovanych 
bojovych systemu i zdokonalovani jed¬ 
notlivych druhu vojensketechniky. Siroke 
zav^ideni vypocetni techniky zefektivnuje 
pr^ci velitelu a stabu. Vedeckotechnicky 
rozvoj ovlivnuje i vsechny tzv, ..klasicke 
technicke oblasti** spojovaciho vojska. At’ 
je to rozvoj radiovych 6i linkovych pro- 
stredku, tak i prostredku troposferick^ho 
a kosmickeho spojeni, vdetne utajeneho 
spojeni a prostredku pro prenos dat. 

Novd spojovaci technika vyuziva mo¬ 
dern! soucastkovou zakladnu, ale i po- 
znatky z oblasti modulace signalu, digita- 
lizace prenosu, ruznych druhu adaptace 
a adresnich systemu. Vyuziva i poznatky 
z oblasti mikroprocesorove techniky > 
u jednotlivych druhu spojovaci techniky 
i v automatizovanych spojovacich syste- 
mech. Pozornost je zamSrena i na dosa- 
zeni vysoke spolehlivosti, odolnosti a vza- 
jemne propojitelnosti spojovaci techniky. 
Pritom se nezapomina ani na kontrolni 
a diagnosticke prostredky. 

Pochopitelne, zabezpecovani CSLA 
moderni spojovaci technikou v cele jeji w 
sifi muzemedosahnoutjenvuzk6vedec- mb 
ke, vyzkumne vyvojove a vyrobni spolu- V 
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praci armad a prumyslu dlenskych zemi 
Varsavske smlouvy, zejmena se SSSR 
a jeho armadou. 

ZnAme jiz narodnost soudobych po- 
zadavku na modern^ vyzbrojenou 
armidu. Jake novd pozadavky a po- 
znatky prinaii vysoka technizace 
a elektronizace do oblasti spojova¬ 
ciho vojska a jake to ktade pozada v- 
ky na uroveA jeho pristuiniku? 

Soudasne spojovaci prostfedky a spo- 
jovaci systemy ktadou vysoke naroky na 
vdechny prisludniky spojovaciho vojska 
a to jak na velitelskd kadry, pfi pldnovani 
a viastni organizaci spojeni, tak i na 
jednotlive dlanky budovaneho spojovaci¬ 
ho systdmu a cele spojovaci soustavy. to 
je na pfisludniky obsluh jednotlivych zafi- 
zeni, souprav a spojovacich systemu. 

Dfive byly jednotlive druhy spojeni rela- 
tivnd samostatne. Ones jsou vzajemnd 
propojeny a tvofi jednotnou spojovaci 
soustavu. Jednotlive prvky spojovacich 
soustav se zasadnd zmdnily. Uvedu pfl- 
klad z oblasti radiovdho spojeni. Zatimco 
v 50. Idtech zabezpecovala spojeni s nad- 
fizenym a podfizenym velitelska radiova 
stanice s jednim az dvdma spojovacimi 
prostfedky v automobilu. dne§ni velitel- 
skd stanovidtd pfedstavuje mobilni praco- 
vidtd s vysokou manevrovaci schopnosti 
a pruchodnosti, pracujici na mist§ a za 
pohybu, nezavisle na vndjdich zdrojich 
elektricke energie, odolnd proti nepfdtel- 
skemu rudeni a zbranim hromadneho 
nideni. Muze pracovat v ruznych kmitod- 
tovych pasmech, s utajenym pfenosem 
zprdv a s prostfedky zabezpecujicimi na- 
vaznost nadaldi prvky spojovaci soustavy, 
napfiklad na radioreldovy spojovaci 
system. 

Zav&ddni novych slozitych spojovacich 
prostfedku. kompletu a systemu zvyraz- 
Auje ulohu cloveka - spojafe. Klade mno- 
hem vdtSi naroky na jeho vojenskoodbor- 
nd a vdeobecnd vzddldni, fyzickou pfipra- 
venost, ukaznenost, sebeovladani, vypes- 
tovani navyku i na jeho politicke presved- 
ceni a pevnost, oddanost socialismu 
a nasi komunisticke strand a internacio- 
nalni citeni. Proces soustavneho rustu 
slozitosti spojovaci techniky i bojovych 
ukolu vede k diferenciaci obsluhujiciho 
persondlu. Vznikaji nove profese a spe- 
ciaiizace, meni se i charakter organizad- 
niho zadlendni a postaveni dane techniky 
ve spojovaci soustave. 

Kazdy drub spojovaci techniky, kon- 
krdtni zpusob jejiho pouziti md rozhoduji- 
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ci vliv na specifickou cinnost obsluhy 
i cele osadky soupravy. S tim vzrusta 
i uloha kolektivismu. Dnesni spojovaci 
prostfedky zabezpecuji s radou meziclan- 
ku spojeni na velke vzdalenosti. To vyza- 
duje velkou sladenost, pfesnost a vzajem- 
nou odpovednost celych osadek a na 
ddlkovych spojovacich trasach celych ko- 
lektivu. Pfitom dochazik procesu diferen- 
ciace, ale soudasne i integrace. Ukazuje 
potfebu vysoke odborne znalosti a pfipra- 
venosti obsluh, jejich zastupitelnost 
a vzajemnou pomoc. To vse zvysuje vy- 
znam a nutnost intenzifikace vycviku. 
Vyplyva to z toho, ze delka zakladni 
vojenske sluzby se nemeni, avdak nardsta 
slozitost a meni se pouziti novych druhu 
spojovaci techniky. 

Spojovaci technika, vyuzivajici vedecke 
poznatky v oblasti elektroniky, klade i vy¬ 
soke naroky na nase vojenskd skoly a na 
vsechny velitele i prisluSniky §tabu, spojo¬ 
vacich utvaru a jednotek pfi viastni odbor¬ 
ne pfiprave i vdevojskove pfiprave a vycvi¬ 
ku obsluh spojovaci techniky. 

Zakladni vojenska sluzba u spojovaci¬ 
ho vojska se stava dvouletou odbornou 
Skolou, v jejimz prubdhu museji vdichni 
vojaci prohloubit sve odborne a politicks 
znalosti, pfipadnd zvladnout naprosto od- 
li§nou profesi, s kterou se dfive nesetkali. 
Je to ndrodna prace jak pro na§e pedago¬ 
gy a velitele, tak i vojaky - spojafe. V tom 
je i jedna ze zvtaStnosti nadi prace. 

Jak hodnotite vyznam pfedvojen¬ 
ske pfipravy ve Svazarmu jako jed- 
nu z forem pfipravenosti k pln&ni 
nejdestnAjii povinnosti obcana 
naii vlasti. Jak se tato pfiprava 
odrazi v oblasti pusobnosti spojo¬ 
vaciho vojska? 

Sluzba v ozbrojenych sildch CSSR je 
vidy spojovdna se zdkladnimi povinnost- 
mi obbana naieho statu. I branny zakon 
uklada tuto pfipravenost jako nejpfednej- 
§i morAIni povinnost v§em naiim ob6a- 
num. Proto vAnuje na zabezpedeni obra- 
nyschopnosti i pfipravu ob5anu v Jednot- 
nem systemu brannb vychovy obyvatel- 
stva nemalo prostfedku a ukladi vsem 
slozk4m,narodni fronty zabezpedeni to- 
hoto systemu. Nemale ukoly pfedeviim 
v pfiprave brancu uklada branny z^ikon 75 
z roku 1975 jak Ceskoslovenskd lidove 
armade, tak i Svazarmu. Proto i ve spojo- 
vacim vojsku v uzke spolupraci s organy 
a organizacemi jiz dloutja leta spolednym 
usilim organizujeme §irokou soucinnost 
Jejim cilem je pfipravit pro ozbrojene sily 
specialisty, kterb pak vyuzivame na mis- 
tech zajiit'ujicich trvald spojeni. 

Naie usili je zamereno v podstate na 
dvd odbornosti. a to radisty a spojovaci 
mechaniky. V oblasti odborne pfipravy je 
pfipravujeme diferencovand. v oblasti 
vievojskove a politicke pfipravy stejne 
jako v odbornostech jinych druhu vojsk, 
napfiklad radiolokadni, vysadkove apod. 
Snazime se brancum davat zakladni infor- 
mace z radioelektroniky a zakladu provo- 
zu se spojovacimi prostfedky. Diferencu- 
jeme pak pfijem znaku telegrafni abecedy 
u radistu a prohtoubeni zakladu radioe¬ 
lektroniky a dilenskou praxi u spojova¬ 
cich mechaniku. 

Svazarm mi ve svych vycvikovych stfe- 
discich brancu iiroky cvicitelsky kadr 
slozeny pfevazni z aktivistu, ktefi tuto 
zaslui:nou dinnost konaji mimo svoje po- 
votani. Armada se na vycviku podili cin- 
nosti vojenskych zkusebnich komisafu 
pro jednotliva vycvikovi stfediska. Spo- 
lednou dinnosti obou orginu, tj. vojen- 
skeho zkudebniho komisafe a cviditele, 
uplathujeme spoledne principy a poza- 
davky na vycvik v tdchto odbornostech. 


Nadim cilem, jak jiz jsem uvedl, je 
pfipravit brance pro spojovaci vojsko tak, 
aby mohli byt od sameho zacatku pficho- 
du ke spojovacim jednotkam zarazovani 
k plneni mene narodnych ukolu. Aniz 
bych daval nektere odbornosti pfednost. 
musim zduraznit, ie pfiprava radistu je 
jednou z nejnarocnejsich priprav. Je to 
proto, ze pozadavek znalosti pfijmu zna¬ 
ku telegrafni abecedy je uzce vazan na 
pravidelnost vycviku. Ta zase souvisi 
s pravidelnosti dochazky brancu do vy¬ 
cvikovych stredisek a v nekterych pripa- 
dech i s pochopenim zamestnavatelu, aby 
brancum tuto pravidelnou ucastumozno- 
vali. Tento druh vycviku se totiz neda tzv. 
,,dohnat“ nadmernym opakovanim a pro- 
biranim velkeho mnozstvi latky najednou. 
V tom je jeho zvlastnost. Proto mame pfed 
sebou v nasledujicich letech jeden velky 
ukol, kterym je pozvednout uroven zna¬ 
losti v pfijmu telegrafnich znaku. Mnohe 
k tomu jiz bylo feceno, pfedevsim ze 
strany Svazarmu. Byla sjednocena obsa- 
hova napln a metodicka napln pro pfipra¬ 
vu cviditelu a prijata fada konkretnich 
opatfeni k zlepdeni jejich prace pfimo pfi 
vedeni vycviku. Zvydila se narocnost pfi 
hodnoceni skutecneho stavu pfiprave¬ 
nosti brancu i spoluprace mezi OV Svaz¬ 
armu, mistnimi vojenskymi spravami i vo- 
jenskymi zkudebnimi komisafi. 

Co nam muzete fici jeste o spolu¬ 
praci organizaci Svazarmu a pri- 
stuinikii spojovaciho vojska? 

Naznaky jsem jiz uvedl, ale neni to 
zdaleka vde. Krome vycviku brancu a za- 
loh spojovacich odbornosti, spolupracu- 
jeme v fade zajmovych oblasti. Jde pfede- 
vsim o radioamatersk^port a jinezajmo- 
ve obory. Clenove kroiTzku techto zdjmo- 
vych oblasti mohou totiz svymi teoreticky- 
mi znalostmi i praktickymi zkusenostmi. 
napr. pfi amaterskem provozu, byt vzdy 
zalohou castecne vycvidenych specialistu 
pro nade rddiove odbornosti. Stavitele 
rddiem fizenych modelu se mohou zase 
uplatnit jako budouci spojovaci mechani- 
ci. Je obecne znamo, ze ten, kdo dany 
obor ddla jako sveho konicka, dosahuje 
temef vzdy vynikajicich znalosti jak teore- 
tickych, tak i praktickych. A proto i zde je 
vlastne zaloha pro nade spojovaci odbor¬ 
nosti. 

Nejde jen o mladez braneckeho veku, 
ale pfedevsim o mladez jako celek v dobd, 
kdy se hrou formuji pfedpoklady pro 
budouci povolani a kdy zajem o urcity 
obor mu^e byt prvotnim impulsem pro 
orientaci na budouci povolani. Umyslne 
hovofim o povolani, protoze pfedevsim 
mezi mladezi musime spolecnym usilim 
plnit i dalsi ukol. kterym je podnecovani 
zajmu o sluibu v ozbrojenych silach. 
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Uvodem jsem hovofil o tom, ze spojovaci 
vojsko je technickym druhem vojska. Au- 
tomatizace a elektronizace pfinesla mno- 
ho noveho pfedevsim do oblasti vyuky 
mladeze pfi pfiprave na pracovni proces. 
Pocitace jako takove potfebujeme i ve 
spojovacich systemech. K nim pakteore- 
ticky i prakticky pfipravene odborniky. 
Pfedevsim takove, jejichz znalosti vyply- 
vaji ze zajmu o dany obor. Z takovych pak 
muzeme pfedevSim pfipravovat nasespe- 
cialisty. 

Proto prohloubeni spoluprace v oblasti 
prace s mladezi bude nas dalsi spolecny 
ukol. V tom nam mohou pomoci prede¬ 
vsim ti pracovnici, kteri mladez vedou 
nejen odborne, ale i ideove. Vojenske 
povolani neni v soudobych podminkach 
lehke, protoze svoji narocnosti pfinasi 
vedle pozadavku na znalosti i nektera 
odfikani. Tim vice musime zintenzivnit 
vychovne pusobeni, ale nejen pouze ve 
smeru k mladezi samotne. 

Uplynulo 35 let cinnosti Svazarmu. 
Co muzete jako celny predstavitel 
spojovaciho vojska MNO a jako clen 
Svazarmu rici o teto dobe? 

T6ch Vami uvedenych 35 let plodne 
cinnosti Svazarmu je skutedne doba, kte- 
rou je mozno bilancovat v siroke mire. 
Byla take siroce hodnocena jak nasimi 
stranickymi a statnimi pfedstaviteli, tak 
i vedenim Svazarmu a armady i samotny- 
mi pfislu§niky svazarmovskych organi- 
zaci. Dnes jiz muzeme hovofitodesetitisi- 
cich spojovacich specialistu ruznych od- 
bornosti, kteri si prinesli do spojovaciho 
vojska cs. lidove armady sve znalosti 
prave ze Svazarmu. Dokazuji to napf. 
uspechy svazarmovskych sportovcu na 
mezinarodnich soutezich vsech druhu 
a kategorii, ktere se vztahuji ke spojova- 
cim odbornostem. Ve spojovacich utva- 
rech ozbrojenych sil patfili a patri v drtive 
vet§in6 tito clenove svazarmovskych or- 
ganizaci k nejlepsim odbornikum. Jejich 
vycvicenost muzeme hodnotit predevSim 
z vysledku proverovani jejich znalosti pri 
praci v ucebnach a se spojovaci techni- 
kou na cvicenich i pri zaji§fovani provozu 
ve stalych i polnich spojovacich sitich. 
Tato uroven je vysledek dlouhodobe pra¬ 
ce predevsim cvicitelskeho kadru vycvi- 
kovych stredisek a usili vsech organizac- 
nich stuphu pocinaje okresnimi organy az 
po organy republikove a ustredni. 

Nemohu nezminit se predevsim o vel- 
kem pochopeni pro nase pozadavky, kte¬ 
re mely v cele teto dobe vsechny organy 
pri ruznych zmenach. Ty vyplyvaly ze 
zabezpeceni spolecneho ukolu a prinesly 
radu operativnich i dlouhodobych ukolu 
pro jejich zabezpe6eni. Proto podekova- 
ni, ktere na.tomto miste pronasim, nema 
v zadnem pripadd obecny charakter a je 
skromnym vyjadrenim na§ich diku vsem 
pracovnikum Svazarmu, kteri afjizvojaci 
z povolani nebo pracovnici v civilu i akti- 
viste z fad mimo Svazarm plnili tento 
narocny ukol. Jsem presvedcen, ze se 
nam podari i nadale najit vzdy optimalni 
reseni v§ech problemu a ukolu, jenz pred 
nas v priprave spojovacich specialistu 
spolecnost postavi. V plneni techto ukolu 
budou mit pracovnici Svazarmu v pfislus- 
nicich spojovaciho vojska vzdy plnou 
podporu spojenou s aktivnim pfistupem 
a konkretni pomoci ve vsech smerech. 

Jaky je vztah spojovaciho vojska 
k popularized elektroniky v odbor- 
nych casopisech, zvlaste pak 
v Amaterskem radiu a jaky jeprinos 
z teto cinnosti? 

Denne se presvedcujeme o tom, ze se 
popularizace rozvoje elektroniky. zejme- 
na v poslednich peti letech siroce rozvi- 


nula a domnivam se, ze je nutne, aby tento 
trend pokracoval. Svedci o tom napln 
rady technickych casopisu. mezi nimi 
i Amaterskeho radia, ve kterem muzeme 
prakticky v kazdem 6isle sledovat prede¬ 
vsim stranku praktickeho vyuzivani pro 
ruzne specializace zajmove cinnosti. Ho- 
vorili jsme o tom pri fade pfilezitosti, napf. 
i pfi 30letem jubileu Amaterskeho radia na 
strankach cisla 1 z roku 1982. 

Pfislusnici spojovaciho vojska se 
v publikacni cinnosti uplatnuji hlavne 
zvefejhovanim svych poznatku napf. pfi 
stavbe ruznych pfistroju, ovladacich zafi- 
zeni a jinych pfedm£tu sv4 zaliby. Tim 
ovsem jejich publikacni binnost nekonci. 
Pfi teto publikaci ve vojenskych, svazar¬ 
movskych i ostatnich civilnich 6asopi- 
sech a v dennim tisku se orientujeme 
diferencovane podle jejich zamefeni i na 
dalsi oblasti. Je to vymena zkusenosti 
'z prace pfi vychov6 mlade generace, 
vycviku brancu a zaloh spojovacich od- 
bornosti, v branne vychove na skolach, 
v praci nasich pfisluSniku v pionyrskych 


organizacich a dalsich oborech cinnosti, 
ktere smefuji jak k zajmove cinnosti. tak 
i otazkcim branne vychovy. 

K tomu vyuzivame i casopisy, ktere jsou 
distribuovany v ramci armady. V nich pak 
mj. i popularizujeme cinnost pracovniku 
Svazarmu pfi spolecnych ukolech, ktere 
pred nami v zabezpeceni obranyschop- 
nosti kazdorocnestoji. Jsme velmi radi.ze 
muzeme konstatovat vysokou odbornou 
uroven Amaterskeho radia, ale i dalsich 
svazarmovskych casopisu. Zvlaste oce- 
hujeme, ze se v nich objevuji mnoha 
konkretni feseni dane problematiky a ze 
se tyto casopisy nezastavuji pouze u pub- 
likace teoretickych feseni, bez jejich do- 
vedeni do konkretnich vysledku. 

Domnivame se, ze pfedevSim konkreti- 
zace novych technickych poznatku je 
zakladem iispechu a pokroku i v oblasti 
rozvoje elektroniky. K tomu pfeji Amater- 
skemu radiu do dalsich let hodne zdaru. 

Dekuji za rozhovor. 

Rozmlouval Ing. Jan Klabal 


Vysledky konkursu 
AR-6SVTS 1986 

Do uzaverky lonskeho - jiz osmnacteho - rodniku konkursu na nejlepsi amat&rske 
elektronicke konstrukce. jejzpravidelne vyhlasuje redakce AR ve spolupracis poboc- 
kou CSVTS pfi elektrotechnicke fakulte CVUT, doslo do redakce celkem 55prihl^sek, 
z toho podminkam konkursu jich vyhovelo 53. Konstrukce posoudila komise ve 
slozeni: predseda - doc. ing. J. Vackaf, CSc. (CVUT); zastupce predsedy-ing. J. Klabal 
(AR); clenove-ing. Engel (AR); RNDr. L. Kryska, CSc. (UFPCSAV); ing. M. Sredl(EZU): 
J. Vorlidek (Elektronika. podnik UV Svazarmu): ing. O. FiHppi (TESLA ELTOS); 
k nekterym z konstrukci byly vyzadany posudky specialistu - externich spolupracovni- 
ku redakce. 

Na zaverecne schuzce dne 20. 11. 1986 vyhodnotila komise prihlasene konstrukce 
takto: 


I. ceny 

Osciloskopdo 10 MHz(R. Becko) 2000 Kcs 

Reverzibilni menic (Ing. P. Tomicek) -£000 K6s 

Kompander-potladovac sumu (T. Kudela) 2000 Kcs 

II. ceny 

Vf milivoltmetr (Ing. P. Zeman) 1500 K6s 

Vysokof rekvencni wattmetr (Ing. L. Skapa) 1500 Kcs 

III. ceny 

Stabilizovany zdroj (Ing. L. Stohanzl) 1000 Kcs 

Pfijimac VKV s automat, ladenim (T. Kudela) 1000 Kcs 

Cislicovastupnice-m£fickmito6tu(F.Andrlik) 1000 Kcs 

Dale se komise rozhodla udelit tyto ceny za konstrukce. splnujici vypsanb tematicke 
ukoly: 

pH monitor (J. Hadal, RNDr. R. Kysilka) 500 K6s 

Pfistroj pro zji§t’ovani optimalni 

doby k inseminaci prasnic (Ing. P. Pantudek) 500 K6s 

Pfenosnydislicovy teplom§r(lng. V. Lysenko, CSc.) 500 Kcs 

Dvoutaktovy metronom (S. Holubdf) 400 Kcs 

Metronom s C-MOS (Ing. Z. Kulovany) 300 K6s 

Regulator vykonu v z£t§2i se spinafcem v nule (RNDr. Z. Weiss) 300 Kcs 

Krome hlavnich cen a cen za tematicke ukoly se komise rozhodla odmenit tyto 
konstrukce: 

Mefici pfistroj s automat, pfepinabem rozsahu (J. Mencner) 900 Kcs 

Minicitac 100 MHz (V. Vacif) 900 Kcs 

Vykonovyzesilovac2x 150 W(P. Kotras) 700 Kcs 

Elektronicka bici souprava (V. Valcik) 700 K6s 

Digit&lni teplomdr (Ing. M. Prachaf) 500 K6s 

LogickasondaCMOS-TTL(lng. J. Belza) 500 Kcs 

Kvazianalogovy demonstracni 

voltampermetr (RNDr. R. Hala§, Ing. C. Lahner) 500 Kcs 

Kvalitni konvertorOIRT-CCIR (V. Vor^dek) 500 K6s 

Jednoduchy m6f i6 kapacity MC 03 (Ing. Z. Krcmaf) 300 Kcs 


Spopisy vetsiny odmenenych, ale i ostatnich konstrukcisestejne jako vjinych letech 
setkMe v AR rady A i B b&hem letosniho roku. Ukazky nekterych pfistroju si muzete 
prohlednout na s. 16 a na posledni strane obalky. 

Vsem ucastnikum lonskeho konkursu dekujeme za jejich pfispevky. Podminky 
letosniho rocniku otiskneme v AR-A c. 3/1987. Redakce AR 


Amaterske radio v roce 1987 
a elektronizace 


Urychleni rozvoje narocfniho hospo- 
darstvi na zaklade zavadeni vysledku vi- 
deckotechnickeho pokroku do praxe Ize 
mimo jine udinne zabezpecit i vysoce 
kvafifikovanou informovanosti odbor¬ 
nych pracovniku pri seznamovani s temi- 
to vysledky. Nemalou ulohu pri tom ma 
i moznost vymeny odbornych zkugenosti 
a konkretnich technickych regent'. Dosa- 
vadni brzdou v procesu urychlenije pfetr- 
vavajici podcehovani informovanosti. 
Zee!a nedostatedny stav je v odbornych 
informadnich zdrojich. Nemuze jej nahra- 
dit ani nekolik uzee resortnich a v nepatr- 
nem nak/adu vychazejicich periodik. Tato 
skutecnost je odrazem stavu odborne 
informovanosti ve vgech piti oblastech 
vytypovanych Komplexnim programem 
videckotechnickeho pokroku zemi R VHP 
do r. 2000 (elektronizace, automatizace 
a robotizace. jaderna energetika, nave 
materially a technology, biotechnologie). 
Vyzkumni, vyvojovia konstrukdnipracov- 
nici i tvurdi pracovni kolektivy v podni- 
cich, organizacich, vyrobnich sdruzenich 
ci druzstvech a dalgich oblastech nirod- 
niho hospodafstvi tak nemaji moznost 
rychliho pfisunu odbornych informaci. 
Dochizi k dub/ovani, vypracovani regent 
zastaralych, pfekonanych, k rozmihiova- 
ni tvurdi aktivity a iniciativy. Jde tedy 
o neiadouci stav, ktery ukazuje mimo jine 
i na znacne rezervy vpublicisticke ob fasti. 

Pro konst rukeni zijmovou elektroniku, 
v souladu s novymi potfebami a naroky. 


zadavku vyplyvajicich jak z celospolecen- 
skych potfeb a ukolu nadfizenych organu 
tak i z ohlasu ctenaru profesionalni a za- 
jmove sfdry. 

Obsahova naplh dasopisu ARma nosne 
jadro zamereno na girokou pub/icitu kon¬ 
kretnich konstrukei z profesionalni i za- 
jmove tvurdi cinnosti z oblasti radiotech- 
niky, elektroniky a vypodetni techniky. 
V podrobnem stavebnim i navodovem 
seznamovgni s dosaienymi vysledky 
v konstrukdni oblasti bude i nadale stelej- 
ni zam&reni dasopisu. 

Take v oblasti kritickeho posuzovani 
vyrobku podniku elektronickeho prumys- 
lu ma dasopis velmi dobre jmeno. Rada 
pripominek funkdniho a kvalitativniho 
charakteru byla vyrobci akceptovana. 
Rovndz pomoc dasopisu pri zvladani vy¬ 
podetni techniky je nemald. Oblast perife- 
rii poditadu i jejich programove vybaveni 
je takd nedilnou a pravidelnd se opakujici 
problematikou na strankach dasopisu. 
Tim dasopis (ikdyi to primo nespada pod 
jeho ndplri), alespoh z cast/ zastupuje 
chybejici periodikum, ktere by se v sirsi 
mire vdnovalo obrovskemu mnozstvi za- 
jemeu - zejmdna mladeze - o praci s vy¬ 
podetni technikou. 

Konstrukdni nadstavbou dasopisu rady 
A je fada 8. urdeni pro konstruktery. Ta je 
celou svou obsahovou naplni zamerena 
na prakticke aplikace nejmoderndji rege- 


strankach Radioamaterskeho zpravodaje 
a problematika girgiho obecndjgiho zame- 
reni propagujici tuto odbo/nost u sirdi 
verejnosti bude zverejhovana v Amater- 
skem radiu. Novym rysem bude vdtsi 
popularizace radioamaterstvi a zvyraznd- 
ne pusobeni na moderni technicky rozvoj 
tdto odbornosti. 

Spoledna sluzba redakce AR a 602. ZO 
Svazarmu vydava pro uzivatele mikropo- 
citadu - svazarmovee - dlensky zpravodaj 
- Mikrobaze. Rizenia volba naplni tohoto 
zpravodaje redakei AR mi opet vyhodu 
v koordinaci obsahu s dasopisy AR. 

Pri spolecnych jednanich redakei AR 
a E/ektronika byla predbezni ujasnena 
obsahova nip In obou dasopisu tak, aby 
nedochizelo k zbytednemu zdvojovant 
informaci. Veskere technicke dlanky da¬ 
sopisu Elektronika by mily byt na urovni 
systimove a blokovi, nikoli na detailnim 
fegeni jako je tomu v Amaterskem radiu. 
Pro oblast vypodetni techniky byla do- 
hodnuta uzka spoluprace pri redakdnim 
zpracovani tak. aby se informace vzijem- 
ni dopldova/y. 

i kdyz se publicisticka cinnost redakce 
ponikud rozgifi/a, je si jeji kolektiv ve- 
dom, ze tim ani zdaleka nebude plni 
uspokojena poptivka po informacich, 
hlavni z oblasti elektronickych aplikaci 
a vypodetni techniky. 

Presto ubezpecujeme nage dtenafe, ze 
i v tom to roce udilame vge tak, aby si 
v kazdem disle nagli nejen to co je zajima. 
ale i co prispeje ke zlepgeni jejich prace. 

Za redakei AR Ing. Jan Klabal 

&6fredaktor 


ktere plynou ze strategic urychleni rozvo¬ 
je a v rozsahu jaky umozhuji tomu vyme- 
zene dasti dasopisu, nastoupila redakce 
AR k plneni tohoto narodneho ukolu. Jiz 
v r. 1982 byla zpracovana nova koncepce 
dasopisu a jejim urychlenym uvedenim do 
zivota $ prubiznym dopldovanim o nove 
poznatky a potfeby v oblasti odborni 
periodicke publicistiky se stava dasopis 
stile vice vyhledavanym pomocnikem jak 
v zijmove tak i profesionilni sfefe. 

Pro rok 1987 vychazi redakce AR z po- 
zadavku urychleni elektronizace nirodni- 
ho hospodirstvi. tak jak je vytydil XVII. 
sjezd KSC a do podminek svazarmovske 
dinnosti nastinilo 6. plenirni zasedini 
vgech tri UV Svazarmu. Dile vychazi ve 
svem programu ze zivdru 7. plenirniho 
zasedini tJV Svazarmu k masovemu roz- 
vojizijmove dinnosti. Vnivaznostina tyto 
zivery se v soudasne dobe zamdrujeme 
na sjednoceni publicisticke dinnosti uzee 
souvisejici s propagaci a popularizaci 
elektronickych odbornosti ve Svazarmu. 
V podstate jde o komplexni zabezpedeni 
jednoty informovanosti v odbornostech 
radioamaterstvi, elektroniky a vypodetni 
techniky a tim maximilni efektivnosti a za- 
mezeni zbytedne duplicity v publikadni 
dinnosti Prispdt k tomu by mdia i uzgi 
spoluprace s redakei nove vznikleho 
dasopisu Elektronika, ktery zadini v tom- 
to roce vychizet. 

Radioamaterske a elektronicke odbor¬ 
nosti vydavaji pro sve dleny odborni 
zpravodaje. V uplynulem roce doglo 
k nikterym zminim v jejich redakei. 
Vysledkem je sjednoceni pod redakdni 
kolektiv AR, ktery nyni spoledni s externi- 
mi spotupracovniky a dopisovateli zabez- 
peduje obsahovou naplh (viz tab.). 

Pri nivrhu obsahoveho zamSfeni jed- 
notlivych dasopisu vychazi redakce zpo- 




nych elektronickych obvodu i celych pri- 
stroju a zarizeni. Autory prispivku jsou 
timir vyludne profesionalni elektronici. 

V prubihu roku 1987 vyjdou take dve 
prilohy AR. Jedna, kteri vyjde v jarnich 
misicich (brezen) bude zamirena do ob¬ 
lasti vypodetni techniky a to jak hardwaro- 
ve, tak i softwarovi, druhi jiz s tradidni 
konstrukdni naplni elektronickych apli¬ 
kaci, vyjde koncem roku. Obsahovi naplh 
i tichto ph'loh je v souladu s pozadavky 
udinniho pusobeni na urychleni procesu 
elektronizace ve spolednosti. 

Obi rady dasopisu AR, vcetni priloh, 
v navodove dasti sleduji nejmodernijgi 
trendy obvodovi elektroniky a zvefejne• 
nymi fegenimi pomihaji konstruktirum 
v prumyslu pri jejich aplikaci ci inovad- 
nich zamerech. 

Pro radioamaterskou dinnost a branne 
sportovni discipHny vydava rad a radioa¬ 
materstvi UV Svazarmu dasopis Radioa- 
matirsky zpravodaj. V roce 1986 preglo 
jeho vedeni a redakdni zpracovani pod 
redakei AR. Tim bylo umoznino zabezpe- 
dit kvalifikovanijgi dileni dlanku a infor¬ 
maci o teto odbornosti. Specializovane 
informace zajimajici jen uzgi okruh ra- 
dioamateru budou nyni publikovany na 



Obousmerny konvertor VKV 

Ve vy§e uveden6m prispevku z AR A11 / 
86 str. 729 do§lo pri prekreslovani k dv6- 
ma chybam, ktere ani autor pri korekture 
nepostFehl. Na desce s plosnymi spoji je 
nutno: 

1. prerusit piosku nad Cl, aby bylo napa- 
jeni oddeleno od zeme. 

2. nezapojovat vyvod 2 10 (musi zustat 
volny). 


V AR A9/86 byl uvefejndn prispevek 
Ing. Vladimira Baihara: Expozicni spinac 
s expozimetrem. V seznamu soucastek 
i ve schematu zapojeni zapomnel autor 
oznadit odpor rezistoru R8. ktery je 33 Q. 
TR 151, za coz se ctenarum omlouva. 








AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 



Ivan Vrba, OK2UVI se svym zanzemm a s mobilni posteli 


Pn'beh lidske vule 


Tento pribeh je pokracovanim fclanku 
..Pr6n( Ivana Vrby“, ktery jsme zverejnili 
v AR A4/1982. Je o Ivanu Vrbovi, OK2UVI, 
ktery jako Sestnactilety chlapec skocil do 
vody a narazil hlavou na potopeny kmen 
stromu. Nasledkem zlomeni paternich 
obratlu doslo k po§kozeni michy a k poru- 
se centralniho nervoveho a pohybovbho 
ustroji, takze Ivan zustal sice nazivu, ale 
pres ve§kere pokusy ceskoslovenskych 
lekaru je jako stoprocentni invalids upou- 
tany trvale na ICizku, nemuze pohybovat 
rukama ani nohama a jedinym zdravym 
pohybovym organem mu zustala hlava 
a krk. 

Po mnoha operacich a dlouhem I66eni 
by! misto domu k m£m6 prevezen do 
Ustavu socialni pe6e pro telesnd postize- 
ne obcany v Habrovanecb u VySkova na 
Morave. 

Asi 25 % pacientu je na tom tak zle jako 
on. Jsou odkaz&ni na neust&lou peci 
zdravotnich sester a stravi zbytek zivota 
na nemocnicnim luzku mezi btyrmi stfena- 
mi sveho pokoje pod stalou lekarskou 
kontrolou. „Ba ne, to pro mne nic neni, 
musim se dostat ven, do prirody“, rika si 
v duchu Ivan a v jeho zdrave hlave se rodi 
spasna myslenka. S pomoci pr&tel, kteri 
maji zdrave ruce a fandi mu. konstruuje 
postel s elektrickym pohonem na akumu- 
l£torove baterie; rizeni. regulace rychlos- 
ti. ovladani brzd, prepinani smerovych 
svetel a ostatni elektricke prisiuSenstvi 
ovl6da modelarskym ,,kniplem“ bradou 
a senzorovymi kontakty, ktere spina doty- 
kem jazyka. 

„Ted to je uplne jiny zivot", mysli si 
Ivan, ale v duchu stejne neni spokojen. 
Uci se anglicky, rusky, nemecky, hraje 
sachy, studuje polovodicovou techniku, 
jezdi do lesa, do prirody, ale neciti se 
bezpecny. Ndkolikrat uvizl v blate. jindy 
ho zastihne bourka, a co kdyby se na 
voziku n6co porouchalo? Jednou potkai 
v lese starenku s nusi travy, ktera utrpela 
tezky sok, kdyz uvid§la proti sobe v pohy- 
bu bilou postel - a Ivan ji nemohl pomoci. 

Od te doby ale uplynulo mnoho let, lidb 
z okoli si na mobilni postel na silnicich 
a cestech uz zvykli. Na jedno nabiti aku- 
mutatoru ujede Ivan 25 az 30 km rychlosti 



Autor clanku Adik, OK2PAE, pri navsteve u OK2UVI 
v Habrovanecb 


5 az 7 km/hod., pokles kapacity zdroju mu 
v6as signalizuje blikajici LED na ovlada- 
cim panelu a to je pro Ivana signal, aby 
„obratilkone domu“. 

Prevratnym meznikem v Ivanove 2 ivote 
je rok 1981, ktery byl vyhl&sen jako ,,Mezi- 
narodni rok invalidu". Radioamateri 
z vy§kovskeho radioklubu OK2KNN uspo- 
radali v rijnu 1981 pro postizene spoluob- 
cany v ustavu v Habrovanech besedu 
s ukazkovou akci ze sve cinnosti, kterd se 
setkala s neobyfcejnym zajmem pacientu 
i person&u. Radioklub OK2KNN tehdy 
reprezentovali: Jarda - predseda RK 
OK2KNN, Bob, OK2PGA, Vitek, OK2BWH, 
Adik, OK2PAE, Petr, OL6BFB, a Roman, 
OL6BFC. Klubovna byla pfeplnena, kdyi 
Vitek predvSdSI provoz na KV se svym 
transceiverem „Z-Flower“. Ivan Vrbapro- 
jel se svou posteli kolem vystavenych ex- 
pondtu a diplomu z KV zAvodu, ale nejvdt- 
§i zajem v nem vzbudil prdv§ predv^ddny 
provoz s radiostanici. „To by bylo n6co 
pro mne “, mysli si Ivan, „mohl bych si 
povidat s celym sv^tem, od radioamateru 
bych snadno a rychle mohl ziskat nejno- 
vej§i technics informace a moje toulky 
prirodou by byly nejen zajimavej§i, ale 
i bezpednejsi, protoze v pripad§ poruchy 
bych si mohl rychle privolat pomoe pres 
okolni radioamat6ry.‘‘ 

Ziskat radjostanici a povoleni k vysilani 
se od tbto chvile stalo Ivanovym zivotnim 
kredem azadal nasvem pl^nu houzevnate 
pracovat. Za tri m6sice byl pripraven ke 
zkou§k^m radiovych operatoru, naucit se 
prijimat otevren6 texty tempem 50 znaku/ 
min z magnetofonu primo do pam^ti, 
klifcovani vysilabe vymyslel primo unikatni 
foukanim do trubiCky s membranovym 
spinadem. Nejde to rychle, ale tempo 40 
znaku za minutu, to uz je rychlost i kvalita, 
s niz se Ivan odvaiil nav4zat svd prvni 
telegrafni spojeni na KV. 

Jeho znacka OK2UVI je jiz mezi naSimi 
radioamatery znama, navazal pres 3000 
spojeni, rad pracuje s radioamatery z OH, 
UA, SM, Y2, YU a G, malokdo z nich v§ak 
vi. ze pracuje s protistanici, jejii operator 
nekliduje klasickym telegrafnim klibem 
rukou, nybri ie fouka usty. K provozu na 
VKV pouiivd Ivan transceiver ..Boubin 80“ 


a na 160 a 80 m tranzistorovy transceiver 
10 W a antbnu LW 41 m. Po pdsmu se pfe- * 
laduje motorkem, ktery ovlad£ druhou 
membranou s kontakty pro chod vpred i 
vzad fouknutim nebo vysdnim vzduchu 
z trubidky. Spojeni nahrdvd na magneto- 
fon a po ukonfieni provozu diktuje zdra- 
votni sestre informace o spojenich k za- 
psctni do stanidniho deniku. 

V soueasne dobe na vysilani moc casu 
nema, protoze upravuje svoji „mobil bed“ 
na jiny pohon s dosahem az 70 km pfi 
rychlosti 10 km/hod. 

Ale ani zde prib£h Ivana Vrby nekonci. 
Ivan letos oslavi 43 roku, jeho hlava je pln^i 
napadu a du§e plni eldnu a vitality. K rea- 
lizaci svych myslenek by potreboval mit 
zdravou alespoh jednu ruku - potom by 
byl ur£it6 nejstastnfejsim fclovekem pod 
sluncem. 


OK2PAE 



Blahoprani 

Jan Polec, OK3DQ (clfive OK3CTP) se v6nuje 
radioamaterstvi od r. 1961. Za tu dobu ziskat radu 
svazarmovskych vyznamen^rti i vyznamenani re- 
sortnich od k. p. TESLA Ni2n& nad Oravou, kde je 
zamestnan jako vyvojovy pracovnik. Je dtenem rady 
radioamaterstvi SUV Svazarmu a ilenem plena OV 
Svazarmu v Dolnem Kubin6 V r. 1961 byl mezi 10 
nejlepSimi a nejuspeSr>ej§imi svazarmovci Sloven- 
ska. Je prukopnikem v navazovani radiovych spojeni 
odrazem od povrchu Mfesice (EME) nejen u nds, ale 
i v r&mci socialistickych zemi. Nejcenn6jSi na jeho 
radioamat6rske praci je skutetnost, ze svoje zkuSe- 
nosti stile predava mladym radioamaterum v ra¬ 
dioklubu OK3KXI aze se rfdi zasadcu ..udfelat vSe pro 
rozvoj radioamaterstvi ". Dne 27. 1. 1987 oslavi Jan 
Polec. CM<30Q, Zivotni jubileum - 50 narozeniny. Do 
dalSi pr^ce mu preji viichni naSi radioamateri. deti 
z jeho krouiku i pracovnici OV Svazarmu v Doln4m 
Kubine mnoho uspechu a p£knych spojeni. Na 
snimku J. Polec (vlevo) spolu s ing. Z. Jerabkem. 
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Ustredni vysilad. 
pro radioamatdry Svazarmu - 
OK5CRC 


Zanedlouho (v breznu 1987) tomu jiz bude rok, co k dvema 
oblibenym radioamaterskym vysilacum OK1CRA (vysilad CUV 
Svazarmu) a OK3KAB (vysilac SUV Svazarmu), pfindsejicim 
kazdy tyden jiz ndkolik let aktualni zpravodajstvi pro nase 
radioamatdry, pribyl daldi vysilac s volaci znadkou OK5CRC a se 
stanovidtdm v Praze. OK5CRC ma statut ustredniho vysilade 
Svazarmu a jeho provozovatelem je odddleni elektroniky UV 
Svazarmu v Praze. Relace ustredniho vysilade OK5CRC muzete 
pravidelnd poslouchat vzdy jednou za 14 dni v sobotu v 8 hodin 
nadeho dasu na kmitodtu 3700 kHz (±QRM) v pasmu 80 metru 
a na pfevddedi OKOC vpdsmu 2 metru. V jeho programove naplni 
jsou aktuality z radioamaterskeho zivota u nas i ve svdtd, zprdvy 
z Mezinarodni radioamaterske organizace IARU, kalendar zavo- 
du nadich i zahranicnich na nejbtizdi obdobi i predpovdcT sireni 
kratkych vln. 



Stanoviste kolektivni stanice OK1KLV v Praze-Libni, odkud je 
v soucasne dobe zpravodajstvi OK5CRC vysilano 



Cast kolektivu OK1KL V, ktery zabezpeduje vysilani ustredniho 
vysilade OK5CRC. Zleva Zdenek. OK1DVZ, Jindra. OKI AG A, 
a Milan, OK1ADT 


,,Prod hned tfi vysilace k temuz ucelu?“ Slydeli jsme uz 
z mnoha stran neodbytnou otazku. OdpovecT si da kazdy sam 
a z techto odpovedi Ize sestavit celou skalu: od skeptickeho 
,,V§echny tri jsou k nidemu“ az po optimisticke ..Posloucham 
v§echny tfi, protore kazdy vysila v jinou dobu a z kazdeho se 
dozvim n§co nov6ho“. Ano, necht’ si kazdy utvori svuj nazor 
sam. Je vSak treba mit na pameti, ze sit’ ustredni vysilac - 
republikove vysilace - krajske vysilade. vybudovana z rozhodnu- 
ti UV Svazarmu, ma pro pripady vyjimecnych situaci planovany 
je§te daldi ukoly. V dob4ch klidu a miru slouzi k aktualnimu 
informovani radioamateru. Krome toho podotykame v§ak, ze 
uroveh relaci ustredniho vysilade zavisi do jiste miry na kazdem 
radioamaterovi. Redakce vysilade OK5CRC uvita kazdou pripo- 
minku, kazdou informaci, ktera bude zajimat ostatni radioama- 
tery. Piste na adresu: Oddeleni elektroniky, UV Svazarmu, Na 
Strzi 9,146 00 Praha 4-Krd. 

V soucasne dobe zajist’uje vysilani ustredniho vysilade 
OK5CRC prazsky radioklub OKIKLV ve spolupraci s radioklu- 
ebem OK1RAR. Bdhem uplynuleho roku pomahali jako pravidelni 
dopisovatele, prispevatele di poradci V&clav Dosoudil, OK2- 
19518, ing. Jin Pecek, OK2QX, a RNDr. Vaclav Vsetecka, CSc., 
OK1ADM, kterym redakce OK5CRC timto dekuje. 

V nejblizdim obdobi muzete vysilani ustredniho vysilade 
OK5CRC poslouchat v techto dnech: 24. ledna, 7. unora, 21. 
unora a 7. bfezna 1987. 

Strudna informace o vysilani republikovych vysilacu: 

Vysilad OK1CRA: vysila kazdou stredu v 17 hodin naseho 
dasu na kmitodtu 3750 kHz (±QRM) a soubezne na prevadddich 
OKOC a OKOE v pasmu 2 metru; prispevky posilejte na adresu: 
CUV Svazarmu, odbor elektroniky, Vlnitd 33, 147 00 Praha 
4-Branik. 

Vysilad OK3KAB: vysila kazdy dtvrtek v 17 hodin nadeho dasu 
provozem SSB na kmitodtu 3765 kHz a soubdzne na prevadeci 
OKOV v pdsmu 2 metru a v 18 hodin je vysilani opakovano na 
prevad&di OKOU; kazde pondeli v 17 hodin naseho dasu je 
zpravodajstvi OK3KAB navic vysilano provozem RTTY na kmi¬ 
todtu 3595 kHz; informace posilejte na adresu: SUV Svazarmu, 
odbor elektroniky, s. Pospichal, nam. 11. Stura 1,814 32 Bratisla¬ 
va. -dva 


Co nas ceka 
v nejbliz^im slunecmm 
cyklu? 

V soudasne dobe vetsina pr iznivcu pro- 
vozu DX na vyddich pdsmech odpodiva 
a premydli, jaky bude dalsi vyvoj podmi- 
nek, kdy a jake bude daldi maximum 
slunedni cinnosti, ktere ozivi signaly DX 
i pasma 15 a hlavnd 10 metru. Mozna, ze 
v dobe maxima bude jiz uvolneno pro 
radioamatersky provoz u nas i pasmo 
24“MHz, ktere se svym charakterem fadi 
k pasmu desetimetrovemu. 
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Pisemne podklady pro stanoveni 
mnozstvi slunecnich skvrn na slunednim 
kotoudi m^ime k dispozici od roku 1750, 
periody predchozich cyklu Ize podle ji- 
nych prirodnich ukazu vysledovat asi do 
roku 1610. Ud^vana llletci periodicita je 
velmi promenna, s maximem 15 let (1619 
az 1634) a minimem 9 let (1746az 1755) di 
snad jedte mend ve dvou perioddch v 17. 
stoleti. V poslednich sedmi cyklech se 
vdak ustalila na hodnotach v rozmezi 10 
az 11,5 roku. 

Prva dast cyklu - od minima k maximu 
je asi 1/3 celkove doby jednoho cyklu, 
sestupna cdst je vyrazne povlovnejdi (v 
poslednich trech cyklech 3 roky 3 mdsice 
/6 let 8 mesicu, 3 6/7 0, 4 0/7'6). Asi 


v polovine roku 1987 tedy zadne novy, 22. 
sledovany cyklus slunedni cinnosti, jehoz 
maximum se predpoklada koncem roku 
1990. Predpovecf pro nasledujici cyklus je 
ponekud mene optimisticka - pocet slu- 
necnich skvrn by mdl byt v maximu mens! 
a Wolfovo dislo by pro pfisti maximum 
nemdlo pfesahnout hodnotu 125 (u 21. 
cyklu presahlo 160). Absolutniho maxima 
bylo doposud dosazeno v 19. cyklu s hod- 
notou Wolfova disla v rozmezi 201,3 az 
190 (udaje se list podle mista pozorovani). 
At’ je tomu jakkoliv, pesimismus neni na 
miste, nebot’ co nedokaze slunicko, vy- 
nahradi ndm kvalitativne lepdi zarizeni 
a anteny, na jejichz renovaci jiste v sou- 
casne dobe take pracujete ... 

OK2QX 








Nase cinnost v roce 1987 

Opdt stojime na prahu noveho roku. Za 
nami je jubilejni rok, ve kterem jsme 
oslavili 35. vyroci zalozeni nadi branrre 
organizace. K tomuto vyrodi jsme si v ra- 
dioktubech a kolektivnich stanicich vyty- 
cili piany a uzavreli ruzne zavazky, aby 
nase cirmost by la pine uspednd. V 2ad- 
ndm dobrem kolektivu se vsak nemohou 
spokojit pouze s uzavrenim zavazku, ale 
na konci roku musi hodnotit, zda vytycene 
piany byly splneny beze zbytku. Pokud se 
vam nepodafilo v minulem roce-splnit 
vsechna predsevzeti a ukoly, musite je 
zahrnout do svych planu na letosni rok, 
ktery bude na cinnost v nadich radioklu- 
bech jeste narodnejsi nez rok minuly. 

Podminky OK-maratonu 
1987 

Pro oziveni cinnosti kolektivnich stanic 
a zvyseni provozni zrucnosti mladych 
operatoru vyhlasuje rada radioamaterstvi 
UV Svazarmu na potest 70. vyroci VftSR 
celorodni soutei OK-maraton pro kolek- 
tivni stanice, OL a posluchade. Soutezi se 
ve vdech pasmech KV i VKV vdemi druhy 
provozu. 

Kategorie: A) - kolektivni stanice, B)- 
posluchaci, C) - posluchadi do 18 roku, 
D) - OL, E) - YL. 

Doha trvani soutdie. od 1. ledna do 
31. prosince 1987. 

Soutez bude vyhodnocena za kaZdy 
mesic a celkovd za rok. V soutezi bude 
hodnocena kazda stanice, kterd behem 
roku zasle hladeni nejmend za 1 mesic. 
Body za jednotlive mesice se sditaji, vite- 
zem celorodni souteze bude stanice. kte- 
ra ziska nejvyddi soucet bodu za nej- 
uspesndjsich 7 mesicu v roce, ktere uvede 
v zavdrednem hlaseni na konci roku. 

Bodovdni: Spojeni/poslech CW - 3 
body, fone/SSB - 1 bod, RTTY/SSTV - 5 
bodu. 

SouteZici ve veku do 15 roku si mohou 
zapoditat dvojnasobny pocet bodu. Spo- 
jeni v zavodech se nehodnoti, hodnoti se 
pouze spojeni v zavode TEST 160 m, 
v Polnim dnu mladeie, v zavodech pro 
mladez a v Provoznim aktivu, ktere zvladtd 
slouzi k vychove operatoru. 

Pridavne body, ktere Ize zapocitat 
v kazdem ze 7 hodnocenych mesicu: 

• 100 bodu za ucast v zavode. Kazdy 
TEST 160 m a kazdd kolozdvodu Provoz¬ 
ni aktiv se hodnoti jakozavod samostatny. 
V kategoriich posluchacu Ize zapoditat 
tyto body pouze v zavodech, kterd jsou 
vyhlaseny take pro posluchade. 

%30 bodu za kazdeho operatora, ktery 
behem kalendarniho mesice navazal v ko¬ 
lektivni stanici nejmend 30 spojeni. Do 
tohoto podtu se poditaji i spojeni ze 
zavodu. 

Pridavne body, ktere se zapocitavaji jen 
pro celorodni hodnoceni: 

• 30 bodu za kazdy novy prefix bez 
ohledu na pasma jednou za soutez. 

• 100 bodu za kaidou zemi DXCC. 

• 30 bodu za kazdy novy okres OK a OL 
stanice jednou za soutez. (Neplati u po¬ 
sluchacu.) 

Posiuchaci soutezi ve dvou katego¬ 
riich: B) - RP nad 18 roku, C) - RP do 18 


AMATERSKE RADIO MLADEZI 


roku. Kazdy RP proto musi na prvnim 
hlaseni uvest datum sveho narozeni. RP. 
kteri bdhem roku dosahnou veku 18 roku, 
soutezi v kategorii do 18 roku po cely rok. 

Posluchadi v kategorii B) mohou kaz- 
dou stanici zaznamenat pouze 1 x denne. 
RP v kategorii C) mohou kazdou stanici 
zaznamenat v libovolnem podtu spojeni. 
Posiuchaci musi mit v deniku zapsanu 
take znadku protistanice a report. Do 
souteze se jim zapocitavaji i spojeni, ktera 
behem mdsice navazaii v kolektivni stani¬ 
ci, vcetne pridavnych bodu. Tyto udaje 
vsak musi mit potvrzeny VO kolektivni 
stanice nebo jeho zastupcem. 

OL soutdzi v samostatne kategorii. Mo¬ 
hou se vdak zudastnit i v kategorii poslu¬ 
chacu pod svym pracovnim cistern RP. 
Mohou si rovnez zapocitat body za spoje¬ 
ni z kolektivni stanice. 

Stanicni deniky budou kontrolovany 
namdtkovd bdhem roku a u 10 nejlepsich 
udastniku na zdvdr soutdite. 

Hladeni za kazdy mesic je nutno zasilat 
nejpozdeji do 15. dne nasledujiciho mesi¬ 
ce na adresu: Radioklub OK2KMB, Box 3, 
676 16 Moravske Buddjovice. 

Na poiadani vam zaSle kolektiv 
OK2KMB predepsane tiskopisy mesidni- 
ho hlaseni. Nezapomente v§ak napsat, 
pro kterou kategorii hl&Seni pozadujete. 



Pravidelnymi udastniky OK-maratonu 
jsou OL.4BMP, Jan Vanicek (nahore) 
a PetrDunka. OL4BMR (dole) z Tanvaldu. 
kteri jsou zrucnymi operdtory kolektivni 
stanice OK1KKT. Oba byli take udastniky 
vyhodhoceni lonske Souteze mladeze na 
podest 35. vyrodi zalozeni Svazarmu 
vPraze 


Co nas ceka 
v letosnlm roce? 

Rada radioamaterstvi UV Svazarmu 
v leto§nim roce vyhla§uje Soutez aktivity 
radioklubu, do ktere se jistd zapoji vsech- 
ny radiokluby a kolektivni stanice a svoji 
cinnost zameri na plndni jednotlivych 
bodu Souteze aktivity. Protoze to bude 
soutez, zamefena predevsim na zvyseni 
provozni aktivity nasich kolektivu, bude 
zalezet na vsech clenech radioklubu 
a operatorech kolektivnich stanic, aby 
ucast vaSeho kolektivu v soutezi byla co 
nejuspdSndjsi. 

Celorodni soutez pro operatory kolek¬ 
tivnich stanic, OL a posluchace OK-mara¬ 
ton vstupuje do sveho dvanacteho rocni- 
ku. Uplynulych 11 rocniku a neustale 
zvysovcini podtu soutezicich sveddi o veli- 
ke oblibe teto souteze. Proto take byl 
OK-maraton zarazen do Souteze aktivity 
radioklubu. Verime, ie se tim jeste vice 
rozsiri ucast kolektivnich stanic a jednot¬ 
livych operatoru v pristich rocnicich OK- 
maratonu. 

Nezapomente, ze... 

... dalsi kolo zavodu TEST 160 m bude 
probihat v patek 30. ledna 1987 ve trech 
etapach v dobe od 20.00 do 21.00 UTC 
telegrafnim provozem v pasmu 1860 az 
1950 kHz. Deniky je nutno zaslat nejpoz¬ 
deji ve stredu nasledujiciho tydne po 
zavode na adresu: Milan Prokop, 
OK2BHV, Nova 781, 685 01 Bucovice. 

... Ceskoslovensky SSB Zeivod bude 
probihat v patek 13. unora 1987 ve trech 
etapach. v dobd od 17.00 do 20.00 UTC 
v pdsmech 1860 a i 1950 kHz a 3650 az 
3750 kHz. Zavod je ve vsech kategoriich 
zapoditavdn do hodnoceni v mistrovstvi 
CSR a SSR v pr£ci na KV pasmech 
a v kategoriich stanic OL a posluchadu 
take do mistrovstvi CSSR v praci na 
pasmech KV. Deniky je nutno zaslat rrej- 
pozddji do 14 dnu po z&vode na adresu 
vyhodnocovatele: Vaclav Vomocil, 

OK1FV, Dukelsk^ 977,570 01 LitomySI. 


Preji vam hodnd uspechu v Soutd^i 
aktivity radioklubu a ve vychovd mladeze, 
hodnd zdravi a pracovnich uspechu 
v roce 1987. 

TeSim se na vase daldi pripominky 
a dotazy. Pidte mi na adresu: Josef Cech, 
TyrSova 735, 67& 51 Jaromdrice nad Ro- 
kytnou. 

73! Josef, OK2-4857 


Vyroci N. Tesly 

Pred 130 roky, 10. dervence 1856 se 
narodil ve Smiljanu americky vyndlezce 
chorvatskeho puvodu Nikola Tesla, ktere- 
mu vddcime za vyndlez transformatoru 
a mnoha daldich pfistroju a soucasti 
v oboru elektrotechniky. Nikola Tesla 
zemrel 7. ledna 1943. 




\ 


7 






To uztu prece 
jednou bylo ... 

Indikator stavu baterii byl take name- 
tern souteze o zadany radiotechnicky vy- 
robek (Amaterske radio rady Ac. 9/1980). 
Velmi jednoducha konstrukce a mnoho- 
stranne vyuziti prilakalo mnoho zajemcu 
a tak ,,ISB“ byla jednou z nejvice obsaze- 
nych kategorii souteze. Jeden z prototypu 
vyrobku byl zapojen k nouzovemu osv£t- 
leni, aby informoval o potrebe dobit aku- 
mulator. 

Zarizeni vSak ma jednu nevyhodu: in- 
formuje o poklesu napeti pod stanovenou 
spodni mez a nelze stanovit, jak brzy bude 
nutno akumulator dobijet. Jak byva ,,pra- 
vidlem namazaneho krajice“, ktery vzdy 
dopada na namazanou stranu, i zde casto 
doch&zi k situaci podobne: kontrolni svi- 


ktery muze o stavu napeti informovat 
prubezne a v predstihu signalizovat po- 
tfebu dobijeni. 

Indikator poklesu napeti 

K vystupum integrovaneho obvodu 
A277D muze byt pripojeno az dvanact 
svitivych diod. V zapojeni na obr. 1 je jich 
pouzito jen pet; kdo by se chtel poucit 
o vyuziti vice diod a dalSich moznostech 
obvodu A277D, najde potrebne udaje 
v casopisu Amaterske radio fady B 
c. 3/84. Schema zapojeni indikatoru jsme 
prevzali z materialu Pionyrskeho palace 
Ernsta Thalmanna a upravili pro ne desku 
s plo§nymi spoji (obr. 2). Jak vidite, muze- 
te napajet pfi stalem provozu vlastni indi¬ 
kator usmerndnym napetim zezvonkove- 
ho transformatoru 9 az 12 V, zati'mco 
zkou§ene napeti z akumulatoru pfivedete 
na vstupni svorky pristroje. 

Na desce s plo§nymi spoji jsou krome 
integrovaneho obvodu rezistory a Zene- 
rova dioda k ziskani referendniho napeti, 
ktere urcuje rozsah zkou§eneho napeti 
(obr. 3). Dale jsou zde diody a kondenza- 
tor usmernovace, takze na vstup muzete 
privadet i stridava napeti a stejnosmerna 


tivd dioda signalizuje nejvetsi povoleny 
pokles napeti prave v okamziku, kdy do- 
jde k vypadku elektricke site. 

Z Nemecke demokraticke republiky se 
k nam dovazi integrovany obvod A277D, 


^xGA202 KZ260/5V1 5xLED 




Obr. 1. Schema zapojeni indikatoru poklesu napeti Obr. 2. Deska s plosnymi spoji V01 


napeti pripojovat bez ohledu na jejich 
polaritu. 

S pouzitymi soucastkami je referencni 
napeti navyvoduJ integrovaneho obvodu 
asi 1,5 V, coz umozhuje prime zkou§eni 
monoclanku, pripojenych na vstup indi¬ 
katoru. Nezapomente vsak, ze je treba 
zkouseny clanek zatizit rezistorem, jinak 
indikator vykaze pine napeti i u temer 
vycerpaneho clanku - vstupni odpor pfi- 
stroje je totiz prilis velky. 

Zmenou rezistoru R2, R3, prip. Zenero- 
vy diody D5 muzete menit velikost zkou- 
seneho napeti az do 12 V. Jiste najdete 
i dalsi moznosti vyuziti indikatoru poklesu 
napeti ve spojeni se svetelnymi, flpelnymi 
a jinymi cidly. 

Seznam soucastek 

R1 rezistor 1 ki2 

R2 rezistor 3,6 kQ 

R3 rezistor 1.5 kQ 

C ' elektrolyticky kondenzator 

100 uF/15 V (TE 984) 

D1 az D4 germaniova dioda GA 202 

D5 Zenerova dioda KZ 260/5V1 

D6 az DIO svitiva dioda 
10 integrovany obvod A277D 

-zh- 



Obr. 3. Umisteni soucastek na desce 


_Setkani vitezu souteze o zadany radiotechnicky vyrobek_ 

O vysledcich uplynuleho XVII. rocniku plno starosti, jak vsechno pobrat a jeste IQ 151 avybratsidalsisoucastkyz„bedny 

teto souteze jsme vas jiz informovali. prijmout nabizena blahoprani. nadnormativnich zasob". A uplne nako- 

V patek 3. rijna 1986 se sesli vitezove Nejvetsi potlesk a uznani sklidili bratri nec jsme pro vas seradili ty, kteriziskali ve 

(prvni tri z kazde kategorie), aby slavnost- Pancochovi z Luhacovic, kteri byli mezi svych kategoriich prvni ceny (obr. 2). 

ne prevzali diplomy a ceny za svoje umis- nejmladsimi ucastniky souteze a obsadili ^j, c ^ ar ,^ a Malka, Jiriho Cermaka, Jana 

teni. Pfedaval jim je s. Jaroslav Holy, 2. a 3. misto. Urednicka a Zdehka Bolarda. Ti vsichni 

zastupce reditele Ustredniho domu pio- Vdruhecasti slavnosti meli pak vsichni v 3rn chteji pripomenout, ze uzaverka 
nyru a mladeze Julia Fucika(uprostred na pritomni prilezitost vyzkouset si moznosti XVIII. rocniku souteze (s namety ,,Hlidac“ 

obr. 1). Jak vidite, mel Honza Urednicek sveho logickeho mysleni na pocitacich a„Casovyspinac“)je15.kvetna1987. 
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UPRAVA ZAMKU NA KOD 
z AR A12/85 


Mnohe ctenafe jiste zaujal pfispevek 
ing. J. Kellnera, ktery vysel v AR A12/85. 
I ja jsem se pustil do stavby tohoto 
zarizeni, jenze jiz pfi shaneni soudastek 
jsem mel velke problemy se zajistenim 
obvodu CMOS, zvlaste pak s obvodem 
MHB4081. Zacal jsem proto uvazovat 
o mozne zmene zapojeni a dospei jsem 
postupne k uprave podle obr. 1. Toto 
zapojeni ma obdobnou funkci jako pu- 
vodni, vystaci vsak jen se dvema obvody 
MHB4013. Uprava vznikla vyuzitim vstupu 
D a C klopnych obvodu MHB4013.cimzse 
vsak ponekud zmenil princip Cinnosti. 

V klidovem stavu je na nulovacich 
vstupech RESET druheho, tfetiho a ctvr- 
teho klopneho obvodu trvala uroveh 
log. 1, kterazajist'ujenavystupechQlog.O 
a na vystupech O log. 1. Proto je tranzistor 
T1 uzavfeny a rele nepfitahuje. Pf ivede- 
nim kladneho impulsu na hodinovy vstup 
prvniho klopneho obvodu se tento abvod 
pfeklopi, protoze se uroveh log. 1 ze 
vstupu D pfenese navystup Q a negovana 
uroven na vystup Q. Tim se na vstup 
RESET druheho klopneho obvodu dosta- 
ne uroven log. 0 a pfivedenim kladneho 
impulsu na hodinovy vstup tohoto klop¬ 
neho obvodu se muzetake pfeklopit. cimz 
se vstup RESET tretiho klopneho obvodu 
nastavi take na log. 0. 

Pokud jeSte privedeme kladny impuls 
na vstup C tretiho a ctvrteho klopneho 
obvodu, preklopi se i posledni klopny 
obvod a na jeho vystupu Q se nastavi 
uroven log. t. Ta otevfe tranzistor T1 
a rele zamku pfitahne. Tlacitka, ktera 
nejsou soucasti kodu, jsou pfipojena na 
nulovaci vstup prvniho klopneho obvodu 
a pokud je v prubehu volby stiskneme, 
preklopi se jiz nastavene klopne obvody 
do puvodniho stavu. Zamek muzeme zno- 
vu uzavrit nejvyhodneji dvefnim kontak- 
tem, ktery pfipojime na nulovaci .vstup 
RESET prvniho klopneho obvodu. 

Druha jednoducha uprava zmensuje 
pravdepodobnost nezadouciho otevreni 
zamku (obr. 2). Rezistorem R8 a konden- 
zatorem C2 vyWorime z prvniho klopneho 
obvodu monostabilni obvod. Pak se pfi 
stisknuti prvniho tlacitka tento obvod 
preklopi jen na ftobu urfcenou casovou 


konstantou obvodu RC. Kondenzator C2 
se pres rezistor R8 nabiji z vystupu Q. 
V okamziku, kdy napeti na nem prekroci 
uroven log. 1 zvetsenou o ubytek na diode 
D6, klopny obvod se preklopi zpet a sou- 
casne vynuluje nasledujici klopny obvod 
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Obr. 2. Uprava s casovym omezentm 


Volbu musime tudiz uskutecnit do doby 
urcene zminenou casovou konstantou 
obvodu RC a tuto dobu muzeme ovlivnit 
volbou prislusnych soucastek. Pfi 
C2 = 20 uFaR8 = 100 kQtrvapreklopeni 
asi 7 sekund. Dioda D6 zabrahuje nabiti 
kondenzatoru C2 pfi stisknuti nespravne- 
ho tlacitka. 

Tato posledni uprava jednak zmensi 
pravdepodobnost nezadouciho otevfeni 
zamku, jednak usetfi dvefni kontakt, pro- 
toze po uplynuti nastavene doby se (i po 
spravne pf edchozi volbe) automaticky vy- 
nuluji vsechny klopne obvody. 

Ing. Luka§ Novak 


INOIKACE 
SViTIVYMI DIODAMI 


Pro indikaci stavu zapnuti se u pfistro- 
ju, ktere jsou nap&jeny sitovym napetim 
a u nichz nent k dtspozici napeti niz§i, 
dosud pouzivaji doutnavky. Pritom je ne- 
sporne, ze indikace zapnuti svitivymi dio- 
dami je uhtedn6j£t a navtc muzeme je&te 
volit barvu indikace.' 

V literature existuje fada zapojeni, 
umoznujicich pripojit svitive diody pfimo 
ke sv^telne siti 220 V. Jedna z takovych 
moznosti je na obr. 1. Tuto sestavu muze¬ 
me pfipojit primo na sifove napeti, pri- 
cemz kondenzator C volime asi 0,33 az 
0,47 nF, rezistor R asi 10 & a Zenerovu 
diodu 02 pouzijeme KZ140. Toto zapojje- 
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ni, popsane v casopise Elektor 7, 8/81, je 
sice obecne pouzitelne, pfinasi v§ak urci- 
te problemy v tom, ze vyzaduje znacn§ 
rozmemy kondenzator a celou sestavu 
mnohdy nelze umistit do stesnaneho pro- 
storu. Krome toho se bezpedny konden¬ 
zator teto kapacity (ktery by byl vhodny 
pro sit’ove napeti) obtizne shani. 

Obvod na obr. 2 vznikl z pozadavku 
nahradit u pokojoveho termostatu pro 
ustfedni topeni REGO signalni doutnav- 
ku, ktera je z bocniho pohledu spatne 
viditelna, svitivou diodou. Pro uvedeny 
pripad se zapojeni z obr. 1 skutecne 
nehodi, protoze se seriovy kondenzator 
do skfihky termostatu proste nevejde.. 



Obr 2. 


Pro tento pripad, i pro podobne, kdy 
pfikon spotrebide nepfesahuje pfiblizne 
30 W je zapojeni podle obr. 2 velmi vyhod- 
ne - pfedevsim z hlediska mrsta. Je vSak 
tfeba durazne upozornit, ze cely obvod je 
svymi svorkami tentokrat zapojen do serie 
se spotrebidem. Jeho jedinou, v praxi 
v§ak asi snadrro zanedbateinou, nevyho- 
dou je ubytek asi 1,5 V z napajeciho 
napeti pro spotfebic. 

Jeho zakladem je diodovy mustek, kte- 
ry v principu pf edstavuje Graetzuv usmer- 
novad, v jehoz pricne v6tvi je zapojena 
indikaCni svitivadioda Rezistor Romezu- 
je proud tekouci mustkem v pfipade, ze 
pfikon spotrebiee presahuje asi 5W. 
Funkce obvodu je zcela jednoducha: je-li 
na Leve svorce k Iadn4 pulperioda, procha- 
zi proud diodami D1, D5, D4, je-li zde 
zaporna perioda, proch^izi proud diodami 
03, D5, D2. Svitiva dioda D5 se tedy 
rozsvecuje v kazdb pulperiode. Obvod 
nepotrebuje zadnou dal§i ochranu, nebot 
otevfenb diody v jednom smeru automa¬ 
ticky chrani uzavfene diody v druhem 
smeru. 

Rezistor R musime do obvodu zapojit 
v prfpad§, ze potfebujeme indikovat stav 
■* zapnuti u spotfebice, jehoz pfikon pfesa- 
huje 5 W podle nasledujiciho pfehledu. 
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Z tohoto pfehledu vidime, ze az do25 W 
spotfebifie vystacime s rezistorem pro 
0,25 W, takze zahfivani okoli i tepelna 
ztrata budou minimalni. Pritom Ize vsech¬ 
ny sou6astky pfip&jet vz^jemne tak, ze 
zaberou minimalni prostor. -Hs- 




Obr. 1. Schema zapojeni 
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Celkovy popis 

Televizor TESLA Color 416 je zatim 
posledm'm typem, ktery jeho vyrobce k. p, 
TESLA Orava dodal na naS trh. Je to 
prijimad s obrazovkou o uhlopricce 67 cm 
a dalkovym ovladdnim a jeho cena byla 
stanovena na 16 500Kds. Je, shodnd 
jako vSechny ostatni podobne pristroje 
tohoto vyrobce, urden pro pfijem barev- 
neho obrazu v soustavich SECAM i PAL 
a takd zvuku OIRT i CCIR. Oproti prede- 
§lym typum je vybaven pulsnim napajecim 
zdrojem a kvaziparalelnim zpracovdnim 
zvukovdho doprovodu. Pouzity napdjeci 
zdroj soucasnd zajiStuje galvanickd od- 
ddleni obvodu televizoru od site, takze 
k prlstroji Ize bez probldmu pripojit vndjdi 
reproduktorovou soustavu, sluch&tka 
anebo magnetofon pro zaznam zvukove- 
ho doprovodu. Hlasitost reprodukce ve 
sluchatkdch ize ovladat navtc zvIaStnim 
reguldtorem. 



10 


VSechny ovladaci prvky televizoru jsou 
soustfeddny na delni stdnd. Sitovy spinal, 
dvd tladitka postupne volby osmi pfedvo- 
litelnych programu (smdrem k vy§5im di 
k nizSim programovym dislum) a tladitko 
zobrazeni predvolendho kanalu na obra- 
zovce jsou umistdna tak, ze jsou pfimo 
pristupnd. Ostatni ovladaci prvky jsou 
pod dvdma odklopnymi vidky. 

Pod hornim vidkem je osm prvku pro 
iad&ni vysiladu, pod nimi pak regulatory 
kontrastu, sytosti barvy, jasu, hlasitosti, 
dAle regulatory hloubek a vySek a koned- 
ne regulator AFC spoilt s jehotladitkovym 
spinadem. Pod spodnim vidkem jsou ko- 
nektory pro pfipojeni vndjdiho reproduk- 
toru, magnetofonu a sluchdtek, dale re¬ 
gulator hlasitosti ve siuchatkach, tladitko- 
vy vypinad vestavdndho reproduktoru 
a tladitko k prepnuti dasove konstanty 
synchronizace fadkoveho rozkladu pfi 
reprodukci poradu z videomagnetofonu. 

VdtSinu funkci televizoru Ize ovladat 
i pomoci dalkoveho ovladade. Kromd pri¬ 
me volby osmi predladdnych vysiladu 
umozduje ddlkovou regulaci barevne sy¬ 
tosti, jasu, hlasitosti a take zmenu „nala- 
deni‘‘ AFC. Kromd toho dovoluje uvest 
prijimac do pohotovostniho stavu, z po- 
hotovostniho stavu ho opdt zapnout, dale 
umoirtuje zajistit tzv. normalovy stav (jasu 
a barevne sytosti tak, jak bylo nastaveno 
na pfijimadi). vypnout zvuk z reprodukto¬ 
ru a zobrazit programovd dislo na obra- 
zovce. 

Televizor je vybaven souosou antenni 
zasuvkou spoiednou pro vsechna televiz- 
ni pdsma, nem£ v§ak vstup pro pfime 
pfipojeni videomagnetofonu (Ize ho pfi- 
pojit jen do antenniho vstupu). 


Zakladni technicke udaje pod/e vyrobce 
Obrazovka: 671QQ22. 

Uhlopf. obrazovky: 67 cm. 

Napajeni: 220 V/50 Hz. 


Pnkon: prum. 95 W. 

Napdjent dalkoveho 


ovladade: 

Rozmery: 

Hmotnost: 


9 V (6 tuzk. dl.). 
76x44x51 cm. 
39 kg. 


Funkce pristroje 

Nasi dtenafi n&m v detnych dopisech 
i pri osobnich navdtevach vytykaji. ze pro 
rubriku ,,AR seznamuje" nevybirame vzdy 
nejatraktivndjdi a nejnovejSi vyrobky. 
V tomto uvodu bych rad vysvetlil, jake 
problemy casto zajistdni takovych vyrob- 
ku pfineidi, coz se tyka pravd uvedeneho 
televizoru. Jii zacatkem jara 1986 jsme 
vstoupili do jedn^ni s vyrobnim podnikem 
o zapujdeni tohoto pristroje k posouzeni. 
Pro realizaci tohoto zameru jsme museli 
pro doporudeni az na Federalni minister- 
stvo elektrotechnickeho prumyslu a pak 
nam byl vyrobcem poslan vzorek, ktery 
v§ak byl pouze informativni (nikoli pro 
test). Sami jsme vzorek v polovine zari 
1986 dovezli k dojednane vymdne ai do 
Niznd, avdak slibenou vymdnu nebylo 
mozno realizovat. Po radd ufgenci a te- 
lefondtu jsme konedne posledni den 
v rijnu vzorek dostali. Z cehoz vyplyva, ze 
naplnit na§i rubriku tim, co potrebujeme. 
nebyvd vzdy zcela snadne. 

Vzorek zapujceny koncem rijna plnil 
vdechny funkce bez zavad. Jiz na zadatku 
Ize fici, ze kvalita barevneho obrazu i do- 
provodneho zvuku je vyborna, takze 
v tomto smeru bude kafdy zajemce jiste 
plnd uspokojen. 

1 u tohoto nejnovdjdiho pristroje vdak 
vyrobce zachoval tzv. ..fiditelnou AFC “ - 
nyni dokonce i pomoci dalkoveho ovlada¬ 
de. Tento prvek jsem jiz ndkolikrdt kritizo- 
val a proto bych mdl jeho skutednou 
funkci btiie ujasnit. Kdyby byl tento televi¬ 
zor vybaven napetovou, ci jedte lepe 
kmitodtovou syntdzou ladeni, pak by bylo 
mozno kazdy vysilad naladit zcela indivi- 
dualne na subjektivnd nejlepdi obraz. Pri 
opdtne volbd by pak toto naladdni u pfi- 
sludneho vysilade zustalo vzdy zachova- 
no. Protoze v§ak u popisovaneho pristro- 
je nebylo prozatim mozno zajistit takovy 
Zpusob iaddni (coz je ov§em znadnd zpoz- 
ddni proti zahranidnim pristrojum), napo- 
maha optimalnimu naladdni prave uvede- 
ny prvek, nebot’ uzivateli umozduje indivi- 
dualnd doladit pfistroj u kazdeho zvole- 
neho programu. Lze to tedy povaiovat za 
jakousi „,z nouze ctnost" a zbyva. jen 
doufat, ze jiz aspod pridti fada na§ich 
televizoru tento prvek potrebovat nebude. 

Zasuvku pro phme pfipojeni videomag¬ 
netofonu sice sam nepovazuji za zcela 
nezbytnou (pokud ma televizor dobry 
tuner i mezifrekvenci), presto vsak celo- 
svetove patri k neodmyslitelne vybave te¬ 
levizoru. Jsou ji vybaveny i male prijimace 
jako Mdnes di Oravan - u tohoto pfistroje 
vs>ak chybi. 











Podstatne neprijemnejsim nedostat- 
kem je vsak nutnost vzdy pri pouziti 
videomagnetofonu otevrit spodni vicko 
na televizoru a tlacitkem rucne prepnout 
casovou konstantu radkovesynchroniza- 
ce tak, jak to provoz videomagnetofonu 
nezbytne vyzaduje. Automaticke p'repnuti 
(pri volbe posledniho programoveho cis- 
la) je rovnez celosvetove bezne a jak 
Manes, tak i Oravan jsou touto automati- 
kou vybaveni. 

Pripominku mam i k indikaci zvoleneho 
programu. Kratkodobe zobrazeni cisla 
programu na obrazovce bylo snad mozno 
pfijmout v dobe, kdy jeste nebyiy k dispo- 
zici tuzemske sedmisegmentove zobra- 
zovaci jednotky. dnes vsak je tento zpu- 
sob jiz nevyhovujici. coz je v plnem sou- 
hlase s nazory a pripomihkami uzivatelu. 
A v AR se jiz objevil i navod jak televizory 
TESLA touto logifctejsi indikaci doplnit. 

Po zapnuti televizoru se tento iidaj na 
obrazovce neobjevi vubec, protoze zmizi 
drive nez se obrazovka staci rozsvitit. 
Dnes jsou k dispozici potrebne obvody 
a nemdl by proto byt zadny problem 
realizovat trvalou indikaci sedmisegmen- 
tovou jednotkou tak, jak je to v zahranici 
zcela bezne, Navic by stacila jedina jed- 
notka vzhledem k pouhym osmi progra- 
mum a pravdepodobne by to znamenalo 

1 mensf vyrobni naklady. 

Ani funkce tlacitka. jimz se indikace 
zvoleneho programu vyvolava vysilacem 
dalkoveho ovladani, neni idealni a hlavne 
neni v souhlasu s funkci zcela shodne 
oznaceneho tlacitka na televizoru. Stisk- 
neme-li totiz tlacitko na televizoru. pak se 
udaj okamzite objevi a automaticky asi za 

2 sekundy zmizi. Tlacitko na dalkovem 
ovladaci rovnez iidaj okamzite vyvola, ale 
ten jiz nezmizi. Nezmizi okamzite ani po 
druhem stisknuti; ale az asi po dvou 
sekundach po druhem stisknuti. Mnoho 
uzivatelu se po druhem stisknuti (kdyz 
udaj ihned nezmizi) domniva, ze stiskli 
nedostatecne, mackaji tlacitko znovu, 
takze se nakonec lidaje zbavi az nahodne 
anebo po pochopeni odlisne funkce. 

Dalkove ovladani tohoto televizoru 
vsak pracuje velmi dobre a svou citlivosti 
zfetelne predci vetsinu zahranicnich pro- 
vedeni. V praxi to znamena, ze v naproste 
vetsine pripadii vubec nemusime ovlada- 
cem ,,mirit" na televizor, ale i kdyzmame 
ovladac otocen na zcela opacnou stranu, 
pracuje bezvadne. Na ovladaci tedy muze 
trochu vadit jen jeho nadmerna velikost 
i hmotnost, coz je ovsem z valne casti 
dano rozmery i hmotnosti neobvyklych 
zdroju (sest tuzkovych clanku). V techto 
pripadech byvaji daleko beznejsi deviti- 
voltove baterie. 

Protoze je televizor vybaven pulsnim 
napajecim zdrojem a jeho obvody jsou 
tedy galvanicky oddeleny od site, neni zde 
zadny problem s pripojenim magnetofo- 
nu (pro zaznam doprovodneho zvuku), 
sluchatek anebo vnej§i reproduktorove 
soustavy. Vyhodna je i moznost regulace 
hlasitosti ve sluchatkach. Za nevhodne 
naproti tomu povazuji umisteni zasuvky 
pro pripojeni vnejSiho reproduktoru vpre- 
du pod odklopnym vickem. Na rozdil od 
sluchatek, ktera obvykle pripojujeme jen 
v urcitych pripadech a jejichz zasuvka 
vpredu ma proto pine opravneni, repro- 
duktorovou soustavu (pokud ji pouziva- 
me) pripojujeme obvykle dlouhodobe 
a pak trvale otevrene vicko a z neho vy- 
vedeny kabel pusobi esteticky velmi rusi- 
ve. . , 

Zcela drobnou pripominku mam jeste 
k indikacni diode, ktera upozorhuje na 
pohotovostni stav televizoru. Je pomerne 
spatne viditelna (obzvlaste pri lepsim 
osvetleni) a navic jen v relativne malem 
pozorovacim uhlu. 



Vnitrni provedeni a opravitelnost 

Popisovany televizni prijimac je, jako jiz 
predesle typy, konstruovan na vymen- 
nych modulech. Ty jsou velmi snadno 
vyjimatelne a vesmes vybaveny zasuvka- 
mi, takze nahrada modulu by opravari 
nemela cinit zadne vetsi problemy. 

Zde by bylo vhodne pripomenout, ze 
modulova technika byla celosvetov^ za- 
vedena z jedineho zakladniho duvodu, 
aby bylo mozno co nejekonomifitejsim 
a nejjednodussim zpusobem opravovat 
slozite pristroje (a tim barevny televizor 
v kazdem pripade je) primo v byte zakaz- 
nika. Zakaznik je timto zpusobem nejen 
rychle a spolehlive obslouzen, ale ma 
soucasne zajistenu i dalsi dobrou funkci 
tohoto dilu, nebof vadne moduly jsou 
centralne opravov^ny v diagnosticky dob- 
re vybavenem stredisku, ktere slouzi pra- 
ve tomuto ucelu. 

U nas vsak bohuzel tato praxe zdaleka 
obecne neplati, protoze opravari velmi 
casto nahradni moduly nemaji k dispozici 
a jsou nuceni vse sami a od zakladu 
opravovat. Tyto nedostatky jsou obzvlaste 
patrne u televizoru, ktere jsou na trhu 
nove, pro ktere nejen nejsou moduly, ale 
velmi fiasto nema opravar k dispozici ani 
nahradni soucastky. 

Domnivam se, ze by temto otazkam 
mela byt urychlene venovana patricna 
pozornost, nebot' tyto nedostatky vzbuzu- 
ji zcela zbytecne neduveru zakazniku 
a opravarum ztezuji jejich narocnou 
praci 


Vnejsi provedeni 

Po strance vnejsiho provedeni je tento 
televizni prijimac vyresen obvyklym stan- 
dardnim zpusobem. Tentokrat je jiz 
hloubka drevene skrine asi o3 cm mensi. 
takze cely pristroj pusobi prijemnejsim 
a mene mohutnym dojmem. Kladne Ize 
hodnotit i to, ze vetsina ovladacich prvku, 
ktere pri dalkovem ovladani nejsou bezne 
pouzivany, je nyni zakryta odklapecim 
vickem. 

Kdyz jsem byl na podzim ve vyrobnim 
zavodu, mel jsem moznost videt nekolik 
vzorku novych televizoru, ktere si vnejsim 
zjevem ani vytvarnym provedenim nikte- 
rak nezadaly s nejnovejsimi zahranicnimi 
vyrobky. Skoda jen (a to bohuzel u nas 
plati zcela obecne) ze je od tohoto stavu 
do seriove vyroby tak neskutecne dlouha 
cesta. 


Zaver 

Televizni prijimac TESLA Color 416 
v pine mire splhuje zakladni z^mer v tom. 
ze uzivateli poskytuje vyborny obraz i vy- 
borny zvuk. V tomto smeru nelze mit 
zddne namitky. 

Prestoze jsem tomuto pristroji vytkl 
nektere nedostatky, ktere jdou na vrub 
vyrobce a ktere nemusely byt, je treba si 
uvedomit, ze zakladni koncepce je vytva- 
rena moznostmi, ktere kazdy finalni vy¬ 
robce ma. Pred casern jsem se totiz zminil 
o tom, ze finalni vyrobci jsou v principu 
spise sestavovateli a sestavovat mohou 
jen z toho, co jim soucasna souc&stkova 
zakladna umozhuje a dovoluje. Navic, 
protoze od zacatku vyvoje do zacatku 
seriove vyroby uplyne u nas relativne 
dlouha doba (nejmene tri roky, ale casto 
mhohem vice), reprezentuje vysledny vy- 
robek bohuzel technickou tiroveh, ktera 
je v okamziku zacatku prodeje tohoto 
vyrobku v tuto dobu jiz zastarala. Jen 


malokdy a s vyjimecnym usilim se behem 
vyvoje podari zmenit projekt tak, aby 
odpovidal novejsimu stavu. 

Byl bych proto rad, kdy by subdodava- 
tele techto finalnich vyrobnich podniku 
nezustavali stale tak nejak anonymne 
v pozadi, protoze pokud finalni vyrobce 
nemuze dopredu pocitat s nejmodemejsi- 
mi prvky dovezenymi ze zahranici, je 
odkaaan vyhradne na jejich produkci. 
A jen tito subdodavatele mu pak musi 
zajistit potrebne moderni prvky vcas 
a v odpovidajici kvalite. Jedine touto 
spolupraci se muzeme dopracovat k tako- 
ve urovni, ktera by nase zajemce mohla 
plneuspokojit. -Hs- 
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Cislicovy multimeter 
DMM 520 


Ing. Jan Kosorinsky 

V clanku je uvedena konStrukcia dislicoveho multimetru, ktory vyuziva 
analogovo-cislicovy prevodnik C520D, dovazany z NDR. Pristroj meria 
zakladne elektrscke veliciny a teplotu v 27 rozsahoch. Aj napriek pouzitiu 
siefoveho napajania s transformatorom sa dosiahli priaznive rozmery 
a vaha. Kon&trukcia nie je ani obvodovo ani mechanicky zlozita, mozno ju 
doporudif i pre menej pokrodilych kon§trukt<§rov. 

Na presne nastavenie popisovanbho multimetru budeme potrebovat’ 
presny cislicovy jednosmerny a striedavy voltmeter, ampermeter, ohmme- 
ter a zdroje jednosmern6ho a striedaveho napatia a prudu. 


Technicke udaje 

Multimeter meri jednosmerne 
a striedave napatie, jednosmerny 
a striedavy prud, odpor a teplotu. 

Rozsahy: 

jednosmerne a striedave napatie: 

0,1 V (max. udaj 99,9 mV), 1V 
(999 mV), 10 V (9,99 V), 100 V (99,9 V) 
a 1000 V (999 V) cez cfalsiu vstupnu 
zdierku; 

jednosmerny a striedavy prud: 

0,1 mA (99,9 pA), 1 mA (999 uA), 
10 mA (9,99 mA), 100 mA (99,9 mA) 
a 1A (999 mA) cez cfalsiu vstupnu 
zdierku; 

odpor: 

0,1 kQ (99,9 Q), 1 kQ (999 Q), 10 kQ 
(9,99 kQ), 100 kQ (99,9 kQ), 1 MQ 
(999 kQ), 10 MQ (9,99 MQ), 

teplota: 

100 °C (+99,9 °Caz -9,9 °C). 

Vstupny odpor pri merani napatia je 
10 MQ. 

Doha ustalenia pri merani nastrieda- 
vych rozsahoch je asi 10 sekund. 

Max. ubytok napatia pri merani prudu 
je 100 mV. 

Displej 3 miestny, LED. 

Indik6cia kladnej polarity bez zna- 
mienka. 

Indikacia zapornej polarity (svietia 
segmenty d, e, g displeja MSD, 10 2 ). 
Indikacia prekrodenia rozsahu 
v kladnej polarite (svietia segmenty 
C, d, g vsetkych displejov). 

Indikacia prekrodenia rozsahu v za¬ 
pornej polarite (svietia segmenty d, e, 
g vsetkych displejov), k prekroceniu 
rozsahu doch£dza kecf merand jedno¬ 
smerne napatie alebo prud dosiahne 
aspon 10 % z rozsahu. 

Rychlosf merania typ. 4 meranie/s (2 
az 7). 

Napajanie: +12 V (odber cca20 mA), 
-12 V (odber cca 15 mA), 
+5 V (odber cca 150 mA). 

Rozmery (bez vycnievajucich casti); 
156 x 70 x 120 (s x v x h). 

Hmotnosf : cca 1 -3 kg. 

Pfikon: 7 W. 


Funkcny vzorek multimetru bol 
nastavovany a presnosf merania sa 
kontrolovala na napat’ovych a odpo- 
rovych rozsahoch sedemmiestnym 
voltohmmetrom Schlumberger SO- 
LARTRON 7065 MICROPROCESSOR. 
Zistili sa nasledovne parametre; 

Jednosmerne napatie: rozsah 1 V, 
chyba menSia nez 0,2 %; 
rozsah 0,1 V, chyba mensia nez 

0,4 %. 

Striedave napatie: sinusovy priebeh, 
kmitodet 45 Hzaz40 kHz: rozsah 
1 V, chyba mensia nez 1 %, 
rozsah 0,1 V, chyba mensia nez 

4 %, 

Odpor: rozsah 0,1 kQ, chyba mensia 
nez 0,5 %, 

rozsahy 1 kQ, 10 kQ, 100 kQ, 
chyba men§ia nez 0,2 %, 
rozsah 1 MQ, chyba men§ia nez 
0,2 %, 

rozsah 10 MQ, chyba mensia nez 

0,4 %. 

Prud: rozsahy 1 A a 100 mA boli na- 
stavene dislicovym multimetrom 
M-3001 z MLR s udavanou chy- 
bou 0,3 % ±2 digit. 
Nelinearitabola mensia nez 1 %. 

Teplota: prevodnik teplota-napatie 
bol nastaveny ,,amaterskym“ 
sposobom bez moznosti preve- 
renia s presnym teplomerom. 


VYBRALI JSME NAl 
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Technicky popis 

Na obr. 1 je blokova schema muiti- 
metru DMM 520. Ustrednym prvkom 
je analogovo-dislicovy prevodnik 
C520D, ktory prevadza jednosmerne 
napatje od 0 do 1 V na cislicovy 
trojmiestny udaj. Technicke charakte- 
ristiky tohto prevodnika mozno najsf 
v kataldgu alebo v [1]. Vefky vstupny 
odpor multimetru bol dosiahnuty 
predradenim operacneho zosilnova- 
ca s tranzistormi FET na vstupoch 
v neinvertujucim zapojeni pred vlast- 
ny analogovo-dislicovy prevodnik. Pri 
desat’nasobnom zosilneni sa vstupne 
napatie od 0 do 100 mV prevedie na 
vystupe zosilhovada na cely pracovny 
interval prevodnika (od 0 do 1 V). 
Vyuziva sa to pri merani napatia na 
rozsahu 0,1 V, prudu na vdetkych roz¬ 
sahoch a odporu na rozsahu 0,1 kQ. 
Pri merani napatia a odporu na zvys- 
nych rozsahoch a pri merani teploty 
ma operadny zosilnovac jednotkove 
zosiinenie. Na meranie napati v abso- 
lutnej hodnote vacdich nez 1 V je 
potrebny vstupny delic napatia. Na 
meranie prudu je multimeter vybave- 
ny prevodnikom prud-napatie s prepi- 
nacom rozsahov, na meranie odporu 
prevodnikom odpor-napatie s prepi- 
nacom rozsahov a na meranie teploty 
prevodnikom teplota-napatie. Mera¬ 
nie striedavych napati a prudov umoz- 
nuje usmerhovac s filtrom. Vstupne 
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Obr. 1. Blokova schema DMM 520 
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obvody multimetru okrem prevodnika 
odpor-napatie su obmedzovacom 
chranene proti prepatiu. 

Zdroje 

Pre obvody multimetru su potrebne 
tri napatia: +5V, +12 V, -12 V. Na 
obr. 2 je schema zdrojov. Napatie 
+5V s odberom asi 150mA vyraba 
integrovany stabilizator 101 (obvod 
MA7805) v doporucenom zapojeni, 
napatie +12 V s odberom asi 20 mA 
vyraba 102 (obvod MA7812) v doporu¬ 
cenom zapojeni. napatie -12 V s od¬ 
berom asi 15 mA sa vyraba z napatia 
+ 12 V pomoeou integrovaneho regu¬ 
lator 103 (obvod MAA741C) s tranzis- 
torom T1 ako prudovym zosilnova- 
com. Napatie -12Vmozno regulovaf 
trimrom R4. Tranzistor 12 s rezisto- 
rom R2 tvoriaprudovu ochranu nasta- 
venu na cca 20 mA. 


Analogovo-cislicovy prevodnik 
s indikaciou 

Vlastny prevodnik A/D tvori 101 na 
doske C (obvod C520D). Na obr. 3 je 
jeho zapojenie prevzate z [2). C9 je 
integracny kondenzAtor, rezistory 
R44, R46 s trimrom R45 sluzia na 
nastavenie nuly, rezistor R47 s trim¬ 
rom R48 na nastavenie zosilnenia 
prevodu. Vystupy Qa, Qb, Qc. Qo sa 
vedu do prevodnika kodu 102 (obvod 
D147D) na zobrazenie na sedemseg- 
^ mentovych displejoch. Spolocne ano- 
dy jednotlivych displejov sa spinaju 
multiplexne tranzistormi T3 az T5. 

Vstupny zosilnovac 

Od vstupn6ho zosilnovace vyzadu- 
jeme veFky vstupny odpor, aby neza- 
t’azoval deliC napatia. Na obr. 3 ho 


predstavuje 103 na doske A. Moze 
pracovat’s jednotkovym alebo desat- 
nasobnym napat’ovym zosilnenim pri 
merani prudu a napatia a odporu na 
rozsahu 0,1. Desaf nasobne zosilnenie 
sa nastavuje trimrom R30, rezistory 
R27, R28 s trimrom R26 sluzia na 
kompenzovanie vstupnej napat’ovej 
nesymetrie. KondenzatorC8s rezisto- 
rom R17 tvoria vstupny filter. 


Usmernovac 


Usmerhovac je potrebny pri merani 
striedavych napati a prudov. Vyzaduje 
sa od neho veFka linearita prevodu 
v celom pracovnom rozsahu napati 
v sirokom frekvencnim pasme. U- 
smernovac, ktoreho zapojenie na 
obr. 3 bolo prevzate a upravene z [3] 
pracuje az do 40 kHz. Striedave napa¬ 
tie sa prepusti cez kondenzator C3 
a jeho kladna polvlna sa prenesie cez 
diodu C6 na vystup. Delicom R22, R23 
a R24 je nastavene take zosilnenie 
stupha, aby spatnovazobne striedave 
napatie, prichadzajuce cez konden¬ 
zator C4 na invertujuci vstup 102 bolo 
zhodne so vstupnym striedavym na- 
patim. 

Rezistor R21 s kondenzatormi 
C5 a C6 zva6§uju deliaci pomer delica 
pre vyssie kmitodty. Rezistorom R24 
sa nastavuje zosilnenie usmerhovaca. 
Rezistor R25 s kondenzatorom C7 
filtruju jednocestne usmernene napa¬ 
tie. 

Rezistormi R18 a R19 je nastavene 
jednotkove zosilnenie operacneho 
zosilnovaca pre jednosmerne vstupne 
napatie. 


► 
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Obr. 3. Schema zapojenia: Prevodnik R/U. t/U. obmedzovac, usmerhovac. 
vstupny zosilnovac. prevodnik A/D s indikaciou 
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Obmedzovac 

Obmedzovac chrani vstupne obvo- 
dy pred zniSenim po pripojeni nepri- 
pustne verkeho napatia. Na obr. 3 na 
doske A ho tvori ochranny rezistor 
R17, dve Zenerove diody D3, D4zapo- 
jene do serie proti sebe a polovodico- 
ve prechody baza-kolektor tranzisto- 
rov T1, T2 s vefmi malym kfudovym 
prudom v antiparalelnom zapojeni. 


Obr. 4. Schema za- 
pojenia: vstupny de¬ 
lic napatia (J a pre- 
vodnik t/U 


prevzate z (4] a upravene. Na mieste 
101 bol pouzity bezny operacny zosil- 
novafi, ktory vtomto multimetri dosta- 
tocne zabezpecuje pozadovan6 vlast- 
nosti prevodnika. Rezistorom R6 sa 
zadava konstantny prud pretekajuce 
prechodom, trimrom R8 sa nastavuje 
nulove napatie pri teplote 0 °C, trim¬ 
rom R14 zosilnenie prevodnika. 

Vstupny delic napatia 


Obr. 5. Prepojenie plosnych dosiek 

pre vyvody 101 a 102 vsadime dute nity 
a prispajkujeme k plosnemu spoju. 
Suciastkami osadenu dosku prispaj¬ 
kujeme ku kolikovym vyvodom inte- 
grovanych stabilizatorov MA7805 
a MA7815, ktore sme vopred pripevnili 
k dokoncenemu zadnemu panelu. 
Medzi doskou a zadnym paneiom 
nechame medzeru asi 6 az 7 mm. 
Nesmieme zabudnuf prepojif puzdro 
stabilizatorov so zemou dosky (pol 
B5). 

Odpor rezistorov R3, R5 nie je kri- 
ticky, uprednostnime stabilnejsie typy 
(TR161, TR191, TR192). Tiez trimer R4 
by mal byt’ stabilnejsi, keramicky. Nim 
nastavime na vystupe B4 (-12 V) v ab- 
solutnej hodnote rovnake napatie ako 
na vystupe B6 (+12 V). 

Displej (doska D) 


Prevodnik odpor/napatie 

Najjednoduchsim sposobom mera- 
nia odporu je meranie napatia zachy- 
teneho na nom kecT nim tecie znamy 
a kon§tantny prud. V prevodniku, kto- 
reho zapojenie je na obr. 3, je zdroj 
kon§tantneho prudu tranzistorom T2, 
Zenerovou diodou D1 a tranzistorom 
T1 s rezistormi R17 az R30. Tranzistor 
T1 (typ KF524) a dioda D1 (KZ140) sa 
navzajom teplotne kompenzuju [4]. 
Pre rozsah 10k je hodnota prudu 
100 nA, pre rozsah Ik je 1 jiA, pre 
rozsah 100 je 10 iaA, pre rozsah 10 je 
100 nA a pre rozsahy 1 a 0,1 je 1 mA. 


Prevodnik teplota/napatie 

Meranie teploty elektronickym tep- 
lomerom nie je v amaterskych pod- 
mienkach beine. Do DMM 520 bol 
tento prevodnik pridany, aby sa vyuzil 
voFny priestor na plosnej doske. Tep- 
lotu je mozne merat’ v rozsahu 
-9,9 °C az +99,9 °C. Teplotnym cid- 
lom je polovodicovy prechod baza- 
emitor tranzistoru T v plastickom puz- 
dre, ktory je umiestneny v teplotnej 
sonde. Polovodicovy prechod sa vy- 
znacuje linearnou zavislosfou mene- 
nia sa napatia prechodu od teploty. 
Zapojenie prevodnika na obr. 3 bolo 
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Vstupnym delicom napatia, ktoreho 
zapojenie je na obr. 4 mozno delit 
merane napatie v pomeroch 1:1,10:1, 
100:1 a 1000:1. Rezistor R5 azRIO na 
doske C a R1 na doske A vytvaraju rad 
odporov 9MQ, 900 kQ, 90 kQ 
a 10 kQ. Rezistor R1, R2, R3s trimrom 
R4 maju odpor 9 MQ pre rozsah 
1000 V. Kondenzatory Cl az C6 na 
doske C a Cl na doske A delic frek- 
vencne kompenzuju. 

Prevodnik prud/napatie 

Merany prud, ktory preteka cez re¬ 
zistor, ktoreho odpor zadavame podia 
rozsahu, vytvori ubytok napatia, ktore 
meriame. Zapojenie prevodnika je na 
obr. 4. Rezistory R11 az R16 na doske 
C a R2 az R5 na doske A vytv&raju rad 
odporov 900 Q, 90 Q, 9 Q, 0,9 Q, 
0,1 Q. Sklenena tavna poistka Po2 
chrani rozsah 1 A, Pol s diodami D1 
a D2 chrani ostatne prudove rozsahy 
pred prepatim. 

Na obr. 5 je schema prepojeni me¬ 
dzi plosnymi doskami navzajom 
a vstupnymi zdierkami. 

Konstrukcia, vyber 
suciastok, nastavenie 

Napajacie zdroje (doska B) 

Doska B plosnych spojov zdrojov je 
na obr. 6, rozmiestnenie suciastok na 
obr. 7. Do styroch otvorov o 0 3,5 mm 


Doska plosnych spojov pre sedem- 
segmentove displeje LQ410 je na 
obr. 8, rozmiestnenie suciastok na 
obr. 9. 

Doska plosnych spojov pre sedem- 
segmentove displeje VQB71 z NDR, 
ktore su medzi amatermi dost' rozsire- 
ne, je na obr. 10 a rozmiestnenie 
suciastok naobr. 11. 

Na oboch doskach najprv prispaj¬ 
kujeme zo strany suciastok drotove 
prepoje a az potom displeje. 

Cislicove obvody (doska C) 

Navrh plosnych spojov zo strany 
spojov je na obr. 12, zo strany sudias- 
tok na obr. 13 a rozmiestnenie sucias¬ 
tok na obr. 14. Tri otvory pre upevne- 
nie dosky su o 0 3,2 mm, otvory pre 
trimre a Isostaty o 0 1,3 mm. 

Do dosky postupne zasunieme pre- 
pinace Isostat tak, aby boli nad dos¬ 
kou asi 1,5 mm a celu zostavu prispaj¬ 
kujeme k plosnym spojom. Potom 
zaspajkujeme dekoder pre sedem- 
segmentove displeje (102) s rezistor¬ 
mi R33 az R43, dalej suciastky navia- 
zane k prevodniku A/D a nakoniec 
samotny prevodnik C520D (101). Pl- 
nym kruzkom oznacene vyvody treba 
spajkovat’ i zo strany suciastok. 

Rezistory R33 az R43 mozu byt 
miniaturne uhlikove, tranzistory T3 az 
T5 univerzalne p-n-p. Prisne pozia : 
davky na stabilitu sa kladu na rezisto¬ 
ry R44, R46a R47, preto uprednostni¬ 
me TR161 pred TR191, TR192. Ich 

















Obr. 6. Doska B zdrojov (V02) 



Obr. 7. Doska zdrojov - rozmiestnenie sudiastok 



Obr. 8. Doska D displejapre L0410 (V03); 
dva otvory pre upevhenie su o O 2,4 mm 



Obr. 9. Doska displeja pre LQ410 - roz¬ 
miestnenie sudiastok 


odpor nie je kriticky, sucet 
R44+R45+R46 by mal byf 50 az 
60 kQ. Trimre R45 a R48 musia byf 
keramicke. Kapacita filtradnych kera- 
mickych kondenzatorov C8 a CIO nie 
je kritick&. 

Po spojeni vystupov Cl 7 az C26 
s prtslulnymi vstupmi dosky D moze- 
me pristupif k oziveniu zapojenia. 
Vstup 11 obvodu lOI uzemnime, 
vstup Cl5 spojime s B5 (I), Cl 6 s B7 
(+5 V). Nadispleji trimrom R45 nasta- 
vime udaj 000 tak, aby sa na DISP 3 
striedaia nula so znakom (svietia 
segmenty d, e, g). 

Ak m&me presny voltmeter a regu- 
lovaterny zdroj jednosmerneho napa- 
tia (staci i bateria s potenciometrom), 
mozeme pristupif k nastaveniu zosil- 
nenia prevodnikaA/D. Vstup 11 obvo¬ 
du 101 odpojime od „zeme“, privedie- 
me nan jednosmerne kladne napatie 
asi 0,9 V a trimrom R48 nastavime na 
displeji hodnotu. Musime dbaf na 
opatrnosf, aby sme vstup prevodnika 
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Obr. 10. Doska displeja pre VQB71 (V04); 
dva otvory pre upevnenie su oO 2,4 mm 



Obr. 11. Doska displeja pre VQB71 
rozmiestnenie suciastok 


A/D neznicili napatim va6$»m nez 
12 V, pretoze vstup nie je chraneny 
pred prepatim. M62eme pristupif 
k osadzovaniu cfalsich suciastok. Re- 
zistory R17 az R30 musia byf stabilne, 
uprednostnime TR161 pred TR191, 
TR192. Namiesto tranzistoraTI adio- 
dy D1 vyberieme taku dvojicu, ktora sa 
navzajom teplotne kompenzuje. V za- 
vislosti od vefkosti Zenerovho napatia 
diody D1 a odporov R17a R18mozno 
bude treba pozmenit' odpor rezistorov 
R20, R22 atcf. za susedn6 hodnoty 
z rady E 12. Rezistory R27 az R29 
budu musief byf uhlikoveTR215. Pre- 
vodnik odpor/napatie ozivime a na¬ 
stavime neskor. 

Podfa umiestnenia desatinnych bo¬ 
died na sedemsegmentovych disple- 
joch zvolime zapojenie prepinacov 
desatinnych bodiek so vstupmi D1 az 
D3 dosky D. Prepinanie desatinnych 
bodiek mozno jednoducho odskusaf. 
Uzemnime vstup C11, privedieme na¬ 
patie + 5V. Po zatlaceni jedneho 


Zoznam sudiastok 


Doska B 

101 MA7805 

102 MA7812 

103 MAA741C 

T1 KF517 

T2 KC308 alebo BC178 

D1 az D4 KYI 30/150 

D5 KZ141 

Cl TE 986, 500 uF 

C2 TE 009. 100 uF 

C3, C4 keramicky, 100 nF/min. 25 V 

C5, C6 keramicky, 100 nF/min. 12 V 

C7 TE 984, 5 uF 

C8.C9 TE 986, 2 uF 

Rezistory typu TR 213 (MLT-0.25) 

R1 2,2 k LI 

R2 33 0 

Rezistory typu TR 161 (TR 191. TR 192): 

R3. R5 10 kQ 

Odporovy trimer TP 011 (TP 111, TP 110): 

R4 1 kQ 

Doska D 

DISP1 az 

DISP3 LO410 alebo VQB71 z NDR 


z prepinacov rozsahov sa niusi rozs- 
vietif prislu§na desatinna bodka. Ak 
odpojime ,,zem“ zo vstupu C11 a pri¬ 
vedieme jo na vstup Cl2, musi st&le 
svietit desatinna bodka dbl bez ohta- 
du na to, ktory prepinac rozsahov je 
zatiadeny. 

Priamo na kolikove vyvody prepina¬ 
cov rozsahov prispctjkujeme rezistory 
R5 az RIO a R11 az R16 podra obr. 4. 

Tieto rezistory musia byf stabilne 
a presne, vyberame ich presnym ohm- 
metrom. Treba si uvedomif, ze od 
presnosti tychto odporov zavisi pres- 
nosf merania a napatia na rozsahoch 
10 V az 1000 V. Rozmerovo najvhod- 
nej§ie su rezistory typu TR191. Kon- 
denzatory C4 az C6 spajkujeme zo \ 
strany spojov. Trimrom R4 nastavime 
sumarnu hodnotu R1+R2+R3+R4 
taku verku, aku maju R5+R6. 
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° br 12 - Doska „cfslicova“ (V05) - strana spojov Obr. 13. Doska „cislicova (V05) - strana suciastok 

(Pfiste dokonceni) 



JEDNODUCHY MERIC KAPACITY MC-03 
A DVOUTAKTOVY METRONOM 

patri mezi uspesne konstrukce lonskeho konkursu AR-6SVTS. AutOrem prvniho 
pristroje je ing. Z. Krcmar 2 Roznova pod Radhostem. C-metrem Ize merit kapacitu 
v sedrni rozsazich az do 100 pF, jsou v nem pouzity dva dvojite operacni zesilovace 
MAA1458, stupnice je linearni. Meric je zvlast vhodny ke kontrole kondenzatoru pred 
jejich zapajenim do obvodu. 

Dvoutaktovy metronom zkonstruoval S. Hoiubar z Mimone jako potmicku k vyuce 
hry na hudebni nastroje. Pfistroj je osazen modernimi integrovanymi obvody a je 
ukazkou napaditeho a elegantniho designu, s jakym se u amaterskych vyrobku 
nesetkavame prilis casto. 






















POPULARIZACI MIKROPROCESOROVE A VYPOCETNI TECHNIKY PLNIME ZAV§RY XVII. SJEZDU KSC 

mikroelektronika 




DIDAKTIK 



ALFA 


ing. Ludovit Barat, RNDr. Frantisek Palkovic 


Mikropocitac Didaktik Alfa je skolsky mikropocitac, ktory na stredne skoly dodavaju UP 
Banska Bystrica. Je konstruovany na baze domacej suciastkovej zakladne, vyuziva 
mikroprocesor MHB8080A. Je rieseny ako graficky s bodovou grafikou v rastri 288 x 256 
bodov. Raster vznika vykreslenim §iestich bodov z kazdeho bajtu. Kazdy bit predstavuje 
jeden bod, pricom bity D6 a D7 urcuju jas zobrazovanej sestice bodov, pripadne pri farebnom 
zobrazovani urcuju farbu zobrazovanych bodov. 


Mikropocitac je rieseny ako kompaktny 
celok zlozeny z centralnej jednotky, ktora tvori 
podstavu, a z televizneho monitora, ktory je 
postaveny na centralnej jednotke. Zostavu 
dopina kazetovy magnetofon, urceny na za- 
znam programov a dat z mikropocitaca. 

Mikropocitac je koncipovany ako zakladna 
cast modernizacie vyuky prirodovednych 
predmetov na strednych skolach. V d’alsom 
bude postupne doplnany o trojrozmerne zaria- 
denia, urcene pre demonstraciu fyzikalnych 
pokusov a zakonitosti, napr. vzduchova draha, 
padostroj. V sucasnej dobe prebiehaju overo- 
vacie skusky suradnicoveho zapisovaca, ktory 
je urceny ako vystupne zariadenie mikropoci¬ 
taca a do skol by sa mal zacat’ dodavat’ 
v nasledujucom roku. 

Konstrukcne je mikropocitac Didaktik Alfa 
rieseny na styroch doskach plosnych spojov. 
Jednotlive dosky predstavuju konstrukcne 
i funkcne ucelene celky. Su to: 

- doska klavesnice, 

- doska ROM modulu, 

- doska interfejsov, 

- centralna pocitacova doska. 

Doska klavesnice predstavuje vstupnu cast 
mikropocitaca zo strany uzivatel’a. Vyuziva 
bezkontaktne klavesy osadene halovymi son- 
dami, spinane magneticky. Klavesy su zapoje- 
ne do matice s piatimi riadkami a patnastimi 
stlpcami.'Okrem toho gu klavesy zapojene 
samostatne mimo maticu. Su to klavesy ovla- 
dajuce graficke funkcie, klavesy RESET, STOP 
a SHIFT. Matica klaves je obsluhovana pro- 
gramovo sluzobnym stykovym obvodom 
MHB8255, ktory je osadeny na centralnej 


pocitacovej doske a s klavesnicou je spojeny 
dvadsatvodicovym kablom. 

Klavesy su rozdelene do dvoch blokov, 
prava strana klavesnice predstavuje prikazove 
klavesy a klavesy sluziace na editovanie. 0- 
krem toho su v tejto casti umiestnene klavesy 
ovladajuce graficke funkcie a klavesa RESET. 
Poloha kurzora je ovladana klavesami-*-, -*■, 
HOME, END LINE. Navkladanie a vymazavanie 
znakov sluzia klavesy PAL/INS a DEL. Klavesa 
MSG oznami poslednehlasenie pocitaca a kla¬ 
vesa RCL sluzi na zopakovanie posledne 
odoslaneho prikazu. Klavesa CUR umoznuje 
zmazat’ riadok, pripadne jeho c ast’. Na rolova- 
nie riadku sluzia klavesy TOL, ROL. Klaves 
END OF LINE sluzi na odoslanie zadaneho 
prikazu. Graficke klavesy umoznuju priamo 
z klavesnice volif inverzny rezim zobrazovania 
(cierne pismena na bielom podklade), ako aj 
rezim blikania pre prislusny kod farby (bude 
vysvetlene neskor). 

Hornu radu druhej casti klavesnice tvoria 
klavesy oznacene cislom 0 az 11 v kruzku. Su 
to tzv. KEY klavesy, ktore umoznuju uzivatefo- 
vi pomocou klavesu vkladat casto pouzivane 
prikazy, vyrazy apod. Uvedene klavesy je moz- 
ne pouzif aj v spojeni s klavesom SHIFT, cim ma 
uzivatel’ k dispozicii 24 ,,adresovatel’nych pa- 
mati“. Jetrebapoznamenaf.ze resetovanimsa 
maze obsah tychto ,,pamati“. Ostatne klavesy 
predstavuju beznu alfanumericku klavesnicu. 

Na generovanie znakov mikropocitac Di¬ 
daktik Alfa nepouziva generator znakov s pev- 
ne definovanymi znakmi. Znaky su na obrazov- 
ke TV monitora vykreslovane programove, 
pricom ich popis je ulozeny v pamati EPROM 


v zakladnej forme len pre vefke pismena. 
Nakofko vsak mikropocitac nevyuziva pevny 
generator znakov, je pomerne jednoduche 
vytvorif subor znakov podl’a potrieb uzivate- 
I’ov. Pritom je potrebne vytvorif vlastny popis 
znakov v strojov kode a premodifikovaf ukazo- 
vatel tabulky znakov. Novovytvoreny subor 
znakov moze byt umiestneny v pamati 
EPROM, pripadne je mozne ho nahrat do pa¬ 
mati RAM. 

Doska ROM modulu je riesena ako samo- 
statny pamat’ovy podsystem o rozsahu max. 
16 kB. V zakladnej verzii je v rozsahu 9 kB 
umiestneny interpreter BASIC Alfa. Ostatna 
cast je vol’na pre pripadnu modifikaciu alebo 
rozsirenie systemu. Obsah tohto podsystemu 
je potrebne pred zahajenim prace aktivovat’, to 
znamena, ze je potrebne ho preniesf do pama- 
te RAM mikropocitaca. 

ROM modul je rieseny ako periferia, pripo- 
jena k zakladnej pocitacovej doske cez stykovy 
obvod MHB8255, ktoryjeumiestnenynadoske 
ROM modulu. Okrem toho je na doske umiest¬ 
neny dekoder MH74154, ktory vybera prislus- 
nu pamaf EPROM (typ MHB8708, resp. soviet- 
sky ekvivalent K 573 RF 1). 

Za zmienku stoji este fakt, ze pamati nie su 
napajane napatim +12 V, ale ze toto napatie je 
spinane na pamati len pocas ich aktivacie. 
Uvedenym usporiadanim sa podstatneznizuju 
naroky na napajaci zdroj ako aj klesa vykonova 
strata pamati. 

S centralnou pocitacovou doskou je ROM 
modul prepojeny dvadsatvodicovym kablom. 

Doska interfejsov predstavuje vstupno-vy- 
stupnu cast’ mikropocitaca Didaktik Alfa na 
externe periferne zariadenia. Su na nej umiest¬ 
nene tri stykove obvody MHB8255. Jeden 
stykovy obvod je v konfiguracii zbernice IMS 2 
s prislusnou programovou podporou, ostatne 
su v beznom paralelnom zapojeni, pricom 
porty A a B jedneho obvodu su posilnene 
budicmi MH3216, druhy obvod je na konektor 
vyvedeny priamo. K obidvom obvodom je na 
doske interfejsov osadene po jednom obvode 
MH7405 pre pripadnu potrebu inverzieniekto- 
reho signalu, co je mozne realizovat’ pomerne 
jednoducho prepojkou priamo na konektore, 
na ktory su vyvedene okrem prislusnych por- 
tov aj vstupy a vystupy invertorov. 

Okrem toho je na doske interfejsov osadeny 
seriovy stykovy obvod MHB8251 v konfiguracii 
kanalu V-24. a programovatel’ny casovac 
(sovietsky ekvivalent obvodu I 8253). Vsetky 
signaly interfejsovej dosky su vyvedene nadva 
62polove konektory FRB. 

S centralnou pocitacovou doskou je doska 
interfejsov spojena tridsat’vodicovym kablom, 
na ktorom je datova zbernica, adresna zberni- 
ca s adresami A 0 az A 7 , riadiaca zbernica 
a niektore pomocne signaly. Zamenou uvede- 
nej interfejsovej dosky zajednoucelovu styko- 
vu dosku je mozne vyuzivat’ mikropocitac ako 
riadiacu jednotku napr. pre suradnicovu vrtac- 
ku, pripadne je mozne prisposobit’ jej pine 
poziadavkam uzivateiov. 

Centralna pocitacova doska tvori jadro mi¬ 
kropocitaca. Su na nej umiestnene nasledov- 
ne funkcne celky: 

- pamaf RAM, 

- pamaf ROM, 

- obvody procesora, 

- obvody videoprocesora, 
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- obvody rozsirenej grafiky. 

- obvody interfejsa pre kazetovy magnetofon 

vo funkcii externej pamati pre programy 

a data. 

Pamat’ RAM je tvorena 24 obvodmi 
MHB4116. Organizacne je rozdelena do troch 
stranok po 16 kB. Adresacia pamati je riesena 
s dvojbranovym pristupom, prepinana muiti- 
plexermi UCY 74153. 

Kapacita pamati ROM priamo na doske je 
max. 8 kB pri pouziti obvodov MHB8708. Po- 
merne jednoduchou upravou je mozne pri 
pouziti obvodov 2716 osadif na doske az 16 kB 
pamati ROM. Po takejto uprave je na doske 
osadena celkova kapacita 64 kB, co je maxi¬ 
mum jednoducho adresovatelne procesorom 
MHB8080. V zakladnej konfiguracii je obsah 
pamate 4 kB. V horn je umiestneny zakladny 
programovy monitor mikropocitaca. 

Obvody procesora su riesene v standard- 
nom osadeni. Datova zbernica je zosilnena 
obvodom MH8228. Adresna zbernica proce¬ 
sora je zosilnena budicmi UCY7407 (resp. 
UCY7417). Hodiny procesora su generovane 
obvodom MH8224 a stabilizovane krystalom 
s frekvenciou 18,432 MHz. Procesor pracuje 
simultanne s videoprocesorom, spolupraca je 
synchronizovana signalom READY pre proce¬ 
sor s tym, ze videoprocesor pracuje organizac¬ 
ne nad procesorom. Uvedena organizacia ma 
za nasledok mierne znizenie priechodnosti 
procesora, avsak vyhodou tohto riesenia je 
neruseny obraz. 

Hlavnou ulohou videoprocesora je genero- 
vaf zmes videosignalov, z ktorej jednoducha 
logika generuje potrebne synchronizacne im- 
pulzy. Okrem toho generuje videoprocesor ob- 
novovaci (refresh) signal pre pamat’ RAM. 
Obnovovanie informacie v pamati RAM je 
riesene jej neustaiym vycitavanim (tzv. page- 
mod). 

Obvody rozsirenej grafiky vyuzivaju datove 
bity D 6 a D 7 , ktore po vydekodovani dekode- 
rom MH3205 urcuju jas ostatnych siestich 
bitov z prislusneho bajtu. Okrem toho obvody 
grafiky umoznuju priamo z klavesnice inverto- 
vaf vystupny videosignal, co sa prejavi nega- 
tivnym zobrazenim na obrazovke monitora. 
Obvody grafiky zmiesavaju prislusny videosig¬ 
nal so synchronizacnymi impulzami a vytvara- 
ju kompietnu videozmes, ktora je vyvedena na 
koaxialny konektor oznaceny ako TV MONIT. 
Tato videozmes je vstupnym signalom pre vf 
modulator, ktory umoznuje pouzit’ bezny tele- 
vizny prijimac vo funkcii vystupneho zariade- 
nia. Vystup modulatora je vyvedeny na konek¬ 
tor oznaceny VF TV. 

Obvody kazetoveho interfejsu vyuzivaju ob- 
vod MHB8251 vo funkcii paralelne-serioveho 
a seriovo-paralelneho prevodnika pre komuni- 
kaciu s kazetovym magnetofonom. Prenosova 
frekvencia je 1200 Hz a je odvodena od hodin 
procesora. Pri snimani zaznamu z magnetofo- 
novej pasky sa hodiny ziskavaju jednodu- 
chym separatorom priamo zo zaznamu. Uve- 
dene usporiadanie dokaze do znacnej miery 
eliminovat' kolisanie otacok pouziteho kazeto¬ 
veho magnetofonu. 

Na centralnej pocitacovej doske su umiest- 
nene celkove styri konektory FRB. Jeden trid- 
sat'polovy sluzi na pripojenie interfejsovej dos- 
ky, druhe dva dvadsat’polove sluzia na pripoje¬ 
nie klavesnice a modulu ROM. Na posledny 
tridsat’polovy konektor, ktory je na zadnej 
stene mikropocitaca oznaceny ako SYSTEM 
BUS, je vyvedena datova zbernica cez budice 
MH3216 a adresna zbernica s adresami A 0 az 
A 7 , osetrene budicmi UCY7407 (UCY- 
7417).Dalej su na tento konektor vyvedene 
signaly riadiacej zbernice a niektore dolezite 
signaly mikropocitaca. Na tento konektor je 
vyvedeny aj signal INT, ktory je mozne vyuzit 
na prerusenie cinnosti procesora - INTER- 
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Mapa operacnej pamati 


2400H 

5E00H 

6000H 

6F00H 

7000H 

7F00H 

8000H 

9000H 

C000H 


9 kB BASIC ALFA 


Ukladanie programov a dal v BASlCu 


Zapisnik pre BASIC ALFA 


Oblast pre ret'azcove premenne 


Oblast pre zavedeme uzivatel'skych ROM 
Ulozenie klaves KEY 


Zasobnik + diaiogovy riadok t klavesnica 


4 kB MONITOR 


Neobsadene 



C030H 
Zapisnik OS 

C03FH 

Video stranka 

C230H 

C23FH 


C270H 


288 x 256 bodov 

Uzivatelska oblast 



FFFFH 


RUPT. System prerusenia je jednourovnovy, 
osetreny instrukciou RST 7 s moznost'ou ex- 
terneho rozsirenias potrebnym programovym 
osetrenim. Uvedeny konektor sluzi na pripoje¬ 
nie externych perifernych zariadeni. Umoznu- 
je pripojit' maximalne osem stykovych obvo¬ 
dov typu MHB8255, MHB8251 resp. obdob- 
nych, vyberanych jednym signalom CS (chip 
select - vyber cipu). Logickym sucinom adries 
A 2 . A 3 . A 7 je spinany smer toku dat budicmi 
MH3216 tohto konektoru. Uvedena skutoc- 
nost’ zabraiiuje konfiiktu na datovej zbernici 
pri spolupraci s externymi zariadeniami. 

Sucast'ou mikropocitaca je cierno-biely TV 
monitor Didaktik Alfa. Monitor je konstrukcne 
odvodeny z televizneho prijimaca Pluto, z kto- 
reho vyuziva radu mechanickych komponen- 
tov ako aj elektrickych modulov. Je vypustena 
vf cast’, vstup je doplneny stupnom pre spraco- 
vanie videosignalu a pre oddelenie synchroni- 
zacnych impulzov. Okrem toho je sucast’ou 
monitora napajaci zdroj, ktory sluzi pre napa- 
janie mikropocitaca Zdroj je v klasickom 
zapojeni a vyuziva integrovane stabilizator 
rady MA78XX. 


Programove vybavenie 

Po resetovani sa ohlasi operacny system 
MONITOR, ktory pracuje s tymito prikazmi: 
SUB adr data - dosadenie dat do pamati od 
zadanej adresy, 

MEM adr - zobrazovanie 16 bajtov dat od 
zadanej adresy. 

DUMP adr -zobrazenie zony pamati na celu 
obrazovku od zadanej adresy, 

JUMP adr - odstartovanie programu v stro- 
jovom kode od zadanej adresy, 

JOB adr 1 dizka adr 2 - prenos oblasti 
ROM modulu od adresy 1 o zadanej 
dizke do operacnej pamati od adresy 
2 a odstartovanie programu od adresy 1, 
MGSV- ulozenie zony pamati na magnetofon, 
MGLD - nahratie suboru z magnetofonu do 
pocitaca, 

MGEND - kontrola suboru na magnetofono- 
vej paske, 

BASIC znak - presun jazyka BASIC ALFA 
z ROM modulu do pamati RAM a jeho 
odstartovanie, ohlasi sa interpreter BA¬ 
SIC ALFA. 

Vyssi programovaci jazyk BASIC ALFA je 
graficky orientovanj/ programovaci jazyk urce- 
ny pre pracu s centralnou jednotkou Didaktik 
Alfa. 

V operacnej pamati zabera 9 kB, pre uziva- 
tel'ske programy a premenne zostava vol’nych 
asi 19 kB pamati. Ciselne hodnoty zobrazuje 


s presnost'ou na 6 cislic. Cislo, ktoreho abso- 
lutna hodnota je v rozsahu 0,01 az 999999 sa 
vypise v pevnom formate bez exponenta, 
vsetky ostatne cisia sa vypisu v semilogarit- 
mickem tvare. Rozsah cisel, ktore dokaze 
Didaktik Aifaspracovat. je 1 x 30 38 az 1 x 10 38 . 

BASIC ALFA pracuje taktiez s ret’azcami, 
dizka ret’azca je maximalne 255 znakov. 

Identifikatory premennych mozu byt’ ozna- 
cene pismenom, dvomi pismenami alebo pis- 
menom a cislicou. Ak je identifikator premen- 
nej dlhsiako2znaky, douvahysaberu ibaprve 
dva znaky. Identifikatory ret’azcovych premen¬ 
nych su zakoncene znakom $. 

Ak prikazovy riadok zacina bez cislice, 
vykonava sa okamzite priamy rezim prace. Ak 
prikazovy riadok zacina cislicou, ide o progra¬ 
movy rezim prace a riadok sa ulozi do progra- 
movej cast* pamati. V strucnosti uvedieme, 
ktore prvky jazyk BASIC ALFA obsahuje: 

Riadiace prikazy: 

AUTO - automaticke cislovanie riadkov pro¬ 
gramu, 

CONT - pokracovanie vo vykonavani preruse- 
neho programu, 

GOTO - odstartovanie programu od zadaneho 
riadku bez mazania premennych, 

LIST - vypis programu na obrazovku, 

LIST# - vypis programu na periferne zariade- 
denie, 

LUST - vypis programoveho riadku za ucelom 
editovania, 

MONIT - navrat do operacneho systemu 
MONITOR, 

IF-THEN - podmieneny skok, 

INPUT - zadavanie vstupnych dat z klavesnice, 
LABEL - vypis prvkov zoznamu na obrazovku 
v zvolenej vel’kosti, 

LET - prirad’ovaci prikaz, 

LOAD - nacitanie programu z pasky, 

MOVE - presun kurzora pre graficke prikazy 
na zvolene miesto, 

NEXT - ukoncenie cyklu, 

ON-GOSUB vetvenie programu do viacej 
vetvi, 

ON-GOTO 

OUT - vystup hodnoty bajtu na zvoleny port, 
OUTPUT - vystup prvkov zoznamu na penfer- 
ne zariadenia, 

PAUSE -zastavenie interpretovania programu 
na urcitu dobu, 

PLOT- linearne spojenie bodov na obrazovke, 
POKE - ulozenie hodnoty bajtu na miesto 
v pamati, 

PRINT - vypis prvkov zoznamu na obrazovku, 
READ - nacitanie dat zo zoznamu v prikaze 
DATA, 

REM - oznacenie komentara, 

RESTORE - nastavenie ukazatel’a dat na poza- 
dovany riadok pre prikaz READ, 
RETURN - zakoncenie podprogramu, 

ROM - zavedenie obsahu zvolenej pamati 
z ROM modulu do operacnej pamati 
a odstartovanie tohto programu, 

SAVE - ulozenie programu na pasku, 

SCALE - vol’ba casti suradnicovej sustavy, 
ktora sa ma zobrazit na obrazovku pri 
grafickych prikazoch, 

STOP - zastavenie interpretovania programu, 
NEW - zrusenie programu, 

RUN - odstartovanie programu, 

Ostatne prikazy: 

AXES - vykreslenie ciary horizontalne a verti- 
kalne cez bod (x, y), 

BEEP - zvukovy vystup, 

BMOVE - nastavenie kurzora pre prikaz 
BPLOT, 

BPLOT - vykreslenie zadaneho motivu na 
obrazovku, tento motiv si definuje uzi- 
vatef, 

CHECK - kontrola zaznamu na paske, 

CLEAR - nulovanie premennych a ukazetel’ov 
dat, 

CODE - vykonanie programu v strojovom 
kode, program definuje uzivatel. 
CONTROL - ovladanie registrov vstupno-vys- 
tupneho kanala, 






DATA - prikaz pre zoznam premennych pre 
prikaz READ, 

DEF FNC - definovanie uzivatel'skej funkcie, 
DIM - definovanie miesta pre prvky pol'a, 

DISP - vypis zoznamu do dialogoveho riadku, 
DLOAD - nacitanie suboru dat z pasky, 
DSAVE - ulozenie suboru dat na pasku, 

END - koniec programu, 

ENTER - vstup dat z periferneho zariadenia, 
FILL- vyplnenie jednoduchych ploch na obra- 
zovke, 

FOR-TO-STEP - prikaz cyklu, 

GOSUB - volanie podprogramu, 

GOTO - nepodmieneny skok, 

Logicke opera to ry: 

AND - logicky sucin binarne, 

NOT - dvojkovy komplement, 

OR - logicky sucet binarne. 

Specialne funkcie: 

BIT I, J - urcenie hodnoty bitu cislo J v bajte 
s hodnotou I, 

FRE (X) - voine miesto v bajtoch pre program 
a ciselne premenne, 

FRE (X4) -voine miesto v bajtoch pre refazco- 
ve premenne, 

INKEY - priradenie hodnoty stlacenej KEY 
klavesy, 

INP (I) - priradenie hodnoty bajtu z portu 
s adresou I, 


PEEK (I) - nacitanie hodnoty z pamat'oveho 
miesta s adresou I, 

SPC (I) - vypis I medzier pri vypise, 

STATUS I, J - priradenie hodnoty z portu 
J kanala I, 

TAB (I) - nastavenie kurzora pre vypis, 

USR (I) - vykonanie programu v strojov kode 
od adresy I. Funkcia ma po skonceni 
programu hodnotu rovnu obsahu regis- 
tra A. 

Aritmeticke operatory: 

A - umocnenie, 

* - nasobenie, 

/ - delenie, 

-t- - scitanie. 

— odcitanie, 

Relacne operatory: 

< - mensi, 

-< - mensi alebo rovny. 

= - rovny, 

> - vacsi. 

=> - vacsi alebo rovny, 

O- nerovny. 

WAIT - zastavenie interpretovania programu, 
pokial nie je splnena zadana pod- 
mienka. 

Ret'azcove funkcie: 

+ - spojenie ret’azcov, 

ASC (X$) - prvy znak refazca prevadza na 
hodnotu ASCII kodu tohto znaku, 


CHRS (I)-prevadza hodnotu I najednoznako- 
vy retazec, ktoreho hodnota kodu ASCII 
je 

LEFT? (X$, I) - lava cast' refazca X$ o dizke 
I znakov, 

LEN (X$) - dizka refazca X$, 

MID$ (X^, I, J) - cast’ refazca X$ zacinajuca 
l-tym znakom o dizke J znakov, 

RIGHT$ (X$, I) - prava cast' refazca X$ o dizke 
Iznakov, 

STR$ (X) - prevod cisla X na retazec, 

VAL (X$) - prevod refazca X$ na cislo. 

Matematicke funkcie: 

ABS (X) - absolutna hodnota X, 

ATN (X) - arkustangens X, 

COS (X) - kosinus X, 

EXP (X)-e x , 

INT (X) - cela cast' z X. 

LOG (X) - prirodzeny logaritmus X, 

RND (X) - nahodne cislo z intervalu (0,1), 

SGN (X) - signum X, 

SIN (X)- sinus X, 

SQR (X)- druha odmocnina z X, 

TAN (X) - tangens X. 

S pripravovanymi i jestvujucimi perifernymi 
zariadeniami mikropocitaca Didaktik Alfa, ako 
aj s dalsimi vyrobkami VD SLUZBA, zavod 03 
Skalica, mozme v pripade zaujmu soznamit 
citatel’ov v niektorom z d’alsich cisiel casopisu. 


Jednoduchy prevodnik s MDAC08 


Potreboval jsem kosobnimu pocitaci pripo- 
jit analogovy vystup. Pri jeho stavbe jsem se 
setkal s nekolika problemy. Tim jsem ziskal 
urcite zkusenosti, o ktere bych se chtel podelit 
se ctenari AR. Doposud jsem nenarazil na 
otisknute prakticke zapojeni jednoducheho 
prevodniku, a proto si myslim, ze majitele 
pocitacu o nej budou mit zajem. 

Pouzil jsem integrovany D/A prevodnik 
MDAC08. V katalogu polovodicovych soucas- 
tek jsem se o nem prilis nedovedel. Ziskal jsem 
proto blizsi informace z technickych zprav 
n. p. TESLA z roku 1982. Zde se pise: 

Analogove integrovane obvody MDAC08 
jsou velmi rychle D/A nasobici prevodniky 
s rozlisenim 8 bitu. Vstup prevodniku je prou- 
dovy, a ma proudovy komplementarni vystup. 
10 slucuje proudove spinace, vahove rezistory 
a ridici zesilovac. Analogove reference, vnejsi 
rezistory, korekcni kondenzator a vystupni 
zesilovac se pripojuji vne prevodniku 

Vstupni referencni proud se odvozuje vnej- 
sim rezistorem z vnejsiho zdroje referencniho 
napeti. Vystupni proudy se vyuzivaji primo 
nebo se prevadeji na napeti pomoci vnejsich 
rezistoru a vnejsiho operacniho zesilovace. 
Vystupni proud prevodniku je primo umerny 
referencnimu proudu a cislicovemu vstupni- 
mu udaji. Ciselny kod je primy binarni, prip. 
komplementarni binarni. Prahove logicke na¬ 
peti cislicovych vstupu je prizpusobitelne 
vsem logickym radam. Prevodniky se napajeji 
kladnymazapornym napetim ±4,5 Vaz±18 V. 
Prevodniky jsou urceny pro konstrukci upl- 
nych osmibitovych D/A a A/D prevodniku. 

Cena prevodniku je ruzna, podle typu, ktere 
se lisi presnosti prevodu. Pro vetsinu uziti staci 
vsak i ty nejlacinejsi. Ty ovsem zase vetsinou 
nejsou k dostani... 

MDAC08C 210 - Kcs 
CC 52.-Kcs 
CP 33,- Kcs 
. , EC 105,-Kcs 

EP 65,-Kcs 

Vystup prevodniku je schopen dodavat az 
2 mA. Pri spojeni vystupu 2 nebo4se zemi pres 
rezistor je na nem bud prime nebo inverzni 
napeti zaporne polarity. To spolu s celkovym 
malym vystupnim proudem vetsinou pro za- 


dneaplikace nevyhovuje. Proto je nutno pripo- 
jit na vystup D/A prevodniku jeste operacni 
zesilovac, ktery tyto nedostatky odstrani. Stej- 
nou nutnosti je pripojit na vstupy 14 a 15 
rezistory. Prime spojeni sjakymkoii napetim 10 
okamzite znici (vyzkouseno). Odpor rezistoru 
R14 vypocitame podle vystupniho proudu 
a pouzitehoL/ re f. Pro/ ref plati, ze se rovna/ 0 . 


Zvetsime-li / ref na vetsi hodnotu nez je / 0 , 
meni se podstatne nelinearita Cislicovych 
vstupu. Pro L/ re f=12 Vazapojeni podle schema- 
tu je R14 = 0,1 MQ. U re > muzeme pro velmi 
presne aplikace vytvorit pomoci 10 MAC01. 


U re f muzeme take vyuzit k pripadnemu rucni- 
mu rizeni pocitacem nastavene hodnoty 
(zmensovat nebo zvetsovat U vys t az do pocita¬ 
cem nastavene hodnoty). Potenciometrem PI 
ovladame (po rozpojeni spojky A B) i nekolik 
prevodniku najednou, tak jak je to zakresleno 
carkovane. 

Prevodnik muzeme pripojit primo k vystup- 
nimu portu (PMD 85, JPR). Potom vypustime 
cast registru a dekoderu adresy. Pro jine poci- 
tace, kde se musime napojit primo na syste- 
movou sbernici, je treba pouzit zapojeni 
podle schematu. Pripojenim vstupu 1,2,3 
u 103205 zvolime i adresu D/A vystupu. 
103212 musime pouzit proto, ze vlastni pre- 
vodnik nema pamet, kde by uchovaval cislico- 
vou informaciovelikostianalogovehosignalu. 
Zarizeni jsem sestavil jen na zkusebni desce. 

Z. Mensik 









PRIPOJENI 
K POClTACl 

Ing. L. Vareka 


Stykovy obvod Z80A-PIO nebo jeho ekviva- 
lent z NDR U855D je paralelni vstupne-vystup- 
ni jednotkasedvemaportyAa B (Parallel Input 
Output). 

Pripojeni k ZX-81 je zrejme z obr. 1, pricemz 
cislovani vyvodu 10 PIO plati pro Z80A PIO. 
Primo ke sbernici jsou_pripojeny datove vystu- 
py DO az D7, vystup Ml (Machine cycle 1) jenz 
je aktivni pri logicke nulejurcuje cteni instruk- 
ce z pameti), vystup RD s aktivni urovni 
v logicke nule (zavadi cteci operaci mezi 
procesorem a pame ti neb o periferii), vystup 
0 (hodiny) a vystup IORQ (urcuje pozadavek 
na pristup k vstupnimu/vystupnimu zarizeni 
lnput-Output_Request). 

Vystup C/D SEL urcuje, zdase prenasi ridici 
slovo nebo data. Je-li na tomto vodici logicka 
nula, prenasi se data, jinak se prenasi ridici 
slovo, pricemz je tento vodic spojen s adreso- 
vym vodicem A1. Vystup B/A SEL urcuje 
pouzity PORT A nebo PORT B. Je-li na vodici 
logicka nula, je zvolen PORT A, je-li na vodici 
logicka jednicka, je zvolen PORT B, pricemz je 
tento vodic spojen s adresovym vodicem AO. 

Logicka nula na vyvodu CE aktivuje 10. 
Tento signal je propojen na adresove vodice 
A2 az A7 pomoci obvodu 74LS00 (MH 7400) 
a pomoci tribitoveho dvojkoveho dekoderu 
74LS138. Signal na vyvodu CE bude nulovy 
pro tuto kombinaci 


A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 AO 


1 1 1 1 1 0 X X 


Vodice pro preruseni (Interrupt) nejsou ni- 
kam pripojeny, jejich vyuziti neni v tomto 
clanku uvedeno. 


Na prave strane PIO jsou brany PORT 
A a PORT B, vzdy po osmi bitech PAO az PA7, 
PBO az PB7. Tyto brany slouzi pro pripojeni 
vnejsich zarizeni. K PORTU A jsou vazany dva 
vyvody ARDY a ASTB, stejne jako k PORTU 
BBRDYaBSTB. 

Vodic ARDY je vystup s logickou jednickou 
jako aktivni urovni. Vodic ASTB je vstup 
s logickou nulou jako aktivni urovni. Oba 
vyvody BSTB a BRDY jsou na sebe primo 
vazany az na rezim obousmerneho provozu 
PORTU A. 


Programovam PIO 

Stykovy obvod se programuje ridicim slo- 
vem nasledujiciho formatu: 


D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO 


Ml MO X X 1 1 1 1 


Bitem D6 a D7 je urcen provozni stav PIO, 
bity-D5 a D4 jsou rrevyznamne a bity D3 az DO 
ukazuji, zda je zadano ridici slovo. 
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PIO 
ZX 81 


Obr. 1. Propojeni in- 
terfejsu se Z80A PIO 
se sbernici mikropo- 
citace ZX-81 


Rezim provozu: 
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A 9 
A8 


WAIT 1-1 
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vodici lista 


1/4 /4LS00 
(1/AMH7A00) 


74 LS138 



16 

_ A<?TR 

18 

15 

MKUl 

_ PAH 

74 

rAAU 

13 

— PA1 

12 

PA2 

10 

— PA3 

9 

— P/44 

8 

— PA 5 

7 

— PA 6 


— PA7 

27 

_ ppn 

28 

- ruu 

_ PQ 1 

29 

- r 0 1 

.. np 0 

30 

- rue. 

_ npp 

31 

- roJ 

_ nn/ 

32 

- ro4 

33 

— PB5 

34 

— PB6 
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PB7 

17 

— BRDY 


INT INT INT 
ENABLE ENABLE 
IN OUT 



Ml 

MO 

rezim 

OFH 

'0 

0 

0 PORT je nastaven 
na vystup 

4FH 

0 

1 

1 PORT je nastaven 
na vstup 

8FH 

1 

0 

2 Obousmerny provoz 

CFH 

1 

1 

3 Ovladani jednotli¬ 
vych linek 


fiidici slovo musi byt predano prostrednic- 
tvim datove sbernice, pricemz vodic C/D SEL 
musi byt nastaven na logickou jednicku. Toto 
nastaveni se deje prostrednictvim adresoveho 
vodice A1. Pro ktery PORT plati ridici slovo, 
urcuje vodic B/ASEL, pro nulovou Proven je to 
PORT A. Informace pro tento vodic se ziskava 
z adresoveho vodice AO. Pri dekodovani adre- 
sy pro CE = F8H obdrzime pro PIO nasledujici 
adresy: 


AAH 

170 

F8H 

248 

C9H 

201 


001 REM AAAAAAAAA 
010 LET X—16514 
020 POKE X,62 
030 POKE X + 1,15 
040 POKE X +2,211 
050 POKE X + 3,250 
060 POKE X + 4,62 
080 POKE X + 6,211 
090 POKE X + 7,248 
110 PRINT “N=“; 

120 INPUT N 

125 IF N < 0 THEN STOP 

130 PRINT N 

140 POKE X + 5.N 

150 LET A = USR X 

160 GOTO 110 

Program je vyvolan na radku 150. Pomoci 
voltmetru bychom mohli na jednotlivych vodi- 
cich PORTU A namerit napeti. 

Pro N = 170 bude: 


11111000 = F8H 

PORT A, data 

PA7 

3,6 V 

11111001 = F9H 

PORT B, data 

PA6 

0 V 

11111010 = FAH 

PORT A, ridici slovo 

PA5 

3,6 V 

11111011 = FBH 

PORT B, ridici slovo 

PA4 

0 V 

Priklad: je treba nastavit PORT A jako vystup 

PA3 

3,6 V 

programem 

ve strojovem kodu; 

PA2 

0 V 

LD A, OF 3E OF 

; obsah stf6da6e se naplni 

PA1 

3,6 V 


OF, tj. nastaveni vystupu 

PAO 

0 V 


OUT FA, A D3FA 
LD A, AA 3E AA 
OUT F8, A 03 F8 
RET C9 


ridici slovo do PORTU A 

ze strddade 

slovo AA do stF8da6e, 

vzorkovdni 

obsah stF6da£e 

do PORTU A, vystup dat 

navrat do programu BASIC 


Program zavedeme do pocitace jako pro¬ 
gram BASIC, pricemz si vytvorime pomoci 
prikazu REM 9 mist na prvnich radcich. Pro¬ 
gram zacina na adrese 1609. Prvni dva bajty 
jsou rezervovany pro cislo radku, dalsi dva 
bajty pro delku radku a jeden bajt pro prikaz 
REM. Prvni znak A je na adrese 16514. Touto 
adresou zacina strojovy program. 

Jelikoz zavadime strojovy program pomoci 
prikazu POKE do pameti, musime nejdrive 
prevest hexadecimalni vyjadreni konstant 
a operacnich kodu do desitkove soustavy: 


3EH odpovida 

62 

OFH 

15 

D3H 

211 

FAH 

250 


Jiny zpusob zapsani programu bez nutnosti 
rucniho prevadeni hexadecimalnich vyrazu na 
desitkove: 

001 REM AAAAAAAAA 
010 LET X = 16514 

020 LET M$ = “3E OF D3 FA 3E 00 D3 F8 C9“ 

030 FOR 1 = 1 TO LEN M0-1 STEP 2 
040 POKE X+INT( (1—1 )/2), 

(CODE M$(l)-28)*16 + CODE M$(l + 1)-28 
050 NEXT I 
060 PRINT"N=“; 

070 INPUT N$ 

075 IF N^ = “ “ THEN STOP 
080 PRINT N$ 

100 POKE X4 5, 

(CODE N0 (1) — 28) * 16 + CODE N^(2)-28 
110 LET A=USR X 
120 GOTO 60 

Program se vyvola radkem 110. V rezimu 3 
muzeme nektere linky portu nastavit jako 
vystup a nektere jako vstup. 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 







Jestlize v ridicim slovu zmenime bit z nuly na 
jedna, nastavi se PORT A na vstup, jinak na 
vystup. To resi nasledujici program: 

LD A,CF ; CF do strdda&e, nastaveni 
rezimu 3 

OUT FA,A ; obsah strSdade do PORTU A, 
ridici slovo 

LD A, FF ; FF do str£da£e, Lie Ltg. vstupy 
OUT FA,A ; obsah str6da£e do PORTU A, 
ridici slovo 

IN F8,A ; informace z PORTU A do 
str6da£e, item dat 
LD B,0 ; nula do registru B 

RET C9 ; nivrat do programu BASIC 

Je-li strojovy program vyvolan pomoci 
PRINT USR X, zobrazi se obsah dvojice regis¬ 
tru BC. Vlozime-li napr. na linku PA1 PORTU 
A logickou jednicku, tj. napeti mezi 3,0 az 
5,0 V, objevi se na obrazovce dvojka. 

Zmenime-li ve shora uvedenem programu 
treti radek na 

LD A,00 

je PORT A nastaven jako vystup. 

Zmenime-li treti radek na 

LD A,F0 

jsou vodice PAO az PA3 jako vystupy, PA4 az 
PA7 jako vstupy. 

Je mozne take pouzit PORT B. Adresa pro 
ridici slovo je FBH a adresa pro data FGH. 

Shora uvedene programy Ize vyuzit i u verze 
1 kB. S verzi 16 kB Ize pro zavedeni programu 
pouzit edicni monitor pro primy zapis operac- 
nich kodu a provedeni startu programu. 


Programy pro regulaci 

Jazyk BASIC je pomaly a nema prikazy IN 
a OUT. Tyto prikazy musi byt pouzity ve 
strojovem programu, ktery se vyvola pomoci 
funkce USR. 

Pro sledovani logicke urovne PIO je mozne 
na kazdy vyvod portu pripojit pres tranzistor 
luminiscencni diodu, pripadne i civku rele 
(obr. 2). Rovnez je mozne pouzit reproduktor 
pro akusticky vystup (obr. 3). 

Priklad: Mame pomoci luminiscencni diody 
signalizovat rozsviceni a zhasnuti. 


+5V +5V 



vrele na 5V 


Obr. 2. Zapojeni luminiscencni diody a rele na 
porty PIO 


+5V 



Obr. 3. Zapojeni akustickeho vystupu k portu 
PIO 


Program se ma prerusit pomoci 
prikazu BREAK. 

Vlozime N=0 a zobrazi se M = 2 N . 
Pro N=0 je M = 1, pro N=1 je M=2, 
pro N=3 je M=8 atd. Tato cisla 
ulozime ve strojovem programu 
a prikazem na radku 110 jej vyvo- 
lame. 

001 REM AAAAAAAAA 
010 LET X=16514 

020 LET M$ = “3E OF D3 FA 3E 00 D3 F8 C9“ 

030 FOR 1 = 1 TO LEN -1 STEP 2 
040 POKE X4 iNT( (l-1)/2), 

(CODE M$(l)-28) * 164 CODE M$ (14 1)-28 
050 NEXT I 
060 LET N = 0 
070 LET M = 2 **N 
080 POKEX + 5.M 
090 LETN = N + 1 
100 IF N > 7 THEN LET N=0 
110 LET A = USR X 
120 GOTO 70 

Priklad: Predchozi program zmenim tak, ze 
jiz svitici diody nezhasnou do te 
doby nez vsechny sviti. Pak se 
vsechny naraz vypnou a cyklus za- 
cina znova. 

001 REM AAAAAAAAA 
010 LET X=16514 

020 LET M$ = “3E OF D3 FA 3E 00 D3 F8 C9“ 

030 FOR 1 = 1 TO LEN Mji-1 STEP 2 
040 POKE X + INT ((I—1)/2), 

(CODE M$(l)-28) * 16 + CODE M*(l + 1)-28 
050 NEXT I 
060 LET N = 0 
070 LET M = 0 
075 LET M = M + 2 ** N 
077 POKEX + 5.M 
080 LET A = USR X 
090 LET N = N4-1 
100 IF N < 8 THEN GOTO 75 
110 LET N = N-1 
120 LET M = M-2 ** N 
125 POKE X4-5,M 
130 LET A = USR X 
140 IF N > 0 THEN GOTO 110 
150 GOTO 60 

V pripade nedostupnosti 10 74LS138 je 
mozno vyjit z pravdivostni tabulky a navrhnout 
obvod z hradel u nas dostupnych. V pravdi¬ 
vostni tabulce nepotrebne vystupy vyne- 
chame. 


Vstup 

Vystup 

4 

5 

A5 

A2 

A3 

A4 

Y6 

H 

X 

X 

X 
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X 

H 
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X 

X 
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X 
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X 

X 
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H 

L 
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L 

L 
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L 

H 

H 

H 

L 
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L 

L 

H 

L 
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H 
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L 
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H 
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H 
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A5+ 


{HH> 


-Y6 


Obr. 4. Nah rad a obvodu 74LS138 

Realizace pomoci ctyrvstupoveho hradla 
NANO, trojvstupoveho hradla NAND a ctyr 
hradel pro negaci je na obrazku. V pravdivost¬ 
ni tabulce znaci H logickou jednicku, L logic¬ 
kou nulu a X libovolnou hodnotu (logickou 
nulu nebo jednicku). 
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Mikropocitac PMD 85-2 

Mikropocitac PMD 85-1, ktory vyraba TESLA, 
Spotrebna elektronika, k. p. Bratislava, presiel vo 
VVZ podniku inovacnym cyklom. Na trh sa zacina 
dodavaf PMD 85-2, ktory ma oproti predchadzajiice- 
mu typu mnoho uprav. Ma novu klavesnicu na baze 
vodiveho elastomeru, cim sa zjemnil jej chod a zvysi- 
la sa trvanlivost’. Celkova konstrukcia mikropocitaca 
pri spravne vykonavanej obsluhe zarucuje vysoku 
prevadzkovu spofahlivosf. 6alsia uprava sa tyka 
snimania udajov z magnetofonu. Signal je progra- 
movo analyzovany, co umoznilo vyriesit’ fazovo 
nezavisle snimanie nahravok; tzn. zaznam dat je 
nezavisly na type magnetofonu. PMD 85-2 ma novy 
monitor a novu verziu BASIC-G V2.0. Monitor je do 
znacnej miery kompatibilny s povodnou verziou. 
Niektorezozmien monitoru: V pripade, zejezaloze- 
ny modul ROM, po zapnuti PMD 85-2 sa vlozi obsah 
modulu do RWM pocitaca automaticky, bez prikazu 
BASIC G, v opacnom pripade sa prihlasi podsystem 
monitoru. Tabul'ka znakov obsahuje vsetky znaky 
podl'a ISO-7, tzn. aj rnalu abecedu a rozne d’alsie 
znaky ako stvorcek, vlnovku a pod., ktore nie su na 
klavesnici, ale su pristupne uzivatel'ovi. Pridrzanim 
klavesu sa bude jeho funkcia opakovat' - autorepeat. 
Vacsina klavesov ma dve funkcie. Niektore cfalsie 
moznosti su: zmazavanie udajov na obrazovke, 
vypis na obrazovku plnym jasom, polojasom, blika- 
nim a v inverzii, vypinanie akustickej signalizacie, 
nie je povinna medzera medzi klucovym slovom 
a parametrami, obsah pamate sa vypisuje bez pre- 
stavok s moznost'ou pozastavenia alebo ukoncenia 
vypisu, niekol’konasobne zrychlenie vykonu grafic- 
kych funkcii, cislo nahravky moze byt’od00azpo99, 
moznost' pripojenia ako terminal k pocitacu (vtedy 


sa menia funkcie riadiacich klavesov), moznosf 
zmeny prenosovej rychlosti, umoznenie blokoveho 
prenosu udajov. 

Zmeny v BASIC G V2.0 su prevedene tak, ze vsetky 
programy, ktore pracovali pod BASIC G VI.0 a ne- 
pouzivali sluzby monitora neuvedene v prirucke 
k PMD 85-1, ani nepouzivali zvlastne vedomosti 
o interpretri BASICu, budu pracovat'. Odstranili sa 
chyby a previedli sa drobne zlepsenia, doplnili sa 
nove moznosti uz existujucich prikazov a doplnili sa 
nove prikazy. Niektorezozmien su: moznosf pisania 
niekofkych grafickych prikazov na jeden riadok, 
premenne X a Y je mozne pouzivat' ako bezne 
premenne aj ked' sa pouzivaju graficke prikazy, 
goniometricke funkcie sa pocitaju presne na plnych 
6 az 7 desatinnych miest, prepinanie rezimu stupne 
alebo radiany, povel MONIT je nahradeny stlacenim 
kombinacie dvoch klavesov, vypis riadkov dlhsich 
nez 48 znakov sa vypise do dvoch riadkov obrazov- 
ky, moznost zmenit dizku vypisovaneho riadku, 
umoznenie nastavenia miesta na obrazovke pre 
vypis textu, pozastavenie vykonavania programu 
alebo vypisu stlacenim klavesa SHIFT, po uvofneni 
klavesu cinnost' pokracuje dalej. BASIC G V2.0 
dovofuje zapisovat' konstanty v programe aj v sest- 
nastkovej sustave. Obsahuje aj jednoduchu moz¬ 
nosf chranenia programov proti prezeraniu a kopi- 
rovaniu. 

Inovacia vyrobku znizuje poruchovost’, predlzuje 
zivotnost’ klavesnice, zvysuje rychlost' vykonu gra¬ 
fickych prikazov, umoznuje komfortnejsiu obsluhu 
a poskytuje sirsie moznosti uplatnenia pocitaca. 

Ing. Tibor Gulis 
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Zvukovy vystup mikropocitace PMI-80 

Ing. Jan Benes, Miloslav Wolf 


OF, pro ctvrtinovou notu IE, pro pulovou notu 
3C a pro notu celou 78. Jako priklad je uveden 
hexadecimalni zapis programu s cast! melodie 
Alzbetinske serenady. 


Mikropocitac PMI-80 Ize doplnit jednodu- 
chym obvodem se sluchatkem nebo malym 
reproduktorem, ktery spolu s kratkym progra- 
mem umozni generovat libovolne melodie. 

Pro buzeni sluchatka byl pouzit obvod 
slozeny ze dvou integrovanych obvodu, viz 
obr. 1. Hodinovy vstup klopneho obvodu D2-1 
je buzen z vystupu 13 hradla NOR. Kiopny 
obvod D2-1 je zapojen jako delic dvemi, pre- 
klopeni do opacne polohy nastane vzdy, kdyz 
adresujeme vystupni branu, ktera ma adresovy 
bit A4 nulovy - napr. instrukci OUT EF. 

Dalsi dve hradla NOR uvedou kiopny obvod 
do klidoveho stavu pri adresovani brany s ad- 
resovanym bitem A5 nulovym, napr. instrukci 
OUT DF. 

Vystup klopneho obvodu je oddelen ctvrtym 
hradlem, ktere pres kondenzator Cl budi 
telefonni sluchatko. Odpor R1 zvysuje uroven 
log. 1 na vystupu hradla a spolu s diodou D1 
zlepsuje zvuk zarizeni. Pro zmenu v zabarveni 
zvuku Ize paralelne ke sluchatku pripojit maly 
kondenzator o kapacite 0,1 az 1 piF. 

Oba 10, odpor, kondenzator a dioda jsou 
umisteny ve volnem poli desky mikropocitace, 
a jejich vyvody jsou propojeny tenky m izolova- 
nym dratem. Sluchatko je prisroubovano 
vzadnim rohu kufriku PMI-80. 

Program pro generovani tonu se sklada ze 
dvou casti : 1. cast o deice 40 bajtu generuje 
podle obsahu druhe casti programu jednotlive 
tony, 2. cast programu se sklada z dvojic bajtu 
- vzdy 1. bajt udava delku tonu a 2. bajt udava 
jeho vysku. Je-li jako vyska tonu udana nula, 
sluchatko neni po dobu uvedenou v 1. bajtu 
buzeno, kiopny obvod je v zakladni poloze, 
a vytvari se tak hudebni pausa. Je-li jako delka 
tonu udana nula, program ukonci generovani 
melodie a vraci se zp6t na zacatek. 

Prvni cast programu je zapsana na adre- 
sach 1C00 az 1C27. Druha cast zacina na 
adrese 1030 a jeji delka zavisi na deice melo- 
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Vypis programu pro generovani tonu 


die, kterou chceme generovat. Kmitocet gene- 
rovany mikropocitacem zavisi na hodnote kaz- 
deho druheho bajtu podle vzorce: 
f = 27785/(X+1,45). V tab. 1 jsou uvedena 
hexadecimalni cisla, ktera udavaji vysku jed- 
notlivych tonu v rozsahu tri oktav. Pro osmino- 
vou notu jevhodne jako delku pouzit hex. cislo 
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Hexadecimalni vypis programu s casti melo¬ 
die Alzbetinske serenady 


Zjednoduseni interfejsu 
s MHB8255A 


B. Polak 

Zaujal mne popis interfejsu k mikropocitaci 
ZX Spectrum v AR A6/86. Sam pouzivam 
podobny uz vice nez rok k pine spokojenosti. 
Funkci 3205, KC507 a ctyr odporu mi nahrazu- 
je obycejna ctverice hradel NAND(v provedeni 
LS). Je dobre zablokovat +5 V na 10 8255A 
kondenzatorem 0,1 uF. Toto reseni (viz obr. 1) 
je jednodussi a levnejsi, nez to ktere bylo 
v AR A6/86 popsano. 
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Itelefonni sluchatko 
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Obr. 1. Obvod pro zvukovy vystup mikropocitace PMI-80 
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Tab. 1. Hexadecimalni cisla, udavajici vysku 
jednotlivych tonu v rozsahu tri oktav 


Obr. 1. Zapojeni interfejsu s 8255A k mikropo¬ 
citaci ZX Spectrum 









MIKROS (CP/M 2.2) 

Ing. Josef Bendicek 

(Pokracovani) 


Sprava souboru MIKROSu vsak z duvodu 
optimalizace pristupove doby k udajum na 
disku toto sekvencni poradi nevyuziva; nekte- 
re sektory preskakuje a vraci se k nim teprve 
pozdeji. Prave tuto skutecnost vyjadruje vztah 
mezi logickym (sprava souboru) a fyzickym 
(radio) cislovanim sektoru na disku. Na jedno- 
strannych disketach s jednoduchou hustotou 
zapisu a velikosti 8" je na stope 26 sektoru. 
Vztah mezi logickymi a fyzickymi cisly sektoru 
znazornuje nasledujici tabulka: 
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Jiz v uvodu celeho popisu MIKROSu jsme se 
zminili o tom, ze celosvetova popularita CP/M 
ma kofeny take ve snadne implementovatel- 
nosti operacniho systdmu pro ruzne konfigu- 
race pridavnych zarizeni. Zarizeni, ktere ob- 
vykle pusobi pri impiementaci nejvetsi obtize, 
je disk. V MIKROSu je kazda logicka diskova 
jednotka popsana formou tabulek hodnot 
a zmena charakteristik disku se da casto 
pokryt pouze zmenami v techto tabuik^ch. 
Zvolena strategie popisu diskovych jednotek 
dovoluje do systemu pripojit jako logicky disk 
napr. i kazetopaskovou jednotku. To je ovsem 
mozne pouze pri splneni nekterych vlastnosti 
takove kazetopaskove jednotky jako napr. 
moznost rozdeleni media na bloky, ktere je 
mozno vyhledavat, moznost previjet pasku 
atd. Temto vlastnostem vyhovuji napr. kazeto- 
paskova jednotka KPP 800 nebo obdobna 
jednotka DIGI 100, jejiz prototyp byl vystavo- 
van na vystave Elektronizacia ’84 v Bratislava 

Zahlavi bloku diskovych parametru obsahu- 
je 16 bajtu s nasledujicimi informacemi pro 
kazdou diskovou jednotku, ktera je v systemu 
zarazena: 

DW XLT, 0, 0, 0, DIRBUF, DPB, CSV, ALV 

XLT je adresa konverzni tabulky pro 

prepocet mezi logickym a fyzic¬ 
kym cislovanim sektoru. 

Dalsich 6 bajtu (tri sestnactibitova slova) je 
rezervovano pro intern! vypocty systemu spra- 
vy souboru. 

DIRBUF je adresa bufferu pro jeden za- 
znam adresare (128 bajtu). 

DPB je adresa bloku diskovych para¬ 

metru, ktery obsahuje podrob- 
nejsi charakteristiky dane disko- 
ve jednotky. Jsou zde definova- 
ny napr. pocet sektoru na stope, 
pobet z&znamu na jeden alokac- 
ni blok, celkova kapacita disku 
v alokacnich blocich, pocet po- 
lozek v adresari, pocet stop re- 
zervovanych pro ulozeni ope¬ 
racniho systemu atd. 

CSV je adresa oblasti rezervovane 

pro ulozeni kontrolnich souctu 
kazdeho sektoru adresare. 

ALV je adresa oblasti pameti rezervo¬ 

vane pro alokacni vektor disku. 


Pri instalaci systemu je mozno volbou dis¬ 
kovych parametru dosahnout napr. toho, ze 
fyzicky jeden disk bude MIKROS chapat jako 
dve i vice ruznych diskovych jednotek. 

Posledni informace se tykaji ulozeni ope¬ 
racniho systemu MIKROS na diskete SS/SD 
8”. Tato disketa ma 77 stop po 26 sektorech 
o deice 128 bajtu. Stopy se pocitaji od 0 do 76 
a sektory od 1 do 26. Nulta a prvni stopa je 
vyhrazena pro ulozeni operacniho systemu, 
ktery je odtud take zavaden. Pocinaje druhou 
stopou zacina prostor vyuzitelny pro udaje. 
Alokacni blok s cislem nula zacina na stopei’ 
sektorem 1. V alokacnich blocich 0 a 1 je 
ulozen adresar diskety, ktery ma misto na 64 
adresarovych polozek. Prvni alokacni blok, 
ktery je mozno pridelit pro ulozeni udaju, ma 
tedy cislo 2. Celkova kapacita diskety, vyuzitel- 
na pro ulozeni udaju, cini 241 kB. 


7. Sluzebm programy MIKROSu 

Dosud jsme popisovali pouze vlastnosti 
a cinnost operacniho systemu. O programech 
(tj. vlastne nerezidentnich prikazech) jsme 
doposud mluvili velmi obecne. Je obvykle, ze 
u kazdeho uzivatele pocitace (a tedy i mikro- 
pocitace) vznikaji jeho vlastni specializovane 
programy. Ovsem existuji i takove programy, 
jejichz vyuziti se predpoklada u kaideho uzi¬ 
vatele. Takove programy se vetsinou vytva- 
reji zaroveh s operacnim systemem a rika se 
jim sluzebm. Sada sluzebnich programu exis- 
tuje i pro MIKROS. Programy z teto zakladni 
sady si postupne vyjmenujeme a ke kazd^mu 
z nich rekneme nekolik vet, ktere by mely 
priblizit jeho pouziti. 

Vsechny tyto programy jsou ulozeny na 
disku jako soubory s typem COM. 

Editor ED 

Tento sluzebm program se vyuziva pro 
pripravu nebo modifikaci zdrojovych textu 
programu, povelovych souboru apod. Editor 
ma jako vstupni zarizeni konzolu a jako vy- 
stupni zarizeni. na ktere uklada vytvorene 
soubory, pouziva nektery z disku. ED je radko- 
ve orientovany editor, coz znamena, ze k edito- 
vanemu textu pristupuje po jednotlivych rad- 
cich. Kazdy takovy radek je mozno pomoci 
prikazu editoru vytvorit ci upravit a potom 
prejit k radku dalsimu. 

Krome popisovaneho editoru existuje pod 
operacnimi systemy MIKROS nebo CP/M 
i rada dalsich, z nichz nektere jsou podstatne 
vykonnejsi i pohodlnejsi pro praci. Jsou to 
vetbinou obrazovkove orientovane editory. Ty 
vsak maji obecnb tu nevyhodu, ze jsou zavisle 
na vlastnostech zobrazovaci jednotky, pro 
kterou jsou vytvoreny (rozmery, ridici znaky, 
adresace kurzoru apod.). To pak znemoziiuje 
pouziti editoru na systemech, ktere maji sice 
stejny operacni system MIKROS, ale jinou 
zobrazovaci jednotku. 

Prace s popisovanym editorem ED nenisice 
tak pohodlna, ale tento editor je na pouzite 
zobrazovaci jednotce nezavisly, a je tedy pou- 
zitelny prakticky na kazdem mikropocitaci 
s implementovanym MIKROSem. 

Makroassembler M80 

Makroassembler je program, ktery provadi 
preklad zdrojovych tvaru programu v jazyce 
symbolickych adres do premistitelneho cilo- 


veho kodu. Zdrojove tvary se pripravuji pomo¬ 
ci editoru, a to obvykle jako diskove soubory. 
Pri psani programu je mozno vyuzivat symboli- 
ku a instrukcni soubor pro procesor 8080 i pro 
Z80. Rezim prace se prekladaci zadava pomoci 
ridicich slov (pseudoinstrukci), ktera jsou sou- 
casti zdrojoveho programu. 

Obecne prekladac cte zdrojovy soubor a vy- 
tvari dva soubory vystupni. Prvni z nich ma typ 
REL a obsahuje premistitelny cilovy tvar. Dru- 
hy ma typ PRN a obsahuje protokol o prekladu 
programu, kteremu se take rika listing.Takovy 
listing obsahuje zdrojovy tvar programu, ktery 
je doplnen o hexadecimalni (nebo jinou) re- 
prezentaci prekladanych instrukci, cisla rad- 
ku, kody pripadnych chyb atd. 

Jak vyplyva uz z nazvu, prekladac dovoluje 
tvorbu i rozvoj makroinstrukci. 


CREF80 

Program je ve skutecnosti doplnujicim pro- 
gramem k makroassembleru M80. Makroas¬ 
sembler muze totiz misto vystupniho souboru 
s typem PRN vytvaret jiny, ktery ma typ CRF. 
Takovy soubor je potom vstupem pro program 
CREF80, a teprve ten z nej vytvori soubor 
s typem PRN. Ten se od obvykleho protokolu 
o prekladu lisi tim, ze obsahuje navic tzv. 
krizove reference, coz je seznam vsech sym- 
bolu, ktere jsou v programu pouzity a u kazde¬ 
ho symbolu je oznaceno cislo, kde byl symbol 
definovan, a vsechna mista programu, odkud 
jsou na nej odkazy. Takto vytvoreny vypis je 
v nekterych pripadech vhodnou pomuckou pri 
ladeni programu. 


Spojovaci a zavadeci program L80 

Tento program, ktery se nekdy take nazyva 
linker, ma hned nekolik funkci. Zakladni je 
schopnost vytvaret ze souboru typu REL, ktere 
jsou obvykle produkty prekladu, soubory typu 
COM, ktere jsou spustitelne v mikropocitaci. 
V souborech typu REL se mohou vyskytovat 
externi odkazy na jine programove moduly. 
Program L80 je schopen takoveto odkazy mezi 
ruznymi programovymi moduly osetrovat a vy- 
tvaret z nich jeden vystupni soubor typu COM. 
Je pritom mozno definovat, jakym zpusobem 
maji byt jednotlive casti programu ulozeny 
v pameti. Dale je linker L80 schopen vytvorit 
tabulku symbolu, ve ktere jsou informace 
o tom, kde jsou promenne nebo navesti odpo- 
vidajici symbolum v pameti ulozeny. L80 vsak 
nemusi svuj vystup zapisovat na disk. Je 
mozno provadet popisovane operace pouze 
v pameti a vytvoreny program primo spustit. 


Knihovnik LIB 

Makroassembler vytvari cilove premistitel- 
ne moduly, ktere muzeme sdruzovat do tzv. 
knihoven. Takova knihovna je jeden diskovy 
soubor, ktery obsahuje vice programovych 
modulu. Intern!organizace knihovny dovoluje 
spojovacimu programu vybrat z knihovny pri 
linkovani modulu jen ty, ktere jsou potrebne. 
LIB je program, ktery se pouziva pro vytvareni 
takovych knihoven. Dovoluje do existujicich 
knihoven pridavat dalsi moduly nebo o nich 
zjistovat informace. 


DUMP 

Pomoci programu DUMP muzeme na zari¬ 
zeni CON: vypsat obsah libovolneho diskove- 
ho souboru jako posloupnost hexadecimal- 
nich cislic. Program se nejcasteji pouziva pri 
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kontrole takovych souboru, ktere neobsahuji 
udaje v kodu ASCII. 


Ladici program SLAP 

SLAP je velmi ucinny prostredek pro laden! 
programu. Jeho moznosti pokryvaji siroky 
rozsah pozadavku, ktere se v souvislosti s la- 
denim programu vyskytuj!. 

Ladene programy dovoluje SLAP zavest do 
pameti mikropocitace vcetne tabulky symbo¬ 
lic kterou vytvoril linker. Na symboly z teto 
tabulky je potom mozno se v prubehu ladeni 
odvolavat. Pro nazornost si vyjmenujme nek- 
tere z funkci SLAPu, ovsem bez toho, ze 
bychom uvadeli jejich ruzne modifikace azpu- 
soby pouziti: 

- modifikace a zobrazovani obsahu pameti, 

- modifikace a zobrazovani obsahu registru 
procesoru, 

- startovani programu, 

- krokovani programu, 

- nastavovani zarazek v ladenych progra- 
mech, 

- vypis obsahu pameti ve forme instrukci 
(disassembler), 

- zapis instrukci do pameti pomoci jejich 
mnemonik, 

- castecna hexadecimalni aritmetika, 

- moznost tvorby vyrazu s vyuzitim tabulky 
symbolic 

Program SLAP je urcen pro ladeni progra¬ 
mu psanych pro mikropocitac s mikroproce- 
sorem 8080. K ladeni programu psanych pro 
Z80 existuje ladici program ZSLAP. 


STAT 

Program STAT nam poskytuje informace 
o souborech, o prifazeni jednotlivych vstupne- 
vystupnich zarizeni, o charakteristikach disku 
implementovanych v systemu, o katalozich, ve 
kterych jsou ve vybranem disku ulozeny sou- 
bory. Timto programem je ale take moznost 
prirazovat souborum atributy R/O, R/W, nevi- 
ditelny (SYS) a viditelny (DIR). Rovnez je 
mozno programem STAT provadet zmeny 
v prifazeni logickych a fyzickych zarizeni, tzn. 
modifikovat I/O bajt. 


SUBMIT 

SUBMIT je program, ktery z prikazoveho 
souboru pripravovaneho napr. editorem, vy- 
tvari prikazovou sekvenci. Tato prikazova sek- 
vence se v MIKROSu jmenuje SSS.SUB a dale 
ji potom zpracovava interpret CCP. 

Prikazove, nebo take povelove soubory se 
pouzivaji pro automatizaci nekterych casto 
pouzivanych operaci, ktere by se provadely 
pomoci zadavani prikazu z konzoly. Napr. pri 
ladeni programu je obvykla posloupnost ope¬ 
raci nasledovna: program prelozit, vysledek 
prekladu linkovat, vznikly soubor zavest spo- 
iecne s programem SLAP do pameti. Posloup¬ 
nost prikazu, ktera popsane cinnosti zabezpe- 
ct, muzeme editorem ulozit do souboru a po¬ 
moci programu SUBMIT potom provest celou, 
bez zasahu uzivatele. SUBMIT take dovoluje 
nahrazovat formalni parametry definovane 
v povelovem souboru, parametry skutecnymi, 
ktere se zadaji pri spousteni programu. Tako- 
vymi parametry obvykle byvaji jmena souboru. 


XSUB 

Tento program rozsiruje moznosti 
SUBMITu o zadavani dalsich prikazu pro pro¬ 



gramy, ktere jsou vyvolany pri zpracovani pri- 
kazove sekvence. Zjednodusene receno, 
SUBMIT dovoluje spoustet postupne progra¬ 
my z disku a XSUB jim dovoluje zadavat dalsi 
prikazy, ktere nejsou soucasti prikazoveho 
radku. - 

MOVOS 

MOVOS je program, ktery dovoluje vytvaret 
ruzne verze operacniho systemu MIKROS 
podle velikosti pameti, ve ktere ma potom 
pracovat. 

SYSGEN 

Program SYSGEN pouzivame pri ulozeni 
operacniho systemu na prvni dve stcpy diskety 
SS/SD 8". SYSGEN muze kod operacniho 
systemu nacistz prvnich dvou stop jinediskety 
stejneho formatu, z diskoveho souboru nebo 
z pameti, kam jej pripravil MOVOS. 

LOAD 

Jeden ze zpusobu ulozeni ciloveho kodu 
programu je tzv. hexadecimalni tvar. Je to 
zpusob, kdy ukladany kod je rozdelen do 
bloku, ktere jsou uvozeny specialnim znakem 
a obsahuji i delku bloku, ukladaci adresu, typ 
bloku, kontrolni soucet. Blokyjsou ukonceny 
znaky pro novy radek. Samotne udaje v soubo¬ 
ru jsou ulozeny jako hexadecimalni cislice, 
kodovane jako ASCII znaky. Tento zpusob 
zaznamu se pouzival hlavne pri ukladani pro- 


Ze souteze MIKROPROG '85 

gramu na dernou pasku. Existovaly vsak i nek- 
tere pfekladace, ktere prelozeny program ge- 
nerovaly v tomto tvaru. Diskove soubory, ktere 
jsou v tomto tvaru, se obvykle oznacuji typem 
HEX. Jejich zavadeni je mozne pouze ladicim 
programem SLAP. Program LOAD dovoluje 
konverzi diskoveho souboru typu HEX na 
spustitelny tvar typu COM, ktery je prirnym 
obrazem pameti. 

PIP 

PIP je univerzalni program pro kopirovani 
a spojovani dat. Dovoluje kopirovat udaje mezi 
jednotlivymi logickymi i fyzickymi zarizenimi 
MIKROSu. Pri kopirovani nebo spojovani ma 
PIP moznost provadet radu konverzi, kontrol 
nebo doplnkovych cinnosti. PIP je dokonce 
pfizpusoben k tomu, aby bylo mozne jej uziva- 
telsky modifikovat a umoznit tak nektere 
funkce, ktere PIP standardne neposkytuje. 

Vyjmenovali jsme si tedy zakladni sadu 
sluzebnich programu MIKROSu. Je samozrej- 
me, ze pod operacnim systemem MIKROS 
pracuje i cela rada dalsich programu, ktere 
maji servisni, testovaci, aplikacni i zabavny 
charakter. Existuje rovnez i rada prekladacu, 
ktera pokryva prakticky vsechny obvykle pou- 
zivane vyssi jazyky. To uz jsou ale temata, ktera 
by podstatne prekrocila ramec tohoto uvodu. 

Ze souteze MIKROPROG 85 
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KONSTRUKTERI SVAZARMU 


UPRAVA TELEVIZORU SECAM 
PRO PRIJEM SECAM/PAL 

Petr Vavra (Dokonceni) 



Vesta veni do televizoru 

Pfedem upozornuji, ze deska s plosny- 
mi sppji je na obr. 6 a jeji umisteni 
v televizoru Elektronika C 401 na obr. 8. 
Desku tedy musime phpojit k desce de¬ 
modulator. Bod A (obr. 5) propojime 
s bodern A na desce demodulator. Bod 
B spojtme s bodem B a tak pokracujeme. 
Spoje, ktere jsou na obrazku oznaceny 
„x‘‘ je nutno na desce proskrabnout. 

Prepinac uvedeme do puvodniho sta- 
vu, odpajime privod 12 V ze stredniho 
vyvodu a pripajime jej na krajni vyvod. Pak 
vse peclive zkontrolujeme a muzeme pfi- 
stoupit ke konecnemu n as tavern'. Desku 
demodulatoru vyjmeme z televizoru a na- 
sadime ji na konektor z druhe strany. 
K televizoru pripojime do antenni zdirky 
barevny televizni signal PAL (v nouzi 
postafii i pocitafiem generovane svisle 
barevne pruhy v sestupne gradaci). 

V teto souvislosti bych chtel upozornit, 
ze v tomto televizoru je na obrazovce 
pomerne tvrde napeti 20 kV, na ostnci 
elektrode 4 kV a na obvodu demagnetiza- 
ce 127 V, ktere je navic sppjeno se siti. 
Proto pozor! 

Nyni budeme potfebovat voltmetr a os- 
ciloskop. Zapneme televizor a naladime 
kanal, na nemz vysila generator nebo 
pocitac. Na obrazovce by se mely objevit 
barevne pruhy. Pak trimry R23 a R20 
nastavime nejiepsi signal. 

Pokud se pres zasynchronovany obraz 
pohybuji ve svislem smeru barevne pruhy, 
je chyba v synchronizaci oscilatoru anebo 
neni spravne naladen vstupni transforma- 
tor Trl (obr. 7). Pokud synchronizacni 
impulsy barvy uplne chybeji, je mozne, ze 
nejsou v poradku 10 v televizoru (cast PAL 
je vadna), anebo je mezi vstupem 5 
MBA540 a zemi zkrat. Ke zjisteni priciny 
stedujeme postupne pntomnost signalu 
na jednotlivych soucastkach a casovou 
shodu synchronizacnich impulsu barvy 
se zatemhovacimi impulsy na vyvodu 6 
MCA640. 

Jestiize ma obraz opacnou barevnost, 
pak je chyba v synchronizaci oscilatoru 
7,8 kHz. Zkontrolujeme polaritu impulsu 
na vyvodu 6 MCA640, ktere maji byt 
kladne. 

Jestiize mame na obrazovce trvale cer- 
nobily obraz, musime znovu nastavit cely 
obvod. Pritom je vhodne ndit se oscilo- 
gramy ze schematu televizoru TESLA 
Color 110 ST - toto schema si tedy podle 
moznosti opatrime predem. 

Zaverem bych chtel rici, ze upraveny 
televizor C 401 pouzivam jak k pfijmu 
televizniho vysilani, tak i jako barevny 
displej k pocitaci ZX Spectrum. Demodu¬ 
lator Ize doplnit automatickym pfepina- 
cem soustav, jak bylo vysvetleno, i zvuko- 
vym doprovodem s odstupem nosne zvu- 
ku 5,5 MHz. Pripominam, ze cena popiso- 
vaneho doplnku pro prijem obrazu 
v soustave PAL nepresdhne v porizovaci 
cene 150 Kds a bude proto jiste vitanym 
doplhkem pro rady majitelu podobnych 
televizoru. 
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KLAVESOVY SYNTEZATOR 
S CISLICOVE RfZENYM 
OSCILATOREM 


Ing. Vlastimil Stejskal 


(Dokonceni) 


Obvody AR 1 i AR 2 jsou zapojeny 
identicky. Zapojeni casovace 555 ve 
funkci AR je upraveno ze syntezatoru 
MICROMOOG. Potenciometry P7 a P9 
(ATTACK) nastavujeme nabeh nape- 
fove obaiky a potenciometry P8 a P10 
(RELEASE) urcujeme dobeh napeti. 
Prepinaci Pr5 a Pr6 (SUSTAIN) Ize 
zvolit funkci obvodu AR (obr. 6). 
Spousteci impulsy pro AR 1 a AR 2 
jsou generovany dvema monostabil- 
nimi obvody 1017a a 1017b. Impuls, 
ktery vznikne na vystupu klopneho 
obvodu 108a po ovzorkovani klavesy, 
je veden na vstup prvniho monostabil- 
niho obvodu 1017a. Zde se z neho 
vytvori prubeh, nazyvany u syntezato¬ 
ru GATE. Tento prubeh nabyva urov- 
ne log. 1 pokud je stisknuta jakakoli 
klavesa (obr. 7). Druhy monostabilni 
obvod 1017b generuje pri stisku kla¬ 
vesy kratky impuls, kterym se spousti 
obvody 1019 a 1020. 


VCF a VCA 

Jako VCF byl pri konstrukci synte¬ 
zatoru vybran ctyrstupnovy Mooguv 
zebrickovy filtr. Ackoli toto zapojeni 


t 


t 


stisknuta 
klavesa 
pustena ~ 



bylo pouztv&no jiz koncem sedesa- 
tych let, domntvam se, ze je to stale 
neprekonany typ napetim rizeneho 
filtru pro syntezatory. Je to napetim 
prelacfovana dolni propust s velkou 
strmosti, u niz Ize vytvorit kvazirezo- 
nancni vrchol, jehoz vyska je plynule 
riditelna. Filtr Ize, diky teto vlastnosti, 
rozkmitat, takze se chova jako zdroj 
dalsiho signalu. Strmost filtru je 
20 dB/oktavu, jak je zrejme z kmitoc- 
tove charakteristiky filtru (obr. 8). 

VCF je prelacfovan napetim, ktere je 
privadeno ze souctpvych rezistoru na 
bazi T207 (obr. 9). Ridici napeti ziska- 
vame nasledujicim zpusobem. Z po- 
tenciometru P11 (CUTTOFF) odebir^- 
me napeti, kterym plynule preladuje- 
me filtr v celem slysitelnem spektru. 
Dal§i modulacni zdroje ridime poten- 
ciometrem PI 2 (LFO MOD), kterym 
regulujeme hloubku modulace z po- 
malobezneho oscilatoru. Potencio- 
metrem PI3 (AR AMOUNT) ridime 
urovefi modulacniho napeti z genera¬ 
tor obaiky AR 1 a konecne z poten- 
ciometru P5 (MOD BY OSC) odebira- 
me napeti pro rizeni modulace z DCO. 
Tato posledni funkce umozftuje vytva- 
ret neobycejne zvukove kreace. Mo¬ 
dulacni rozsah celeho filtru nastavu¬ 
jeme trimrem R214. 

Poslednim ovladacim prvkem filtru 
je potenciometr PI4 (EMPHASIS). 
Pres nej a pres trimr R222 se uzavira 
zpetnovazebni smycka filtru, ktera 
zpusobuje, ze filtr muze sam kmitat 
a to na kmitoctu odpovidajicim ; jeho 
prahovemu kmitodtu. Tento signal je 
pak vice ci m6ne superponovan na 


vystupni signal z filtru podle toho jak- 
je nastaven potenciometr P14. K hru- 
bemu nastaveni slouzi trimr R222. 

Vystupni signal odebirame z trimru 
R232, kterym nastavujeme vystupni 
uroven z filtru a odtud je signal pfive- 
den na vstup napetim rizeneho zesilo- 
vace VCA. Ten predstavuje pomerovy 
zesilovac z tranzistoru T211 a operac- 
ni zesilovac 1021. VCA vyvazujeme 
trimrem R234 tak, aby vystupni signal 
z VCA nebyl zkreslen. Zisk VCA je 
ovladan napetim, ktere je na b&zi 
tranzistoru T212 privadeno ze zdroje 
obaiky AR 2. Prepinac Pf7 (BYPASS) 
slouzi k odpojeni ridiciho napeti 
a nastaveni VCA na konstantni zisk. 
Zisk operacniho zesilovace 1021 ridi¬ 
me trimrem R246. Uplny vystupni sig¬ 
nal odebirame z potenciometru PI 5. 


Napajeci zdroj 

Pro funkci pristroje potrebujeme tri 
napajeci napeti: +5 V (pro cislicove 
obvody DCO, LFO a AR), +15a-15V 
(pro obvody VCF a VCA). Zdroj +5 V 
musi poskytnout alespon 530 mA, 
zdroje +15 a -15 V pak. priblizn§ 
20 mA. Pri konstrukci jsem pouzil 
monoliticke stabilizatory napeti 
MA7805 a MA7815, zapojeni zdroje je 
naobr. 10. 

Sitovy transformator ma dve vinuti 
nasekundaru, ktera naprazdnodavaji 
10 a 20 V. Primarni vinuti ma 1780 
zavitu dratem 0,236 mm CuS a jedno 
sekundarni vinuti ma 190 zavitu dra¬ 
tem shodneho prumeru, druhe 86 
zavitu dratem o prum§ru 1 mm. Ple- 
chy jsou 65 x 65 mm. 

# 

Vzhledem k velkemu odberu z na¬ 
peti +5V je treba stabilizator 1024 
umistit na chladidi. Postaci, pripevni- 
me-li stabilizator k hlinikov^ desticce 
o tloust’ce asi 3 az 4 mm a velikosti 
130 x 70 mm (coz je rozmdr desky 
napajede). Tento chladic upevnime na 
ctyrech sloupcich nad desku nap£je- 
6e. Deska s plosnymi spoji napajece je 
na obr. 13. 

Pro odstraneni napet’ovych spi6ek, 
ktere sem mohou proniknout z 6isli- 


Obr. 6. Vystupni napeti AR pri (a) 
zapnute, (b) vypnute funkci SUSTAIN 
v zavisiosti na stavu klavesy (c) 


7 3/l017a f 


12/I017b 


stisknuta 

klavesa 

pustena 


1 


50/ra-' 



b) 


c) ' -W 


Obr. 7. Prubeh GATE (a), spousteci 
impuls generatoru (b) v zavisiosti na 
stavu klavesy (c) ' 
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Obr. 8. Kmitoctova charakteristika filtru (VCF) vzavisiosti na ridicim napeti U r 











covych obvodu, je vhodne, kdyz 
u kazdeho cislicoveho obvodu bloku- 
jeme jeho napajeci napeti keramic- 
kym kondenzatorem asi 68 nF. 


Mechanicka konstrukce 

Protoze je tenner nereSitelnym pro- 
blemem sehnat klaviaturu, pricemz 
mechanicka konstrukce nastroje vy- 
chazi prave z typu pouzite klaviatury, 
zustava tento problem na moznos- 
tech kazdeho zajemce. 

U popisovaneho syntezatoru jsem 
pouzil upravenou klaviaturu z detske- 
ho hudebniho nastroje PILLE, proto¬ 


ze ma prave 32 klaves pocinaje tonem 
F a konde tonem C, coz je pfi vybdru 
klaviatury jedina podmmka. Po zhoto- 
veni noveho spodniho dorazu klaves 
a po upravd zdvihu, tuhosti a horniho 
dorazu klaves bylo shledano, ze tato 
klaviatura je pouzitelna. 

Protoze je pod klavesou potrebny 
pouze jediny kontakt spinajici logic- 
kou uroven, nejsou na kontakty klade- 
ny zadne velke naroky a Ize proto 
pouzit i puvodnt, pokud je radne na- 
justujeme. 

Elektronicka cast byla rozdelena na 
dvd desky s plosnymi spoji (obr. 11 



a 12). Pro snadnejsi vyrobu jsou obe 
desky jednostranne, proto jsou ne- 
zbytne nektere dratove propojky. 

Znadnou pozornost jsem venoval 
ovladacimu panelu syntezatoru, ne- 
bof na tom zalezi, abychom jen zma- 
tene nekroutili knofliky, ale mohli pri- 
stroj udelne a systematicky nastavo- 
vat. Proto jsem ovladaci prvky rozcle- 
nil do funkcnich bloku zleva doprava 
v poradi, jak se v syntezatoru zvuk 
tvori. To umozni snadn§j§i orientaci 
pfi nastavovani zvuku. Podminkou je 
stupnice pod kazdym knoflikem! 
Usporadani ovladacich prvku je na 
obr. 14. 

Napajeci zdroj jsem umistil do 
zvla§tni krabice a potrebna napajeci 
napeti pfivadim ctyrzilovym kabelem 
do nastroje pres bezny petikolikovy 
konektor. 


I PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Elektronicka bict souprava 


Obr. 10. Zapojeni napajectho zdroje 
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Na zaver bych rad popral vsem kter \ 
se do stavby tohoto zafizem pusti, 
hodnd uspechu a mnoho radosti pfi 
pronikani do fantastickeho sveta syn- 
tetickych zvuku. 


Seznam soucastek 


Rezistory (TR 191) 


R251 © 

o R232 R245 


oT1*T202 ; 


j f ... 
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i CM 

JC210 -C21lJ_ Si 


«H» C215< 


T209 3ft & 
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cc a: 


T210 C213 


C216 8 

, V Y 



e n 4 4 a* -.02 

a tr T* o-fJ~o 

> 5*— 1 ? /Zb °* * 11 — T* 



)2UU£ 


;c3 &££«•■ trt 

CN O CO 

cdmm 



“ T211 -fAj 
r v shTr 

i r- N » ^ 




lO 2 

R206 # 


@ *R235 1 

- ^. ft Y -ft 

R217 

r <HTH 

<>— T -H “» 
R216- i 


41 * 

£7 

* T206 


yy* i 

R211 

^206 


♦"C205 


R1 

R2 

R3, R4 

R5 

R101 

R102 

R103 

R104 

R105 

R106 

R107 

R108 

R109 

R110 

R111 

R112 

R113 

R114 

R115 az R124 
R125 az R130 
R131 

R132, R133 

R134 

R135 

R136 

R137 

R138 

R139 

R140 

R141 

R142 

R143, R144 

R145 

R201 

R202 az R205 

R206 

R207 

R208 

R209 

R210az R212 

R213 

R214 

R215 

R216 

R217 

R218 

R219 

R220 

R221 

R222 

R223 

R224 

R225 

R226 

R227 

R228 

R229 

R230 

R231 

R232 

R233 

R234 

R235 

R236 

R237 

R238 

R239, R240 
R241 az R243 
R244 
R245 
R246 


7.5 kQ 
120 Q 
6,8 kQ 
3 kQ 

0.1 MQ, TP 011 
0,27 MQ 
80 kQ 

6,8 kQ, TP 011 
0,27 MQ 
12 kQ 
0,27 MQ 
1 kQ 

1 kQ, TP 011 
0,27 MQ 
820 Q 
0,27 MQ 
91 kQ (1 %) 

1.5 kQ (1 %)- 

5.1 kQ 
1 kQ 
360 Q 
1 kQ 
330 Q 

1 kQ 
4,7 kQ 
100 kQ 
100 Q 
120 kQ 
100 Q 
300 kQ 

2 MQ 
220 kQ 

2.2 kQ 
220 Q 

150 Q(1 %) 
470 Q 
47 kQ 
0,27 MQ 
51 kQ 
0,27 MQ 
12 kQ 

2.2 kQ, TP 011 
470 Q 

1 kQ 
680 Q 
120 kQ 
39 kQ 
330 Q 
150 Q 

1 kQ, TP 011 
22 Q 
120 Q 

1.5 kQ 

1.3 kQ 
47 kQ 
220 kQ 
1 kQ 
220 kQ 
47 kQ 

33 kQ, TP 011 
12 kQ 

15 kQ, TP 011 
12 kQ 

8.2 kQ 
22 kQ 

2.2 kQ 

5.6 kQ 
2,2 kQ 
15 kQ 
1,5 kQ 

10 kQ, TP 011 


Obr. 12. Deska s plosnymi spoji syntezatoru (B) - V08 










Kondenzatory 




Obr. 13. Deska s plosnymi spoji napajeciho zdroje (C) - V09 


Cl 

1000 uF, TE 980 

C2 

200 uF, TE 981 

C101 

15 pF, TK 754 

C102 

4.7 nF, TK 745 

Cl 03 

1 uF, TE988 

C104 

2 uF, TE 988 

Cl 05, 

10 nF. TK 745 

Cl 06 

10 uF. TE 984 

C107 

5 uF, TE 984 

Cl 08 

1 uF, TE 988 

C109 

10 nF, TK 745 

C110 

50 uF, TE 981 

cm 

220 pF, TK 754 

C112 

10 nF, TK 754 

Cl 13 

50 uF, TE 981 

C201 az C204 

33 nF. TC235 

C205 

200 yf. TE 981 

C206 

33 pF, TK 754 

C207 

10 uF. TE 984 

C208 

220 nF, TC 216 

C209 

100 uF, TE 984 

C210 

220 nF, TC 216 

C211.C212 

10 uF, TE 984 

C213, C214 

15 uF, TE 124 

C215 

100 nF, TK 782 

C216 

4.7 nF. TK 745 

C217 

100 nF, TK 782 

C218 

1 uF, C213 

C219 

150 nF, TK 782 

C220 

10 uF, TE 984 

C221 

220 pF, TK 754 

C301.C302 

200 uF, TE 986 

C303 az 305 

120 pF, TK 754 

C306 

20 uF, TE 984 

C307 

120 pF, TK 754 

C308 

20 uF. TE 984 

C309 

2000 uF, TE 674 

C310 

10 uF. TE 984 

C311 

100 pF, TK 754 


Polovodicove soucastky 


D101 az D104 

KA503 

D105 az D108 

GA501 

D201 

K2260/7V5 

D301 az D304 

KYI 32/80 

D305, D306 

KY930 

T101 

KC508 

T201 azT205, 


T208azT21Q 

KC810 

T206. T211 

KC509 

T207 

KFY16 



101 

MHB4046 

102,103 

MH74150 

104 az 107 

MH74193 

108,109 

MH7474 

1010 

UCY7486N 

1011 

UCY7402N 

1012 

UCY74174N 

1013,1014 

MH74188 

1015 

MH7493 

1016 

MH74151 

1017 

UCY74123N 

1018 ai 1020 

555 

1021 

MAA501 

1022,1023 

MA7815 

1024 

MA7805 


Potenciometry (iibovolne typy) 
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PI. P2, P4 

25 kQ/N 



P3, P11 

10 kQ/N 

R247 

100 Q 

P5 

50 kQ/N 

R248 

1,2 MQ 

P6 

250 kQ/N 

R249 

33 kQ 

P7, P9 

1 MQ/G 

R250 

140 Q 

P8. P10 

2.5 MQ/G 

R251 

1,2 MQ 

PI 2, PI3 

0,1 MQ/N 

Pozn.: 

Krome rezistoru R113, R114 a R202 az 

P14 

25 kQ/G 

F1205 mohou byt pouzity rezistory typu TR 212. 

PI 5 

10 kQ/G 








UPRAVA 

diSLICOVEJ STUPNICE 


Ing. Stanislav MedvecT 


V AR 6-7/77 bol zverejneny navod na 
stavbu cislicovej stupnice k prijimacu 
VKV. Neskor (naposledy v AR A4/84) bolo 
uverejnenych niekofko iiprav tejto stupni¬ 
ce. V clanku chcem popisaf moznost’ 
jednoduchsej upravy s lep§tmi vysled- 
kami. 

Ako uviedol autor spominanej upravy, 
stupnica ma dva zakladne nedostatky, 
s ktorymi maio problemy viacej zaujem- 
cov o stavbu tejto stupnice. Jednak je to 
zahrievanie predradnej delicky 
MH74S112 a cfalej pomerne vefka uroven 
rusenia. 

Uv£dzana uprava do urditej miery tieto 
nedostatky potlaca za cenu pridania 


dvoch integrovanych obvodov. Kerf vSak 
sledujeme dasovy diagram naznacenej 
upravy, zistime, ze frekvencia oscilatora 
nebude citan^ raz za 5,76 ms so striedou 
1:128 ako uv£dza autor, ale raz za 3,6 ms, 
tedy 3,56 ms bude delidka v kfude a 40 us 
bude pracovaf (strieda 1:89). 

Obdobne to plat!aj pre tfalej uvazovane 
zmens>enie ruSenia. Pomer x/T sazmen§i 
8,9krat, nie 16kr6t. Mimoto pravdepodob- 
ne pri prepisovani sa do vztahov (2), (3) 
a (4) dostala chyba, kecfze kon§tanta pri 
koeficientoch ma hodnotu 2/7". Na zakla- 
de navrhnutych uprav som odsku§al za- 
pojenie, ktore moi oproti povodnej stupni- 


ci naviac len 1 integrovany Obvod, jeden 
obvod je zmeneny a zapojenie pritom 
podstatne zlepSuje jej vlastnosti. Schema 
je na obr. 1. 

Integrovany obvod MH7474 je nahrade- 
ny obvodom MH7493 (108), pridany je 
cfalsi obvod MH7493 (1010). Na vystupe Q c 
108 je signal s periodou 80 us, na vystupe 
Qo 109 je perioda impulzov 2.56 ms. Oalej 
je zapojenie upravene pre najjednoduch- 
sie dosahnutie pozadovaneho priebehu 
impulzov. Uvedenym sposobom hradlo- 
vania impulzov (delicky a hradlovanie 
kratkym impulzom spojene s nulovanim) 
dosiahneme pozadovany pomer impulzov 
na vystupe. V tom pripade je frekvencia 
citana raz za 20,48 ms, tj. pri citani 40 us 
a prest&vke 20,44 ms je strieda 1:511. 
Obdobne pomer t'IT sa zmensi asi 50x. 
Frekvencia citania, asi 49 Hz. je okom 
nepozorovatelna. 

Bolo by mozne uSetrif jeden integrova¬ 
ny obvod viackrat popisovanou nahradou 
oscilatora s krystalom oscilatora s obvo- ^ 
dom NE555sfrekvenciou 12,5 kHz. Nepo- fe- 
vazujem to vsak s ohfadom na kvalitu r 






















































Ovladac 

k elektronickemu klici 

Radmil Zouhar, OK2BFX 

Na strankach radioamaterskeho tisku byla publikovana rada konstrukci a navodu 
na stavbu elektronickych klifcu. Od nejjednodu§§ich az po klide s pameti. Zadny 
z techto navodu vsak nere§il velmi podstatnou cast kltde, pro spravnou funkci dost 
dulezitou, a to tzv. ovladaci pasti£ku - ovtadai. S&m jsenrt pn nav§t&vach 
u radioamateru vlddt a nakonec odzkou&el ndkottk ruznych napadu. Od listu pilky na 
kov vypodtozen6 ruzn§ kousky moiitanu, pres „vykuchana“ polarizovana rel6, azpo 
ovtadat, ktery nent v zadnem pripad§ mym patentem, ale zato perfektnd splnuje 
pozadavky na spravnou funkci ovladade. Podle vzorku, ktery mi laskave zapujcil 
Jarda, OK2BUY, jsem upravil konstrukci a zpracoval vyrobni dokumentacL 



Cely ovladac je sestaven na kovove 
trojiihelnikove zdkladove desce o tlou§f- 
ce 12 mm. Na spodnt strane-jsou vyfrezo- 
vany drazky, ktere propojuji jednotlive 
otvory pro Srouby a slouzi pro ulozeni 
vodk& k propojeni kontaktu s elektronic- 
kou deisti klide. Kontakty jsou odizolovany 


od zakladove desky izolafcnimi podlozka- 
mi (dil 19 a 20). 

Kontaktni trmen je zhotoven z mosaz- 
neho plechu tlou§fky 2 mm. Do krajnich 
otvoru jsou zapajeny cinovou pajkou kon¬ 
taktni §picky. Prebytec ny cin zahladime 
pilnikem. 


Kontaktni stavitelny sroub je pro jedno- 
duchost zhotoven ze dvou 6asti (dil 8 a 9). 
Kapka epoxidoveho lepidta po predcho- 
zim dukladnem odmasteni zajisti dosta- 
tecne pevne spojeni v zavitu. Hrot kontak¬ 
tu jemne zaobalime smirkovym platnem. 
Drzaky kontaktu (13) jsou zhotoveny ze 
ctyrhranu 8x8 mm. Vyvrtani otvoru avy- 
riznuti zavitu nebude cinit potize. Pilkou 
proh'zneme drazku sirokou 1 njm do 
hloubky 14 mm. 

Zhotoveni dilu 2 a 3 je treba venovat 
patrifinou pozornost. Otvory pro jehly se 
zavitem M4 vrt6me spolecne vrtakem 
o 0 3,2 mm tak, aby vzniklo poiadovane 
zahloubeni 3 mm. Zavit M4 musime vyre- 
zat co nejpresneji kolmo. Nejiepe je pou- 
zit zavitoreznou hlavu upnutou do slou- 
pove vrtacky. Podminkou spravnefunkce 
ovladade je presne zapadani jehel do 
zahloubeni. Do drz&ku pak za§roubujeme 
3 ks opernych jehel (5) tak, aby vycnivaly 
asi 10 mm. Drz&k pak prisroubujeme k za¬ 
kladove desce §rouby M4 x 12. 

Hmatnik zhotovime ze 3 ks kuprextitu. 
Pri montazi svrtame ctily 14, 15, 17, 18 
a snytujeme trubkovymi nyty 03x8. 



Obr. 1. Cel kov a sestava ovladace 


P 6.8 



Obr. 2 Zakladna (dil 1) 



Obr. 3. Oper- 
ka (dil 2). 
Otvory pro 
M4 vrtat spo¬ 
lecne s di- 
lem 3 



Obr. 4. Oper- 
nadeska 
(dil 3) 





Obr. 5. Operka pruzi- 
ny (dil 4) 


stupnice vyhodne, nakofko 
udavana teplotna zavislosf 
tohoto obvodu je taka, ze 
uz pri zmene teploty v uza- 
vretej tieniacej krabicke 
o asi 5 °C sa zmenifrekven- 
cia oscilatoru viac ako je 
doporucovana presnosf 
(/ 0 ±0,5 %). Je viac ako prav- 
depodobne, ze teplotne po- 
mery v krabicke su podstat- 
ne horsie. 

Navrhovana stupnica bo- 
la realizovana na jedno- 
strannej doske s plo§nymi 
spojmi rovnakych rozme- 
rov ako povodna stupnica. 
Napajacie napatie a zem su 
rozvedene kovovymi pasik- 
mi. Blokovacie kondenza- 
tory su pripojene priamo na 
tieto pasiky. Doska so spoj¬ 
mi a rozmiestnenie sucias- 
tok je na obr. 2. 



L// ZZ2L paskovy vodic 0 V 




g paskovy vodic *5 V obr. 2b. Roztozeni sou- 
v castek na desce 
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Soupis materialu - rozpiska 



1S_ 


Obr. 6. Jehla 
(d/l 5) 


Nerovnosti vytmelime, pfebrousime smir- 
kovym platnem a nastfikame vhodnou 
barvou. Zhotoveni zbyvajicich di'lu by ne- 
melo cinit potize; jsou natolik jednodu- 
che, ze netfeba dalsi popis. 

Sestavi'me ovladaci paku vcetne kon- 
taktniho trmenu a nasuneme na jehly. 
Mirne napneme pruzinu. Sefizujeme 
spravnou funkci zapadani jehel do za- 
hloubeni, hlavne pfi stfedove poloze. 
Podle potfeby povolime nebo pfitahneme 
jehlu. Pokud jsme nevyfezali pfesne zavi- 
ty, musimemirnym vyhnutim napravittuto 
neduslednost. Zduraznuji opet, ze jehly 
must do zahloubeni zapadat co nejpfes- 
neji. Pokud toho nedosahneme, nebude 
funkce ovladace dobra. Po senzeni zajis¬ 
time jehly v zavitu lehce dulcikem. 

Sefizenim kontaktu upravime vlastne 
velikost vychyleni ovladace. Pro vetsi 
rychlost bude pochopitelnS mensi, aby 
► draha, kterou musi kontakt pfi sepnuti 
pfekonat, byla co nejmen§i. Staveci srou- 
by zajistime proti povoleni srouby M3. 
Velikost tahu pruziny ovlivhuje silu na 
ovladaci paku. Po nastaveni zajistime 
napinaci §roub protimatkou. 

Ovladac ke klici pripojime nejlepe sti- 
nenou dvoulinkou. Uvnitr drazek pod 
srouby drzaku kontaktu prisroubujeme 
pajeci ocka 0 4 mm. Stineni pripojime 
pod §roub drzaku pruzin rovnez pajecim 
ofikem 0 4 mm. 

Vodi6 ze zakladny vyvedeme pres pru- 
chodku, kterou zhotovime z konce tuzky 
FIX. Upravime ji na delku 14 mm azaiisu- 
jeme do otvoru 0 6,8 mm. Otvorem v pru- 
chodce 0 4 mm protahneme vodic. 


Povrchova uprava 


Vsechny kovove dily, krome z^kladove 
desky, jsou pred montazi upraveny niklo- 
vanim. Predtim je ovsem nutne zacistit 
-^vsechny stopy po opracovani, prip. po 
orysovani. Prelesteni jemnym smirkovym 
platnem prospeje konecn6mu vzhledu. 
Niklovani je mozno realizovat s pouzitim 
pripravku pro bezproudove niklovani 
,,Niklik“. Pfi praci postupujeme presne 
podle navodu. Vysledek je velmidobryjak 
po strance funkdni, tak vzhledove. Zakla- 
dovou desku nastrikame vhodnou 
barvou. 

Po celkove montazi a odzkousenifunk¬ 
ce prilepime na spodni stranu pryzovou 
podlozku ve tvaru zakladny. S vyhodou 
Ize pouzit kousek stare vzdu§nice z auta. 
Po obou stranach ji zdrsnime smirkem, 
odmastime a vhodnym lepidlem prilepi- 
me. Podlozku strihame o kousek vet§i, po 
zaschnuti lepidla pak ostrym nozem od- 
fizneme prebytecnou pryz. Vlastni v^iha 
ovladace zajisti, ze pastidka nebude pfi 
vysilani_,,cestovat“ po stoie. 

Zhotoveni ovladace neklade zvlast’ vel- 
ke naroky na material a dilenske zpraco- 
v&ni. Doporuduji dodrzet v primefene 
mezi pfesnost prace. Spolehliva funkce 
ovladace vam bude odmenou. 



Obr. 7. Kontaktm' trmen 
(dfl 6) 



Obr. 8. Kon¬ 
takt (dll 7) 




Obr. 9. Hrot (dll 8) 



Obr. 10. Mali¬ 
ce (di'l 9) 


Obr. II.Mati- 
ce (dil 10) 
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1 
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Drzak kontaktu 
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15 

Hmatnik 

1 
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16 
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3 

CSN 022380 

17 

Trmen levy 
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18 
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19 

Podlozka (izolant) 

2 
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20 
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2 
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21 

Zaves 

1 
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Pryzova podlozka 

1 
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Sroub M 4 x 10 

3 

CSN 0211 31 

24 

Sroub M 3 x 6 

2 

CSN 0211 31 

25 

Sroub M 4 x 12 

2 

CSN 021131 
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27 
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2 
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2 
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—I Obr. 12. Stavitelny 
sroub (dil 11) 





Obr. 15. Hmatnfk 


f i vnejsi (dil 14). 
7 Otvor 0 3,2 vrtat 
2 spolecne s dily 15, 
16, 17 


Obr. 16. Hmatnik 

I (dil 15). Neoznace- 
ny otvor vrtat spo- 
rr j_ lecne s dily 14, 16, 



i-m-i 

Obr. 14. Drzak kontaktu (dil 13) 



Obr. 17. Trmen levy 
(dil 17). Neoznace- 
ne otvory vrtat spo¬ 
lecne s dily 14, 15, 
16. Rozvinutadelka 
je 50 mm 



Obr. 19. Podlozka 
(dil 19) 



Obr. 18. Trmen pra- 
vy (dil 18). Neozna- 
cene otvory vrtat 
spolecne s dily 14, 
15, 16. Rozvinuta 
delka je 50 mm 




Obr. 22. Pryzova podlozka (dil 22) 


Obr. 20. Pod¬ 
lozka (dil 20) 


Obr. 21. Zaves (dil 21) ^ ( l&nat&a&t TaHTTO 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


ROB 


HI. mistrovstvi sveta 

(ke 2. strane obalky) 

Mistrovstvi sveta v radiovem orientac- 
nim behu se uskutecnilo 3. az 7. 9. 1986 
v Sarajevu v SFRJ za ucasti 17 statu (BLR, 
Belgie, CSSR, Cina, Japonsko, KLDR. 
Jiznt Korea, MLR, Norsko, NSR, PLR, 
Rakousko. RSR, SSSR, SFRJ, Svycarsko, 
Svedsko). 

Druzstvo CSSR v celkovem poctu 10 
osob splniio v plnem rozsahu stanovene 
cile. Ziskalo 3 tituly mistru sveta, 3 zlate, 2 
stribrne a 1 bronzovou medaili. Dosazene 
vykony cs. reprezentace v mimoradne 
obtiznych podminkach dejiSte ZOH v Sa¬ 
rajevu za ucasti rekordniho poctu statu 
jsou predevsim vysledkem obetave prace 
sportpvcu a realizadniho tymu treneru, 
ktery je od r. 1980 kadrovd stabilizovan 
a jeho systematicka prace prina§i od t. MS 
trvale vynikajici vysledky. Krome toho 
jsou dukazem zkvalitnujici se prace spe- 
cializovanych zakladen talentovane mla- 
deze ve Svazarmu. Tyto vysledky tesi, ale 
i zavazuji. 

CSSR se pripravuje na organizaci mis¬ 
trovstvi sveta po r. 1990. V roce 1987 bude 
organizovat mezinarodni zavody v okoli 
Noveho Mesta na Morave. aby nabidla 
zucastnenym statum nektere nove orga- 
nizacne technicke formy k provereni a po- 
souzeni pro jejich pozdejSi aplikaci na 
MS. 

Z vysledku III. MS v ROB 1986: 

Pasmo 3,5 MHz: 

Jednotlivci: Muzi: 1 . Cist’akov (SSSR) 
66'18'', 2. Teringl, OK1DRT, 69'30", 3. 
Simacek, OK1KBN, 70'48";ieny: 1. Fage- 
tova (RSR) 64'40", 10. Vondrakovd, 
OK2KFK, 83'23", 11. Kronesova, OKI KBN, 
85'34"; muzi nad 40 let: 1. KoSkin (SSSR) 
57'26”, 8. Magnusek, OK2BFQ, 72'45", 11. 
Harminc, OK3UQ, 85'58"; juniori: 1. Ko- 



Zlata medaile, kterou pfivezli nasi muzi za 
1. misto v pasmu 3,5 MHz 
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Lenka Kronesova z radioklubu OKI KBN 
startovala na mistrovstvi sveta poprve 
a podala vynikajici vykon v zavode v pas- 
mu 145 MHz 

charovsky (SSSR) 61'42'', 10. Musil, 
OK2KEA, 73'30 ", 12. Pospisil, OK1KYP, 
80'39''. 

Druzstva: Muzi: 1. CSSR, 2. SSSR, 3. 
MLR; zeny: 1. SSSR, 2. MLR, 5. CSSR; 
muzi nad 40 let: 1. SSSR, 2. Svycarsko, 4. 
CSSRjuniori: 1. KLDR, 2. SSSR, 7. CSSR. 

Pasmo 145 MHz: 

Jednotlivci: Muzi: 1 . Cist’akov 59’49", 
14. Teringl 130'09” (-1 TX), 21. Simacek 
122'17" (-3 TX); zeny: 1. Koskinova 
(SSSR) 66'50", 4. Vondrakova 98'33'\ 
6. Kronesova 114'34"; muzi nad 40 let: 
1. Magnusek lOO'OV', 2. Paal (MLR) 
100'05'\ 9. Harminc 129'36"; juniori: 
1. Kocharovsky 88'24'\ 11. Musil 

134.36'', Pospisil diskvalifikovan. 

Druzstva: Muzi: 1. SSSR. 2. MLR. 13. 
CSSR; ieny: 1. SSSR, 2. CSSR, 3. NSR; 
muzi nad40 let: 1. CSSR, 2. MLR, 3. SSSR, 
juniori: 1. KLDR, 2. SSSR, CSSR nehod- 
nocena. 

Jubileum Kysuckeho pohara 

Radioamateri na Kysuciach usporiadali 
v r. 1986 uz 10. - jubilejny rocnik Pohara 
oslobodenia Kysuc v ROB. Tdto poharova 
sutaz bola tentoraz vynimocne v jeseni - 
21. az 23. septembra. Uz tradicne sa 
uskutocnila v rekreacnom zariadeni k. p. 
ZVL Kysucke Nove Mesto-Ostre. Zo 120 
pretekarov vo vsetkych kategoriach si 
putovny pohar odviezol Karel Zeyfart zo 
Sumperka. 

Vysledky najlepsich: 

Pasmo 80 m: A-zeny: Grexova Maria, 
Lubenec; muzi: Kosut Jan, Cadca; B- 
juniorky: Hudcova Katarina, Cadca; B- 
juniori: Kawasch Dusan, Poprad; Cl- 
dievdata : Spi§iakova Viera, Cadca; Cl- 
chlapci: Chachula Jozef, Cadca; C2-diev- 
dat£: Ryznarova Nadezda, Sumperk; C2- 
chlapci: Jurik Andrej, Bratislava- 

Pasmo 2 m: A-zeny: Banakova Magda, 
Cadca; A-muzi: Kosut Jan, Cadca; B- 
juniorky : Garancovska Jana, Bratislava; 
B-juniori: Kawasch Du§an, Poprad; C1- 
dievdata: Mydliarova Anna, Liptovsky Mi- 
kula§; Cl-chlapci: Holdos Richard. Lip¬ 
tovsky Mikulas; C2- dievdata: Chachulo- 
va Jana, Cadca; C2-chlapci: Sneweis Ra- 
dek, Sumperk. 

OK3CTX 


VKV 


Letni DX podmmky na VKV 

Dobre DX podminky sirenim tropo se 
behem leta 1986 nevyskytly prakticky zad- 
ne. alespon ne takove, aby se daly vyuzit 
i z nize polozenych stanovist'. Proto ne- 
zbyvalo. nez 6ekat na vyskyt mimoradne 
vrstvy E a doufat, ze maximalm kmitocty 
pro odraz radiovych vln dostoupi hodnot 
kolem 145 MHz, aby toho mohli vyuzit 
radioamateri pracujici v tomto pasmu. 
Zcela zklamal cerven, ktery v minulych 
letech prinesl dost dni, ve kterych se dato 
pracovat se vzdalenymi stanicemi. Oce- 
kavane vetsi otevreni pasma 2 metru pres 
vrstvu E s , ktere byva vzdy kolem 25. 
cervna, se nedostavilo a tak z cervna doslo 
jen^nekolik malo informaci OK3CPY 
pracoval 6. 6. 1986 kolem 17 hod. 
UTC se stanici SV9ZR. OK3AU kolem 
07.55 se stanicemi 4X4MH a4X4IX (datum 
neuvedeno). D&le v fcervnu pracoval Jen- 
da, OKI MAC, s 9H1CD a FC1CBK. 8. 
cervence si to Jenda vynahradil a jeho 
pravidelne sledovani pasma 145 MHz mu 
prineslo vysledek v podobe 21 spojeni vp 
smerech do Spanelska, na Ukrajinu, do 
evropske casti SSSR a do Skotska. Tyz 
den mel stesti i OK1MG, ktery v dobe od 
15.05 do 17.42 UTC navazal 22 spojeni se 
stanicemi v EA. UB5, UA3, UA4, coz mu 
vyneslo mnoho peknych lokatoru do jeho 
sbirky - z toho bylo 11 lokatoru novych. 
Nejdelsi spojeni bylo se stanici UA4AAV 
na vzdalenost 2126 km. Po 19. hodine 
UTC tehoz dne podminky pokradovaly 
a to smerem do G. Gl a GM. OKI MG 
v dobe do 19.17 do 20.02 UTC navazal 
dalsich 10 spojeni se stanicemi Gil. GI6, 
GI8, Gl, GO, GM1 a GM4 do deseti rUznych 
lokatoru, z cehoz byly opet 4 nove do 
sbirky. Dluzno jeste podotknout, ze celou 
dobu trvani E s 8. 7. 1986 ani jednou 
nevolal OKI MG vyzvu CQ. Jednak ma 
letite zkusenosti, ze za dany cas mu to 
vzdy vyneslo maximalni zisk v podobe 
zemi anebo lokatoru a hlavne nezvetsuje 
uz tak obrovske ruseni, ktere vznika na 
pasmu od stanic volajicich bezhlav§ vy¬ 
zvu. Tyto stanice mnohdy ani nevSdi, 
kterou stanici vlastne ,,delaji", protoze 
kolem kmitoctu. kde se radi usadi, to jest 
kolem 144,300 MHz, je vzdy takovy naval 
stanic DX, ze je opravdu tezke se mezi 
nimi orientovat. Pak ovsem nastoupi stov- 
ky wattu z koncoveho stupne, desitky 
kilowattu vyzarenych ant§nnimi systemy. 
siroke sp>ektrum spletru a hlavne naprosta 
bezohlednost. OK1MG ma tu zku§enost, 
ze s 50 watty, kter6 doda jeho koncovy 
stupeh vysilace, se da mnohem vice doka- 
zat, kdyz vyhledava stanice na pasmu 
a radeji si pocka, az stanice DX uda svuj 
lokator a teprve pak ji vola. Ma-li dany 
lokator jiz potvrzeny a nejedna-li se o n§- 
jakou soute2, pak tuto stanici ani nevola. 

Dal§i otevreni pasma 2 m vcervenci pro 
spojeni pres E s nastalo 18. 7. v dobe mezi 
17.30 az 19.20 UTC. OKI MAC navazal 7 
spojeni se stanicemi ve Spanelsku a Fran- 
cii v lokatorech JN05. IN53, 54, 73, IM87, 
99. Posledni informace o E s je ze srpna, 
kdy rano kolem 09 hod. UTC byl otevren 
smer do Anglie, ale jen pro stanice OK2 
a zejmena OK3. OK2KZR pracovali s ne- 
kolika stanicemi G a OK3LQ navazal 
kolem triceti spojeni s Anglii. 








VKV zavod 

k Mezinarodnimu dni deti 1986 

Zavod probehl v cervnu 1986 pfed 
Vychodoslovenskym VKV zavodem za ob- 
vykle ucasti do sedesati stanic. Celkem 
bylo hodnoceno 53 stanic OK a OL. Dve 
stanice nebyly hodnoceny pro spatne 
pochopene podminky zavodu a tim i ke 
sve skod§ si tyto dve stanice spatne 
spocitaly vysledek. Opet byla vet§ina zu- 
castnenych stanic z OKI a OK2 a OL1 az 
OL6. Pouze tfi stanice ve vysledkove 
listine jsou kolektivni stanice ze Sloven- 
ska a jedna stanice OL9. Kdyz uvazime, ze 
tento zavod tesne pfedchazi 6asu, ve 
kterem probiha Vychodoslovensky VKV 
z&vod, kdy se da pfedpokladat, ze vetsina 
stanic je jiz pripravena, tak je to zoufale 
slaba ucast. Na prvem miste byla hodno- 
cena stanice OKIKPB/p s 2970 body, 
druha byla OKIKTL/p - 2750 bodu, 3. 
OKI KHI/p - 2430, 4. OKI KPP/p - 2424, 5. 
OK2KZR/p-2160 bodu. 

Vyhodnotit OKI MG 


KV 


(Calendar KV zavodu 
na leden a unor1987 

23. -25.1. CQWW 160mcontest,castCW 22.00-1600 

24. -25.1. REF contest, cast CW 06.00-18.00 

24.1. 15 m World SSB contest 00 00-24 00 

25.1 20 m World SSB contest 00 00-24 00 

30.1. TEST 160 m 20 00-21 00 

7.-8.2. RSGB 7 MHz SSB contest 12.00-09 00 

13.2. Cs. SSB zavod 17.00-20 00 

14.-15.2 PACC contest 12.00-1200 

14.-15.2. Intern. YLOM contest, east CW 18.00-18.00 

14.-15.2. YU DX contest 21.00-2100 

20. -22.2. CQWW 160 m contest. SSB 22.00-16.00 

21. -22.2. ARRLDX contest, east CW 00.00-24.00 

21 -22.2. RSGB 7 MHz CW contest 12.00-09 00 

22.2. OK-QRP zavod 07.00-0830 

27.2 TEST 160 m 20.00-21.00 

28.2. -1.3. REF contest, cast SSB 06.00-18.00 


Podminky zavodu World SSB najdete v AR 1/86 (pozor. 
v adrese pro 160, m si doplnte nazev mesta Erie), HA - DX 
contestu v minuiem cisle AR. OK - SSB v AR 1/85. TEST 
160 mvAR 11/84, PACCvAR 2/84. 

Strudne podminky REF contestu 

Zavod zacina kazdorocne posted ni 
sobotu v lednu (CW) a v unoru (SSB). 
Kategorie: a) jednotlivci, b) klubove stani¬ 
ce a stanice s vice operatory. Stanice 
v kategorii a) mohou zavodit jen 26 hodin 
cisteho 6asu, 10 hodin pfestavky muze byt 
rozdeleno do tfi 6asti. Navazuji se spojeni 
se zemdmi: C3, CN, D6, DA, F, FG, FH, FK 
FM, FO, FP, FR, FW, FY, FT, HB, HH, J2 
LX, OD, ON, TJ, TL, TN, TR, TT, TU, TY, TC 
VE2, XT, YJ, 3A, 3B, 3V, 4U (ITU). 5R, 5T 
5U, 5V, 6W, 7X, 9Q, 9U, 9X. 

Vymehuje se kod slozeny z RS nebo 
RST + pofad. cisla spojeni, belgicke 
stanice pfedavaji nazev provincie, fran- 
couzske cislo departmentu. Spojeni se 
hodnoti jednim bodem, nasobici jsou 
zeme z uvedeneho seznamu a fr. depart- 
menty, dale belgicke provincie i vsechny 
samostatne oblasti DNF a DUF v kazdem 
pasmu zvlast 1 . Deniky pres URK do 14 dnu 
nebo do mesice na adresu: REF French 
contest, 2 Square Trudaine, 75009 Paris 

OK2QX 

OK - QRP zavod 

Doba trvani: kazdorocne posledni nedeli 
v unoru v jedne etape od 07.00 do 
08.30 UTC. 


Kmitocty: 3540 az 3600 kHz, doporuceno 
okoli ,,QRP‘‘ kmitoctu 3560 kHz. 

Druh provozu: CW. 

Kategorie: a) pfikon do 10 W, 

b) prikon do 1 W, 

c) posluchaci. 

Kod: RST, dvoumistne cislo udavajici 
prikon ve wattech a okresni znak 
(napr. 579 02 FCR). 

Bodovani: podle vseobecnych podminek. 
Nasobice: okresni znaky (ruzne), vlastni 
okres se jako nasobic pocita. 

Doplhujici Odaje: s kazdou stanici je moz- 
no navazat jedno platne spojeni. 
Zavod slouzi k ziskani provozni 
zrucnosti hlavne zacinajicim ra- 
dioamaterum a k vylepseni zafizeni 
pro KV Point den. Vyzva do zavodu: 
CQ QRP. Omezeni: zarizeni je nutno 
napajet z chemickych zdroju v kate¬ 
gorii b). 

Deniky: Nejpozdeji do 14 dnu po zavode 
na adresu vyhodnocovatele: OKI AIJ 
- Karel Behounek, Pozarniku 646, 
537 01 Chrudim II. 

Poradatel: Rada radioamaterstvi OV Sva- 
zarmu v Chrudimi. 

Pokud neni uvedeno jinak, plati vseo- 
becne podminky zavodu a soutezi na 
kratkych vlnach. V pripade rovnosti bodu 
rozhoduje pocet spojeni v prvnich 30 
minutach. 

OKI AIJ 


Co pripravili 
„dlouhovlnm'“ experti 
na letosm' sezonu? 

Podle zpravy casopisu „Ham Radio" 
z cervna letosniho roku pripravovala rada 
znamych DX-manu pro pasma 80 a 160 m 
cetna vylep§eni pro nastavajici sezonu. 
Tak napr. N1ACH prodluzoval delkusvych 
anten beverage z 1,5 na 2 vlnove d6lky, 
4X4NJ rekonstruoval prijimaci dil sveho 
prijimace R4C pro 160 m, VE3BMV chys- 
tal dvou ci triprvkovy quad pro 80 m, 
OH1RY pripravoval zkracenou dvouprv- 
kovou smerovku pro pasmo 160 m - mi- 
mochodem otocnou! Fazove vertikaly 
byly cilem letniho snazeni SP3GEM, 
KG7D planoval triprvkovy vertikalni sy¬ 
stem s parazitnimi prvky, JF1IST ctyr ci 
petiprvkovou smerovku pro 80 m, DLOWU 
bude pouzivat rhobickou antenu s delkou 
tfi vlnovych delek v jedne vetvi, YU7PFR 
konstruuje fixni 6tyf ci petiprvkovy drato- 
vy system yagi a SM6EHY dokonce ctyf- 
prvkovy fazovany vertikalni system pro 
pasmo 160 m! K3ZO se spokoji se stavaji- 
ci tfiprvkovou smerovkou KLM otocnou 
ve vysi 42 m (I), ktera ve srovnani s jeho 
pfedchozi antenou (2EL zkraceny delta 
loop) pry dava o 8 dB silnejsi signal. 


Predpovecf podminek 
§ireni KV na unor 1987 

Malokdy se autor dlouhodobe predpovedi dosta- 
ne do tak svizelne situace, jakou je ukol sestavit 
predpoved prave pro unor 1987 s nekolikamesicnim 
predstihem. Vinikem je ponekud nahly vzestup 
slunecni aktivity v fijnu lonskeho roku, ktery dokon¬ 
ce vedl slunecni astronomy v SIDC k publikaci 
pracovni hypotezy, podle niz by melo byt minimum 
jedenactileteho cyklu jiz za nami, probehnuvsi mezi 


cervnem a zarim 1986. Srovname-li ale koltsani 
urovne slunecni aktivity s chodem predpovednich 
krivek. vydavanych CCIR, zjistujeme, ze se neco 
podobneho vlastne dalo cekat. Pouzijeme-li toto 
srovnani jako kriterium, vychazi nam stale minimum 
cyklu az na cerven az cervenec 1987. Za nekolik 
mesicu budeme moudrejsi, zatim pocitejme s obe- 
ma moznostmi, pesimistictejsi vyhled muze pripadat 
verohodnejst tern z nas, kdo spise veri dokonalejsim 
matematickym metodam, pouzivanym v CCIR. 

Zafijovy vyvoj byl velmi klidny a jen v nenapad- 
nych ndznacich vestil zahy nastoupivsi zmeny. 11- 
28. 9. 1986 bylo Slunce beze skvrn, jedine a nadto 
energeticky bezvyznamne erupce byly pozorovany 
6.-8.9„ denni mereni slunecniho toku: 69,68,68,68, 
69,68,69, 68,68, 68,68,68,68,69,71,70,69.68,68, 
68,68.68,68,68,69,68,69,70,71 a 71 davaji prumer 
68,7 a prumerne relativni cislo slunecnich skvrn bylo 
pouze 3,9. Posledni ctyri zname hodnoty R n za 
prosinec 1985 az brezen 1986 jsou pak 15,4, 13,9, 
13,2 a 13.1 - zde si prosim opravte chybne vypoctene 
hodnoty predesle uvadene. 

Prubeh tfi poruch magnetickeho pole Zeme 
tehee vidimenachoduindexuA k : 10.14,8 9,13,13, 
5, 5,6,6.18, 64,25,12,19,7,19,22,24,20,10,6,40, 
21,24,26,29,16,16 a 6. Jejich intenzitu Ize pokladat 
za indicii pripravovanych zmen charakteru vyvoje 
slunecni cinnosti. 

Pri vypoctu nejvyssich pouzitelnych kmitoctu 
a delky otevreni hornich pasem KV si muzeme vybrat 
z nasledujicich predpovedi na leden az duben 1986: 
R 12 -10,10,11,11, nebo podle klasicke metody 12, 
13,14 a 15, anebo slunecni tok 73,72, 72 a 71 die 
CCIR, coz je ponekud mene, navic s opaenym 
trendem. 

Celkova uroven podminek sifeni v unoru nas 
muze prijemne prekvapit, podari-li se nam vyuzit 
interval u, pfiznivych pro tvorbu ionosferickych vlno- 
vodu pro dolni pasma ci spokojime-li se s kratkymi 
otevfenimi na pasmech hornich. Nasledujici radky 
ukazuji, jak by mohl vypadat nejpfiznivejsi pripad 

TOP band: UA1P 14.00-07.00, UA1A nepretrzite, 
Ul 14.00 az 04.00, VU 17.00-22.00, 3B 20.00-22.00, 
ZD7 22.00-23.00, PY 24.00-06.00, KP4 okolo 24.00, 
W3 22.00-06.00 a okolo 08.00. W2 21.00-08.00, VE3 
21.00-08.00, W5 02.00-08.00, W6 jen okolo 08.00, 
VE7 01.00-03.00 a KL7 okolo 20.00 a 23.00-04.00 

Osmdesatka: pasmo ticha stovky km okolo 
05.00, A3 14.00 az 18.00, 3D 14.00 az 15.00, JA 
14.00-23.00, ZL 14.00-19.00 (aby byl tento smer 
pouzitelny napr. v pasmu 160 m, museli bychom 
pfidat nejmene 20 dB na vykonu), YB 15.00-24.00, 
4K 18.00-01.00, ZL dlouhou cestou 06.00-07.00, W4 
22.00-08.00, VR6 03.00-08.00, W6 01.00-08.00, F08 
06.00-08.00, KH6 nejlepe 06.00-07.00 a 15.00-17.00. 

Ctyricitka: Evropa 07.00-19.00, A3 12.00-16.00, 
3D 11.00 a 13.00-15.00, JA 13.00-23.00, ZL 
14.00-16.00, 3B 16.00-02.00, PY 20.00-07.00, ZL 
dlouhou cestou 07.00, VR6 08.00-09.00, W5 
02.00-03.00 a 07.00-09.00, W6 okolo 08.00, VE7 
01.00-02.00 a 07.00-08.00, F08 v a po 08.00, KH6 
okolo 08.00 a 15.00-17.00. 

Tricitka: Evropa 10.00-14.00, A3 08.00-15.00, JA 
12.00-17.00, ZL 13.00-15.00, W4 okolo 08.00, W3 
10.00-12.00, W2 10.00-16.00, a okolo 18.00 a 21.00, 
VR6 okolo 09:00, VE310.00-20.00, W5 az W6 okolo 
08.00, VE716.00-17.00, F0810.00-11.00, KL7 okolo 
08.00 a 13.00-18.00, pasmo ticha 700 az 3000 km. 

Dvacitka: UA1P 07.00-16.00, Evropa nad 800 km 
09.00-13.00, A3 10.00-13.00, 3D okolo 11.00, JA 
09.00-10.00, Ul 03.00 az 18.00 a opet 22.00-24.00, YB 
12.00-16.00, VK 13.00-16.00, 3B 14.00-17.00, W3 
11.00-19.00, KP4 10.00 a 19.00-20.00, VE3 
12.00-19.00, OX 10.00-17.00, pasmo ticha nad 
1500 km. 

Patnactka: UA1P 09.00-13.00, UA0 08.00-09.00, 
BY 07.00 az 11.00,3B 14.00-15.00, KP412.00-16.00, 
W413.00-14.00, W3-2 a VE3 13.00-16.00, OX 13.00, 
pasmo ticha obvykle nad 2500 km. 

Desitka: Ul 07.00-13.00, VU 06.00-14.00, ZS 
okolo 14.00, TT az ZD7 08.00-16.00, pasmo ticha do 
vetsiny smeru nekonecne, jinak radove tisice km! 

OK1HH 




Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Zpravy ze sveta 


Ve v§ech DX rubrikach sv&tovych ra- 
dioamattrskych £asopisu probShla na- 
I6hav£ vyzva, aby prvych 10 kHz kaid£- 
ho radioamattrskeho telegrafniho pas- 
ma bylo ponechano pro provoz DX, aby 
na techto kmito£tech nebyla zbyte£n& 
vol£na vyzva a aby se zde neruSilo 
zbytecnd zdiouhavymi mistnimi spoje- 
nimi. 

Nove vydeivane prefixy ve Francii jsou 
FA pouze pro VKV, d&le FBI, coz jsou 
za£atecnici s prikonem do 20 W v rozmezi 
7020 az 7040 kHz, 14 050 kHz az 
14 100 kHz, 21050 az 21 150 kHz a 2'8 000 
az 28100 kHz pro telegrafni provoz, 
28 400az 29 000 kHz pro SSB. Dale FF pro 
stanice kolektivni (klubove). Zvla§t£ tento 
prefix bude vyhledav&n pro WPX. Nejv6tSi 
podet je zatim vydan licenci FF6, men§ jiz 
FF2 a FF5, zatim co volacich znacek 
s prefixem FF3, FF8 a FF9 je zatim vydemo 
jenpodvou. 


nem pruzkumu prohlasil, ze jedina moz- 
nost je pouziti specialni lode (ledoborec), 
ktera by byla vybavena jednak pro plavbu 
v ledovych polich, jednak dalsimi pro- 
stredky nutnymi na pfepravu po zakotve- 
ni. Pro silny narazovy vitr se temef neda 
pocitat s pouzitim vrtulniku pro tyto ucely. 
(Po uzaverce tohoto cisla jsme ziskali 
informaci od OK1ADM. ze na prelomu 
prosince 1986 a ledna 1987 se o vylodeni 
pokusi Bob, KD7P.) 

Za spojeni behem nektere casti roku 
1986 byly vydavany dipiomy - napr. za 6 
stanic na trati Wellington-Longtown na 
Novem Zelande Manawatu Railway 
Award, za 6 stanic IZ9 od 1. do 30.9., za 
GB3ERD a dalsi dve stanice z Derby 
v Anglii je Derby Anniversary Award, pak 
za 5 stanic z Nigerie b&hem celeho roku 
a konecne za 4 stanice z Pietersburgu 
(ZS6) jsou dipiomy, jejichz nazvy se ani 
nepodarilo zjistit. Nejsnazsi je pravde- 
podobne Ostersund Award za spojeni se 
4 stanicemi svedskeho mesta Oster¬ 
sund. Blizsi informace poda OK2QX 


Prvych 200 kHz budou moci pouzivat pro 
CW, RTTY, AMTOR a PR a dalsich 
200 kHz i pro provoz SSB. 


Zpravy v kostce 

Macfarske stanice maji od 1. srpna 1986 
povolen provoz v pasmu 160 metru • Od 
1. 4. 1986 jsou prijtmany QSL od DJ5RT/ 
TT8 pro DXCC • ARRL 10 m contestu 
1985 se zucastnily 4 cs. stanice: OK3ZWX 
a OKI DMA na CW, OK3CFA SSB a 
OKI OTA v kategorii s vice operatory • 
Operator stanice K7UGA, znamy senator 
Barry Goldwater byl vyznamenan nejvys- 
sim americkym civilnim vyznamendnim - 
medaili pratelstvi • Na zav6r roku 1986 
bylo povoleno vysilat z Monaka zvI^Stnim 
stanicim 3A6E (via F9RM) a 3A6F (via 
3A2LF) • Na ostrov6 Chatham je nova 
stanice ZL7TZ, aktivni v siti ZL2AAG na 
7085 kHz r£no. 

OK2QX 


Z ostrova Laurie, patriciho k Jiznim 
Orknejim, (60°45' j. $. a 44 43 z. d.) 
vysilala v prvni polovine roku 1986 stani¬ 
ce AZ1A, jejim operatorem byl Juan Car¬ 
los Parra, LU8DTQ. Jeho hlavni zajem se 
soustferfoval na provoz RTTY, telegra- 
fickemu a SSB provozu se vdnoval jen 
okrajovd. QSL via Box 5, 1636 Olivos, 
Buenos Aires, Argentina. 

Operator stanice AK1E, ktery vyrizuje 
QSL agendu pro radu africkych stanic, ma 
nyni novou adresu: Dan Morehouse. 618 
Leander Street, Shelby, NC 28150 USA. 

Pod znackou EH9IA pracovala ipan&l- 
ska expedice na ostrov6 Alboran, leiici 
v 1/3 vzdaienosti z Maroka na £pan£l- 
skou pevninu. Ostrov path Span£lsku 
a mala vojenska posidka zajiifuje pro¬ 
voz majiku. QSL pro expedici se zasilaji 
na EA7GW, P.O.Box 2652,29080 Malaga, 
Spain. 

Ve§kere plany na aktivaci ostrova Petra 
I. jako nove zem£ DXCC zatim ztroskotaly 
na moznosti prepravy. JF1IST po duklad- 


Zajimavy pohled na problematiku DX 
expedic a DXCC vubec predlozila novoze- 
landska organizace NZART k projedn&ni 
na konferenci III. oblasti IARU. Strufine 
shmuto, nedoporucuji vubec konani ex¬ 
pedic z duvodii neregulernosti pri nava- 
zovani spojeni s nimi (rada stanic ve snaze 
dovolat se prekracuje povolene prikony, 
nechova se na pasmu podle zasad ham- 
spiritu). Proto take DXCC a podobne 
dipiomy navrhuji vydavat pouze za 100 
zemi a pojmem zemS DXCC doporucuji 
rozumet dlenskou zemi ITU. Ve zduvod- 
neni se tez poukazuje na poloprofesional- 
ni zamereni expedicnich stanic, ktere si 
vetSinou za potvrzeni navazaneho spojeni 
(avyskytlysei pripadynenavazaneho...) 
nechaji zaplatit. NZART predpoklada, ze 
prijetim navrhovaneho opatreni by se 
vetsin<§ uvedenych nesvaru predeslo. 

Nove otevreni pasma 10 m prinese 
urcite radu prekvapeni; v soucasne 
dobd se pripravuje vet^i prostor pro 
americke novacky, kteri budou mit pas- 
mo roziireno na segment 28,1 az 
28,5 MHz s omezenim vykonu na 200 W. 



Ht 7WB 




Monts Mastodon 

SEQUim, too. 




Emanuel Mams , 

KD7FB. farmar ze 
statu Washington, 
ma na svem QSL- 
listku zajimavy na- 
met - skupinku 
mastodontu. Poda- 
ril se mu totiz sku- 
tedne neobvykly 
kousek: v roce 
1977 pri hloubeni 
rybntka na sve far- 

me vykopal n&kolik obrovskych klu. Nejprve bezel novinu sdelit 
manlelce, ktera prave varila obed. Ta jen vzdychla: ,,Zase naSel 
kravskyroh .Archeologovebylipakjinehomineni. Zjistili,ze 
se jedna o kly mastodontu, stareasi 12tisiclet. akonstatovali. ze 
je to prvni ndlez tohoto druhu naamerickem severozapade.Urad 
pro archeologii a ochranu historickych pamatek prohlasil 
Manisovu farmu za „registrovane nArodni historicke mis to". 
Emanuel, KD7FB. pracuje jako ridid Skolniho autobusu a svazi 
deti z okoli do mesta Sequim. Behem prazdnin si privydelava 
jako pruvodce v prirodnim muzeu. ktere si zridil na sve farme. 
Pouziva zarizeni Kenwood TS830 a anteny yagi a quad. Vysiia 
castoprovozem CW vpasmu 14 MHz. -dva 





INZERCE 



I v_ j 

Inzerci prijima osobne a postou Vydavatelstvi Nase 
vojsko. inzertni oddeleni (inzerce AR), Vladislavova 
26.113 66 Praha 1. tel. 26 06 51-9, linka 294. UzavSr- 
ka tohoto ctsla byla dne 17.10.1986. do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerat, Neopomente 
uvest prodejni cenu, jinak inzerat neuvefejnime. 
Text inzeratu piste citelne, aby se predeslo chybam 
vznikajicim z necitelnosti pfedlohy. 

PRODEJ 

Sirokopasmovy zesiiovac AS2 03 - nepouzity (650). 
B. Ripa. Na Poustkach 2128.143 00 Praha 4-Komo- 
fany. 

Cassette deck AIWA AD-F220. Dolby B. C. 20- 
18 000 Hz (6000). prijimac Tosca 303 Unitra D. S. 
K1 +. K2, FM-OIRT, 4 predvolby FM, 2 x 20 W 8 Q 
(4000). sluchatka Dynamic 8 Q (500) vse v perfekt- 
nim stavu. Kufa Karel, 739 98 Mosty u Jabl. 1000. 

BFR91, BF961, BF963, X-tal 10 MHz (80,70.80,200). 
Lad. Sumbera. Cejkovicka 1,628 00 Brno. 
Tranzistory BFR90 (Philips, 100). 91 (100), BFT66 
(150). VI. Michalek, Stankova 29.602 00 Brno. 

TV - hry sAY-3-8610, (1750) orig. Kempston Joystick 
na ZX Spectrum (9301 28prvkovou antenu Yagi na 
24. kanal (650). L. Sitavanc, Jesenicka 18, 78501 
Sternberk. 

Gramofon PIONEER PL-8, nova vlozka (6000). Ro¬ 
man Folvarcny. U koupaliste 847/22,360 05 Karlovy 
Vary. 

Zosilnovac sirokopasmovy 40-800 MHz osadeny 
tranzistormi lx BFR90. lx BFR91, zisk 21.5dB. 
75/75 Q (390), sirokopasm. zosilnovac 40-800 MHz 
osadeny tranzistormi lx BFT66. lx BFR96, zisk 
22 dB, 75/75 Q (440). F. Ridarcik. Karpatska 1, 
040 01 Kosice. 

Osciloskop BM 370. mer. pristroj (U. R. C) mer. 
pristroj PU 120, reg. stab, zdroj 30V/4A. nf-mV- 
meter poata AR-A1/81, osadene plos. spoje pre 
tuner podia AR-B4/79, stereo mgl. B. 100, gramo NC 
420, zosilnovac 2x 10 W, 2x 15 W (1000, 300, 600, 
700,700.600.1000.1000.800,1000). M. Kobulnicky. 
Stromova 6.83101 Bratislava. 

Tl 58C (3000). J. Leitner. Moldavska 13.625 00 Brno. 

Varhany kopie HAMMOND pred dokoncenim, elek- 
tronicke spinani. elektromech. generator, 2 manualy 
pedal, hrajici (16 000). J. Koran, A. Staska 1087. 
509 01 N Paka 

Deck TECHNICS RS-M235X. rok stary - dolby B. C. 
DBX; 20 -20 000 Hz (Metal) spolu s 10 kazetami 
(Cr0 2 ) nahranymi z CD (10 000) - nevyuzite, konbim. 
Milan Feltovia. PS 761/F-44. 031 19 Liptovsky 
Mikulas. 

Texas Instrument Tl 99/4A 16bitovy mikropocitac 
t Modul Extended Basic + spec. Datarekorder 
Philips -r 2 Joystick + Joystick Interface x 9 orig. 
Modulu her x 10 kazet (cca 100 programu) sitovy 
zdroj. Veskere nap. kabely, bohata odborna literatu- 
ra. Jen spoledne (12 000) A. Stejskal. 9. kvetna 
131 A/. 380 01 Dacice. 


Stereo zesiiovac TW 40B - vykon 2x 20 W (900), 2 ks 
tripasm. amat. repro soustav 20 W/4 Q (a 350). V. 
Fojtik, 542 35 Velke Svatohovice c. 321. 

UHER ROYAL de Luxe, civkovy mgf. r. v. 72 (2500) 
cast. osaz. VKV tuner - Klabal (150), Sure M-71 bez 
hrotu (100), Mikro AMD 210 (100). Jan Fiala Gagari- 
nova 502,674 01 Treble. 

Tran. 2x 6NU73 (50), 2x KU605 (100). Diody 3x 
8NZ70(30), 10 2x MDA2020(60), Repro 1 ksARV161 
(50), sit. napajec AYN402 (70), Knihy: Ster. rozhlas. 
Radce tel. opravare (68), KH pro civ. mgf. 1 :* (60). B. 
Jakvid, Gottwaldova 6031.708 00 Ostrava-Poruba. 

SHARP - HiFi vez 1600 H. 2 x 25 W, equalizer, double 
kazet. prehravac, gramo. novy, v zaruce. nepouzity 
(18 000). reprobedny VIDEOTON DC 4014A. 8 0. 
90-120 W, 40-20 0CK) Hz nove. nepouzite - kus 
(2000). Stanislav Rygr, Druzebni 5, 792 01 Bruntal. 

ZX-81 + zdroj + 16 Kb + nemecky manual x 2 
nemecke knihy programov (Hartnell) (5000). Jan 
Astary, Vodarenska 88.92101 Piestany. 

Diody D845.250 A, 1200 V (2 ks) vhodne na svarefi- 
ku, plechy na svarecku a na tlumivku. Plan na 
svarecku vlastnim. (Vse za 1800). Vlastni odber vitan. 
Erich Haney, 512 44 Rokytnice n./J. 183. 

Mixpult ROSS 8/2 (a 10 000). konc. zesil. 3 x 200 W. 
8 Q/sin. (a 8000). equalizer 9b. (a 800), 2 ks repro 
Elektro Voice 150 W. 8 Q (12 000), 2 ks reverz. bedny 
(a 1000), 2 ksbedny Delicie 150S (a 800), B trubku 
Super Arioso (a 500). Jan Theuer, Hornicka 31, 
747 23 Bolatice. 

Regulator napeti pro elektricke vrtacky - staly vykon 
220V/3A (200). Jos. Vesely. Zelena 577, 27051 
Luzna II. 

Mer. pristroj C-4324 (800), C-4360 (1000). tranzistory 
BFY90. BFR90.91, BFT66 (45.85,85.150), BF245C, 
BF900, 961, S042P (40, 65, 76, 120), AR/A: 79/4, 
83/12,84/1,85/1,85/2, AR/B: 78/4,78/5,79/5,80/6. 
82/2, 84/6, 85/4, 86/1, 2, Pfilohy: 81, 83. Kupim 
AR/A: 83/4.5, AR/B: 83/1. Lad. Gubrica, Druzstevna 
37,943 01 Sturovo. 

Exp. bass boxy (2 ks) 2 x 200 W/8 Q. kop. LEEM (za 
oba 8000), Jap. kvt. stereo chorus PS 013 (3000). M. 
Stulajter. 976 52 Cierny Baloq 124. 

ZX-Spectrum 48 kB - novy (7200). Jana Dvofakova. 
Volkovova 7.625 00 Brno. 

Os. po6itac ORIC-1. 48 kB RAM. 8 barev (4500). 
Martin Sefcik. Jurkovicova 18, 638 00 Brno, tel. 
62 63 38. 

I Viaz. rocniky AR 65,66 (a 45), 75 (60), 76 A x B (80), 
HaZ 67.68 (45), 69-71 (60), kompl. rocniky AR 68,69 
(32), 70-72 (40 )J7-82 A x B(60). RK 71,75 (20), RZ 
77-84 (24), nekompi. rocniky M 67, 73. 74, 83. RK 
65-70, 72-74. Ing. A. Heks, CSSD 932/74, 017 01 
Povazska Bvstrica 

Zosilnovac: VKV-CCIR, OIRT s MOSFE (190). siro¬ 
kopasmovy s BFT66 (350), III. TV pasmo s MOSFE 
(190), sirokopasm. 40-860 MHz (320), BFW16A 
(110). Ivan Om&mik, Odborarska 1443. 020 01 
Puchov. 

C520D- nepouzite (160), Cuprextit (dm 2 5 jednostr.. 
8 oboustr.) digitrony (a 28), R, C. D. T, 10 - seznam 
zaslu. majak 24 V (300). M. Lhotsky, Gottwaldova 
470,431 51 Klasterec n. Ohri. 

SAPI I, PMI-80, (4000,1500), IFK-120 (80). Koupim 
8271.8088,8284,8282,8289,8288,8089,8087, RAM. 
EPROM nebo vymenim. L.Veznik. Manesova 17, 
612 00 Brno. 

Jednotku VKV die AR 5/85(650), predzesilovac VKV, 
OIRT. CCIR s BF900 die AR 3/85 (185), 10 UL1042. 


Jazzovy pianista a radioamater 

Vite.-ze jeden z vynikajicich jazzovych 
pianistu a skladatelu George Wallington 
je radioamaterem? Hral jiz v roce 1944 
s vynikajicimi hudebniky jako Dizzy Gil- 
lespiem a Oscarem Petifordem hlavrte 
skladby ve stylu ,bebop*. Doprovazel jaz- 
zove hvezdy Billie Holidaye a Sarah Vaug- 


hanovou a jeho dv6 skladby ..Lemon 
drop“ a ,,Goodchild“ ziskaly zlate desky. 
Teprve novd vlna rock'n rollu ukoncila 
jeho jazzovou karieru, i kdyz dodnes byva 
hostem ve svetoznamem Carneigh Hall. 
Jako radioamater velmi aktivnd vysila pod 
znackou W2DSE a i po teto strance je ve 
Spojenych statech velmi znamou osob- 
nosti. QX 


ekvivalent S042P (90). desky v chodu komplet. na 
mini zesiiovac die AR 6/86 (900), jednotka die AR 
2/77 (450). Jan Frisch. Ciolkovskeho 725. 73301 
Karvina-Raj. 

Farebne TV hry - nove tovarenske (1200), Intersil 
8038 (350). rozne suciastky a pristroje. Zoznam za 
znamku. L. Jambrich, Nitrianska 1,010 08 Zilina. 
Meraci pristroj DU-10 - novy (1000). casovy spinac 2 
ks RTs-61 0,3 s - 60 h. (a 750) - nove. P. Bucek. 
Malinovskeho 1158/21,95801 Partizanske. 

ARN 8604 (2 ks). ARZ 4604 (2 ks), ARV 3604(2 ks) - 
nove nepouzite. Jen komplet (1730). V Hejdanek. 
Pribyslavska 8.130 00 Praha 3. 

Cita£ 100 MHz (2700). osc. obrazovku B13S5 (500). 
Jarosl. Tuma. Rokycanova 1236,282 01 Cesky Brod. 
YAGI - 18 prvk. na 10. k. (Drazdany) - 4 ks (a 200). 
I jednotlive. Miloslav Doucha, 252 62 Hornomerice 
401. 

Magnetofon K-10 (1500), malo pouzivany. Miroslav 
Jenik. Fucikova 1657/1.256 01 Benesov u Prahy. 
RCsoupr. Modela DIGI vysil. Tx inov. typ (850), pfij. 
Rx (300), zdroje Varta (50). Radan Strachal, sidi. 
Pivovar 2890, 27601 Melnik. 

Pro ZX Spectrum komentovany vypis operacniho 
systemu. cesky pfeklad (200). Jar. Dvorak. Bezruco- 
va 1402,769 01 Hoiesov. 

Mgf Grundig TS 945, repro JVCS 77 8 Q, hud. vyk. 
120 W. repro Videoton 3 pasmove 25 W. HIO 078 
konc. st. 40 W. KT705, BF245 (10 000,4500.800,600, 
20.50). Lubos Brejcha, Cejkovicka 11.628 00 Brno. 
DELICIA CHORUS cs. elf. varh. - pro zadinajici, 
moznost prestavby nebo na souc. (4500). modelar. 
vysilac MARS TX II + prijimac. 40.68 MHz - zanovni 
(800). Ing. P. Kulda, Zelena 1178,562 01 Usti n. Orlici. 
BTP Junost 404, uhl. 32 cm, 1 rok stary (3900). Milan 
Molek, Pekarenska 29,370 01 C. Budejovice. 

Casio PB-100, programovatelny pocitai s manu- 
alem v nemcine (1500). K. Kukleta, Vrazova 30, 
616 00 Brno. 

Zesiiovac 2x 15 W (1050). tuner VKV, obe normy 
a SV (2550), kazet, mgf. M710 (2350). 2 ks 2 pasm 
repro (1150). mat. na reprobedny (2000), soup, 
vlacku HO (1200), obr. B7S2 (400), skrin T-Jihlava 
(450), MAA501-2 (a 4,50), Infra diody (a 30). X-taly 
32768 Hz (a 100) VSH 222 (130), DHR8 - 1 mA (100). 
AVO-M (550). Koupim obvody C-MOS. osciloskop, 7 
seg. displ. a X-tal 100 kHz. Jar. Mejzr. Svatopl. Cecha 
586.551 01 Jaromer ill, 

Civkovy tape deck TEAC X 7R (13 000), tri motory. 
sest hlav. autorevers, 3 civek 18 cm a vetsi mnozstvi 
magn. pasku MAXELL, TDK, MEMOREX, SONY 
(200-300). Otakar Sochorek. Obrancu miru 7.742 21 
Koprivnice. 

Ferit. jadra dvojdierove (5), BFY90. BFR90, 91. 
BFT66(50.75.75.125). Ing.TdrokZ.. Lidickenam.8, 
04001 Kosice, tel: 85 7342. 

2-kanaiovii vysielaciu supravu ACOMS - novu, 
obsahujticu: vysilac. prijimac + 2 serva + puzdro na 
baterie (2200 - nova, stoji 3000). Koncim. Vlad. Buda. 
29. augusta 21/16.971 01 Prievidza. 

Rele TU-60. TX-11, Re LOG-220 st. H prep. kont. 5 A 
(800. 350, 50), vstupni jednotka VKV + mg. zes. 
+ desky plo§. spoj A 2,3/77 (1300,100), amat. plos. 
spoje mf 205A12/83 (40), melodicky zvonek A 10/81 
(550). Jaroslav Holan. Nadrazni 611, 768 11 Chro- 
pyne. 

Tranzistory KC, KF, KU, KD a jine, ruzne 10, diody. 
rele a jiny radiomaterial (65 % MC), CB televizor 
(1200). Seznam proti znamce. Vaclav Sebesta. Okra- 
jova 39,736 01 Havirov-Bludovice. 

Mag. kazety zn, Seltron-lnternational C60 (50), 
motor na mag, B 200 kazet, (250). Kupim displej na 
digitalky zn. Kesefl 7. melodii. Rastislav Ziar, 1. maja 
b, j. 40 c. 23. 031 01 Lipt. 

Tape deck AKAI GX-620, malo hrany + 1 pasek 
BASF LPR 35 3 27 cm (18000), predzesilovac na 
magnetodyn. prenosku A ZG 983 (250), 2 ks ART 481 
(a 200), 3 ks ARO 835 hrane, i jednotl. (a 250), kazet. 
mgf. Grundig C-420. na souc. (250). Jen pisemne. M. 
Furstova, Mlyny 27.417 04 Hrob 
Obraz. DG16-2 (200). 35MK22 (100). elektronky 
starsich typu (5 az 15). Vit V„ Taborska 14, 301 45 
Plzen, 
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PROMIKROPOCITACE PMD85 


Dodavatelsko inzenyrsky zavod (DIZ) oboroveho podniku TESLA 
ELTOS poskytuje technicke a poradenske sluzby organizacim, uziva- 
jicim oblibene mikropocitace PMD 85 z vyroby k. p. TESLA Bratislava 

a k. p. TESLA Piest’anv. 

Zarucm a pozarucm servis PMD 85 ^ —. - .— 

dodanych zavodem DIZ, zajist’uje DIZ v techto svych servismch strediscich: 

145 00 Praha 4, posta 45, schranka 27, pracoviste je v Praze 10, Rybalkova 49, 
tel. 74 15 61 a 74 13 97; 600 00 BRNO, Bohunicka 115, tel. 33 00 59; 

397 01 Pisek, Kocinova 136, tel. 2595 a 4785. 

Celostatni servis PMD 85 4”. 

poskytuje tez zavod Praha - stredisko v Praze 1, Soukenicka 3, tel. 23 17 251 
a 23 10 920. 

■ . fr Objednavky pro mimotrzni odberatele 4 

a informace o dodavkach mikropocitacu PMD 85 vyrizuje 
TESLA ELTOS - zavod DIZ, odbyt male vypocetni techniky, 

145 00 Praha 4, posta 45, schranka 27; 
pracoviste je v Praze 1, Vsehrdova 2, tel. 53 05 50. 


TRANSIWATT - upraveny 2x 20W/4Q, 6 vst. 
(1185). P. Oliva, Zahumenne 2001, 708 00 Ostrava- 
Poruba. 

Mnozstvi ruzneho radiomaterialu - levne. Koncim. 
Z. Sotola, Hamry 1499,547 01 Nachod. 

MP 40 (2,5 A a 40 V) (a 180), C-trafo 180 VA nove 
(150), DZ10 (500). M. Svec, Medlanecka 20,621 00 
Brno. 

Civ. mgf. MK 2405S (3200), pasky (6 x 540,3 x 360, 
5x 120 m) nahrane (1200), kalkulacka Tl 30 (1100), 
holici strojek ITES 706 (190), digitalky (150). Vse vyb. 
stav, malo pouzivane. Kaz. mgf. B-302 - hrajici na ND 
(300). J. Nemec, 756 54 Zubri 838. 

Stereo zesilovac Technics SU-V 505 2x 60 W, 
4-16 Q (7700), gramo Technic^ SL-DL5, Direct 
Drive Automatic Tangential + nahrdni hrot (7500). P. 
Hradecny, U pivovarske zahr. 691/26,400 07 Usti n. 
Labem 7. 

SONY deck TC-FX 370 - nepouzivane, tuner ST-JX 
220L, zosilovacTA-AX 220, trojpasmove repro Super 
Sound - 2x 100 W, (27 500). Aj jednotlivo. M. Stofik, 
Perecinska 37,066 01 Humenne. 

Stereo zozilnova£ 2x 100 W (4200), stereo dekoder 
(500). Kupim AR (eervene) roc. 84, 75, 86 - uvedte 
cenu. Richard Forro, Rybarska 1353,932 01 Calovo. 
Dig. Multimetr - V, A, Q, C (3300), CD4011, 555, 
S042P, BFR90, SFJ 10,7 MA (30, 40, 110, 70, 80), 
TDA 4292 (350), 1C Meiodicky zvonec 12 melodii, 
min. suciastok CIC 3482 + zapojenie (250). P. 
Dvorsky, Bebravska 6,821 07 Bratislava. 

Odborny casopis ZX 81 - Kochbuch 2 z letosniho 
leta v nemcine s popisy, mnoho software i hardware 
(200), orig. programy pro ZX-81 „Simulace letu" 
(300)., „Sachy a sachove hodiny" (300), „Superpro- 
gram G5“ s sesti hrami (200). V§e nove nepouz. Ing. 
F. Zak, Prazska 51,360 01 K. Vary. 



Repro soustavu RS 238/A 40 W, 8 Q (60d), rele LUN 
24 V (25), 2 ks repro ARO 568 - 3 W, 8 Q, nepouzite 
(a 44), zesil. 2x 3 W podle AR 5/73 A (300), plosne 
spoje na zesil. 2x 20 W podle AR 6/76 B i s casopi- 
sem (150). J. Fara, Mirova 1245,396 01 Humpolec. 
Mikrokazety SONY MC 60 - 3 ks, nepouzite, orig. 
baleni (300). L. Maska. gen. Svobody 636, 674 01 
Tfebic. 

Komunikacni SONY ICF-7600 D, novy s cislicovou 
volbou (9800). J. Hrbek, SCSP 2472,438 01 Zatec. 
Elektronkove radio (dobre) (160), menic k radiu 
(vadny) (40), dratene puklice 15” (120). Dohodneme 
se, odepiste jaky zpusob odberu. Fr. Jurak, Vesela 
193,763 15 Slusovice. 

Kalk. MR 511 (400), neosadene repro ARS 9204 - 
2 ks (a 250), foto Ljubiter 166 V (300), mgf. B700 
(2000). M. Antala, Stred E 1 /26,957 01 Banovce n. B. 
Cassette deck Technics M-240X, Dolby, DBX, nor¬ 
mal-metal (8000), gramo NAD, prenoska JVC (1500). 
Jin Rucki, Trinec 4,739 57 Nebory 350. 

CMP rexti^ i edno aj obojstranny (a 4-5), digitrony 
Z570M (a 25). Moznost vymeny za: SFE 10,7, 10 
277D, MH7447, LQ1112,1212,1512,1812. P. Pobes- 
ka. Bulharska 131,821 04 Bratislava. 

BFR90 (95), kazety C 90 SONY, BASF, nove (100), 
akupunkt. STIMUL (300), hybrid, ant. slucovac (68), 
stab, zdroj RFT 14 V, pro ant. zes. + vyhyb. + koax. 
konektory (305), mgf. B 47 (430), vadny TV Martino 
(450), cuprex. 36x 27 (60), odsavacka (110), AR 
77-85 (a 5). Ing. Zavadil, Na Libusi 826, 391 65 
Bechyne. 

Zesilovac 2x35W - zahran. osazeni (LM1035, 
1037, STK463, 5532A, 30 LED), cast osazene orig. 
desky + R, C, trafo, dokum. (1900) + dalk. ovladani 
IR 30 kan. (cca 20 10 CMOS, IR diody, kodery) 
s dokum. (1500). Elektor. Michal Barda, Palackeho 
264,282 01 Cesky Brod. 

Barevna televize typ TESLA Color 4401 A - 8 let 
v provozu, spatna obrazovka 59LK30 (3000). A. 
Novakova, Korunovacni 12, 170 00 Praha 7. tel 
3762 03. 


VF generator TESLA BM 496,20-450 MHz, vf napeti 
75 Q = 3 V, vynikajici techn. parametry - nepouiity 
(9800). Svec Herman, Vitez. unora 19, 37005 C. 
Budejovice. 

HiR vez SONY TC-FX 44, ST-JX 44L, TA-AX44. 
PS-LX5. Pouze komplet (34 000). P. Richter, V zapoli 
29,141 00 Praha 4. 

Tape deck NIKKO. FeCr, Dolby B (4800), pan. osc. 
OPD 280 (800), citac - multimetr do 10 MHz U, I. 
R (1300), mer. zkresleni citl. 0,1 %(12OO).0-metrTM 
392-C, 0,6 H - 0,06 uH (700), Vf gen. 100 kHz - 600 Hz 
Philips (400), autoradio Spider (SV. DV) (400). J. 
Loskot, Jenstejnska 4,120 00 Praha 2. 

ARM 9308 nov6. puvod. c. 3490 - (2500), gramo Dual 
606 (5000), LED O 3 c. (4), desk Hitachi (6000) 

• a koup. boxy Savoy. Jiri Ost’adal, Na vysluni 371, 
755 01 Vsetin. 

SHF GaAs MOSFET pro 12 GHz, sum 2.0 dB (2400). 
Jiri Novak, Nuselska 24,140 00 Praha 4. 

C 202 i dily (2000). Mohu dovest. Ing. J, Capek. 
Dubrovnicka 3.150 00 Praha 5, tel. 52 35 79. 

10 4164 (a 300), 2764 (600), datarekorder M3810. 
Specha. Otto Gassier, Kun£ticka 12A. 530 09 Pardu¬ 
bice. 

Repro 3-pasmove HiFi - a 2401 (a 1100). T. Benes. 
Nad piskovnou 1469,140 00 Praha 4. 
Reproduktorove soustavy rozm. 115 x 65 x 57 cm 
osazene ARO 835, 4x ARO 667 a ART 481, bez 
vyhybek, hneda dyha. Obe (2500). Alena Kubikova. 
Kolskeho1454,149 OOPraha4-Opatov.tel.76 88 86. 
AKAI GX 77 civk. tape deck modern! koncepce. 3 
motory, 6 hlav, dig. cas, LED metr, bias, revers 
(25 000), dig. prijimac Akai AA 22L (10 000), autom. 
gramo Technics SL3300, direct drive (5000). pasky 
MAXELL. BASF (200,100). P. Marek, Kusa 3.169 00 
Praha 6. 

HiR zesilovace Zetawatt 1420 a Texan 2x 35 W 
s indikaci vykonu LED (1100,1600), V/A metr die AR 
12/84 (650), zdroj 0-60 V/3 A, 5V/5A (900). B. 
Schusterova, Podebradska 557/123.194 00Praha9. 




HiFi Gramo NC 440 (2200). HiFi Gramo MC400 
poloaut. (3000). tuner 3606 A (4000), zesilovac AZS 
217 (2000), repro RS 234 D tfipasm. (1500). V. Sys. 
Jizni 3154.272 04 Kladno 4. 

Vtozku TECHNICS V 25 (700), antenu XColor (350), 
pseudoquadro zesil. (500). TV lad. konvertor (300). 
UL1321 (a 50). E. Hrachovina. Safarikova 461. 
533 51 Pardubice. 

FLOPPY disc drive 3.5" discovery Opus 1 pro 
ZX-Spectrum 48 kB (19 000) + diskety i- manual 
ang.. ital. tiskarna Seikosha GP-505 pro Spectrum 
+ 6 roli papiru (7000). interface Kempston + 2 < 
Joystick (2000). diskety Philips 2.8" 5 ks. G. Proko¬ 
pec. Po§tovni schanka 199, 111 21 Praha 1. Posta 
111 21. 

Mgf. UHER 714 mono, civkovy (800). mgf. Unitra 
M531S, stereo 2x 6 W (600). Walkman Philips (600), 
ZN426E (400). SAB 0529 (150). RTC 58321 (800). 
OPTO MC2T, 4N26 (40). zdroj 50 Hz - 4060. 4013. 
X-tal (250) - nove. Michal Barda. Palackeho 264. 
282 01 Cesky Brod. 

AR rada A, svazane rocniky 1975-80. i jednotlive 
(rocnik 40). V. Kasparovsky. Veseleho 1644.149 00 
Praha 4-Chodov. 

Kond. lad. vzd. typ PN 70521 (a 20), elektronky: 
PCL84, PL504. PCL805, ECH84. PY88, DY87. PCL85, 
DY86. PCL86. EF183, EF80, PCF82, PCL82 (a 10), 
elektrolvty z tel. 2x 64 M, 150 - 50 M. 30 + 120 M. 
120 M (a 15), diody GY 101 3x (a 10), 5x tranzistory 
GC122 (510). komplettrafonanahravani ztel. Orava 
135 (a 20). potenciometry 5M/N, M22, Ml (a 10): P. 
Jonak, Na Zahradkach 219,503 41 Hradec Kralove 7. 
KT809A (80). GT806G (100). K224CHP1 (80), G- 
44336 MHz-PAl (150) - vse nove, param. zaruc. T. 
Grund. Coupkovych 20,624 00 Brno. 

MAA725, MH3205. MH3212 (60, 25, 25), MH74141. 
MH54150 S, MH74S287 (35, 30. 60), MZH115. 
MHB8282, MHB8289 (40.80.80). A. Palubjak, Hola- 
sova 10,705 00 Ostrava. 

ZX-81 + 16 kB RAM + ZX Printer - vse (6000). Ales 
Novak. Dr. Janskeho 972.252 28 Cernosice 
, CD prehravac SONY CDP-102 novy. nepouzity. dal. 
IR ovladani. spiCka (25 000) a kouplm kvalitni kaze- 
tovy tape deck. Dohoda moina. J. Kocisko. Mos- 
kevska 3114.272 04 Kladno 4. 

Stroboskopy s diafkovym ovladanim (5 ks). Strobo- 
skop sa da diafkove spustat’ bucf jednotlivo alebo 
sinchrone 5 ks, pracuju periodicky s moznost'ou 
plynuteho nastavenia, maju perfektny dezign a ho- 
dia sa pre diskoteky alebo kapely (a 830). Moznost 
predaja aj jednotlivo nadobierku. Maria Einderlova, 
Karlova Ves-Segnerova 5,841 04 Bratislava 
TV hry s AY-3-8500 (900), mgf. B-700 - prestavba 
podle AR 6.7/79, vyborny stav (2500). 2 ks ARN 8604 
nepouzite $ 600). stereo zesilovac 2x 8 W, jeden 
vstup (600). Koupim NE555. BF961. Ing. M. Kucera. 
Roznovska 345.744 01 Frenstat p. R. 


KOUPE 

Zar. pro druz. prijem na 12 GHz nebo kdo pomuze. 
poradi se stavbou. Cenu respektuji. ZX-Spectrum 
apod., zahr. 10 CD. CMOS. T BFR, BFT. BF apod. 
Nabidnete. P. Winterstein. Pasteurova 9/411,703 00 
Ostrava. 

AY-3-8710 a ker. filtr SFE 10.7 MHz jen 100% stav. 
Prodam MHB4011 2 ks. Pavel Culek, nam. Svobody 
505. 535 01 Prelouc. 

Presny DMM s ICL7106. nabidn&e. Jiri Zabransky. 
Krestova 23.705 00 Ostrava-HrabOvka. 

Uher Royal de Luxe (r. v. 72 nebo mladsi) i nehrajici. 
nosid hlav Uher Z324. oboji pouze s orig. kval. 
hlavami nebo jen hlavy. J. Fiala. Gagarinova 502. 
674 01 Treble. 

816A, 814A. 813A alebo 3606A. 3603A. Popis. cena. 
Milan Lukac. Karpatska 5.080 01 PreSov. 

Tynstor 100 A nebo 200 A. Habart J. 262 63 Kamyk n. 
Vltavou 130. 

CA 3189 (apod. zap. s kryst.). TC215. SFW10.7: 
LEDC7BF981. S042P. Vf-C, TDA4500ap. MC1G131 
P. Z. Seiiga. Fibichova 21.73601 Havirov. 

ZX Spectrum 48 kB. starsi nebo novy. cena rozhodu- 
je. Orsak Radek. sidl. Mir. 763 21 Slavicin 664. 
Programy na pocitace ORIC-1. COMMODORE 116- 
jakekoliv. nebo vymenim za programy na ZX-81. 
ZX-Spectrum. Zdenek Pulpitel. Leninova 10.678 01 
Blansko. 


Ant. zes. na 8 kanal. 300/75. uvedte cenu. popis. J. 
Rusek, Nemocnicni 1190.783 91 Unicov. 

Int. obvody SAA1058 a SAA4070. Cada Jarolim. 
Okrajova 41/1414.73601 Havifov-Bludovice. 

10 MM5313, MM5314. MM5318. uvedte cenu. P. 
Baca, VU 2494.330 21 Line u Plzne. 

Tiskarnu - jakoukoliv pro ZX-Spectrum a Interface (i 
jednotlive). R. Koza, Fertekova 544,181 00 Praha 8 
tel. 85 52 013 (po 19. hod.). 

RX K 13A do ceny Kcs 3000Jen v provozu. L. 
Honzak. Gottwaldovo 6.506 01 Jicin. 

TP 283 50k/N + 50K/N 2 ks. VARIKAP KA213 2 ks. 
LED C 5 mm, z. z. po 5 ks. CUS drat C 1.5 mm - 
2 mm. P. Durkovic, Okal c. 3. 962 51 Cabradsky 
Vrbovok 96. 

Radiostanici (i par), nejradeji trikanalovou. Neni 
podminkou. Stefan Pavel. Visnova 55,378 21 Karda- 
sova Recice. 

Tiskarnu pro ZX-Spectrum. M. Banovsky. Chomu- 
tovska 1620/8.432 01 Kadah. 

Popis monitoru (ROM), pre ZX-Spectrum. Ivan Bol- 
dis, VVTS-CSSP. PS 761/F-13B. 03119 Lipt. 
Mikulas. 

Cas. Radioamater r. 1921-30 a jine casopisy, napr. 
Radio Journal, Kratke vlny. Delnicke radio,. Radio- 
sluzba apod. Nabidky pisemne. Stanislav Vacek. 
Stfekovska 1344.182 00 Praha 8. 

Mavesnict (samolepku) pro ZX-81 J. Benkovsky. 
Fertekova 548,181 00 Praha 8-Bohnice. 

Prilohy Mikroelektronika - vsechny z AR r. Az rocni- 
ku 82-86. Cena die dohody. M. Maly. PS 761/F-21. 
03119 Lipt. Mikulas. 

Tuner AIWA ST-FL22 Mini Compo. sluch. 20 Hz - 
20 kHz. Ing. L. Mudka, PS-45. 294 43 Cachovice. 

MAA 741. 748. MA1458, 555, A277D, 11C90. D147. 
MH7475, 74192. 7472. 74500, 74574. 7437, BF244A. 
SP8680, BFR90,91.96. BFT66, svietiace diody Z, C. 
Z 0. Jancovic, 956 08 Hor. Obdokovce 52. 

AV(MIET t - poskozeny i vrak. Jaroslav Spevak. tr. 
Miru 19,370 01C. Buddjovice. 

10: 2x 74LS05,2x 74LS02, 2x konektor WK 46580 
prip. vymenim za ARN 6604. Lubomir Franta. Zelez- 
nicna849.92521 Sladkovicovo. 

Tiskarnu Seikosha. Centronics apod. J. Andrs, Gol- 
lova 413,500 09 Hradec Kraiove. 

Ruzny radiomaterial, tranz. KC. KF a jine nf i vf. ruzne 
10, mefidla MP apod. - nabidnete. Honig Miroslav. 
Orlova-Poruba 978.73514 Orlova 4. 

10 A 277D - uvedte cenu. Mir. Hrozek. Smilno 152. 
086 33 Zborov. 

tO - LM1035. TDA4292. TDA4290-2S. TCA730. 
TCA740, NE542, LM387, TDA1047 - uvedte cenu. 
Jaroslav Dulinek. Slovacka 1237, 68801 Uh. Brod. 

Specialty Pakettes pro Tl-59 v oborech Securities. 
Marketing/Sales, Production Planning. Astrology 
nebo dobre zaplatim za kratkodobe zapujeeni. A. 
Komarek, Castkova 47,301 59 Plzen. 

VNtrafo na televizor Stassfurt T1511CS. I. Bednari- 
kova, Ban§elova 33,821 04 Bratislava tel. 237 333. 
Tape deck Technics RS-B66W, kto zozenie alebo 
preda. Predam B-116 malo hrany (3500). Dusan 
Duzik. 982 65 Ratkova 102. 

Technics RS-M 245 X a ST-G5, nebo podobny. J. 
Matl, MuSikova 19.635 00 Brno. 

Na SORD M5 pamaf EM5 a roz§irovaci modul EB-5. 
M. Hrabovsky. Porubskeho 8,811 06 Bratislava. 
Kvalitm kazetovy tape deck, zesilovac a reprosou- 
stavy i jednotlive. Nabidnete s uvedenim ceny. 
Schemata kvalitnich konc. zesilovacu. LED, vyk. 
MOS tranzistory. J. Waldhans. Litevska 2615/419. 
272 01 Kladno 2. 

ZX-Interf. -1 aZX-Microdrive - novejsi. Ivo Janecek. 
Zahradni 359.411 56 Bohusovice n. Ohri. 

Floppy disk driver 51/4”, nejlepe vyrobek NDR 
* diskety, fadic WD 2797. P. Cermak. 664 01 Ricma- 
nice 187. 

TECHNICS tuner ST-G5, perf. stav. gramof. hroty 
EPS-24 CS nebo pod. se stand, ozn. T4P. Ing. 
Kucmina §.. Pod papierhou 37.085 01 Bardejov. 


VYMENA 

LQ410 za ARO 6608. nebo prodam a koupim. Ing. 
Jasansky L. Lidicka 9.551 02 Jaromer 2. 


rCizne 

Cas. Stereoplay. Audio apod., tez katalogy a pro- 
spekty a zahr. hudebnt casopisy i staly odber. F. 
Beran. Bukovany 123. 257 41 Tynec n. Saz. 

Kdo zapujei (necha ofotografovat) schema zapojeni 
radiomagnetofonu SHARP GF 450. Vladimir Cerny. 
Soukenicka 726.460 01 Liberec 6. 

Hledam partnera s ATARI 800 XL programy. 
zkusenosti. Michal Svec. Medlanecka 20. 621 00 
Brno. 

Hledam majitele poc. SINCLAIR QL-Software. Ra¬ 
domir Vyhlas. A. Jiraska 262,261 01 Pribram IV. 
Hledam majitele os. pocitace INTERPRISE 64k. 
Vymena programu a zkusenosti. Ing. B. Kucera 
Sidliste 506, 382 32 Velesin. 

Hfadam majitefov pocitaca AMSTRAD-Schneider. 
Vymena programov. P. Povinec. Golanova3.821 03 
Bratislava. 

Kdo zapujei, popf. proda schema zapojeni magne- 
tofonu PC-G 33, tuneru ST-S36 a zesilovace SB- 
M22. vse TOSHIBA. Milan Bajt. Obora 156. 331 51 
Kaznejov. 



CETLI 

JSME 


Bajczy, J.; Kodaj, D.; Kovac, K.; Smiesko, 
V.: AUTOMATIZOVANE SYSTEMY ME- 
RANIA RIADENE MIKROPOCITACmI 
Alfa, Bratislava 1986. 216 stran, 65 obr., 
12 tabulek. Cena vaz. 16 Kcs. 

Ukolem knihy je seznamit technickou verejnost 
s problematikou automatizovanych systemu mereni 
s mikroprocesorovym rizenim. Tato aplikace elek- 
troniky - automatizacni a vypodetni techniky - 
urychluje vyvoj ve vSech oblastech vedy a techniky 
a krome toho umoznuje i realizovat drive neuskutec- 
nitelne experimenty nebo komplexni vyrobni postu- 
py. ktere jsou s pokracujicim rozvojem techniky 
neustale slozitejSi. Pohled naoblasti uplatneni auto- 
matizace merici techniky i vseobeeny prehled o za- 
kladnich prostredcich. kterych se pritom vyuziva. 
podavaji autori ve struenem uvodu publikace 
(kap 1). 

S problemy. souvisejicimi s vyuiitim mikropoci- 
tacu pri mereni, se ctenar podrobne seznami ve 
druhe kapitole, ktera pojednava o sberu a prenosu 
informaci, jejich zpracovani aznazorneni, otechnic- 
ke diagnostice a propojovacich meziclancich. Ve 
treti kapitole jsou probirany vlastnosti mikropocita- 
ce, prace s nim. reaiizace vstupu a vystupu, podrob- 
neji pak se zamerenim na system stavebnice 
INTEL 8000. 

Ctvrta kapitota pojednava o propojovani mericich 
zarizeni, o zakladnich pozadavcich a zpusobech 
propojovani a o normach IMS-2 a CAMAC. 

V poslednich dvou kapitolach autori podrobneji 
rozebiraji analogove casti automatizovanych syste¬ 
mu m£feni (prevodniky, jejich pomocne obvody 
i zpusob zapojeni analogovych casti - kap. 5) 
a merici systemy s mikropocitaci (kap. 6). 

Vyklad je dobfe srozumitelny, doplneny pocetny- 
mi odkazy na literaturu ke kazde jednotlive kapitole. 
prehledne jsou vysvetleny nove pojmy i veliciny, 
s nimiz se ctenari seznamuji. Pri technicke uprave 
knihy je vhodne vyuzito tueneho pisma k zvyrazneni 
pojmu, dulezitych z hlediska vykladu; znacne se tim 
napomaha rychle orientaci v textu. 

Kniha je urbena pracovnikum voblasti automati¬ 
zovanych systemu rizeni, vyzkumnym, vyvojovym 
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Radio (SSSR), c. 10/1986 


Exponaty na vystave Svjaz 86 - Poiem rizene 
tranzistory MOS - Funkcni bloky moderniho trans- 
ceiveru - Osobni pocitace - Poci'tac Radio-86RK - 
Kompresni potlacovac sumu z dynamickeho fittru - 
Tremolo pro elektronicky hudebni nastroj - Merici 
pristroje pro radioamatery - Televizory 3USCT - 
Bezpecnostni zartzent - Dalkove ovladani TVP infra- 
cervenymi paprsky, vysilaci cast - Elektronicky 
hudebni nastroj-Imitator zvukupraskajicihoohne- 
Regulator vykonu pajecky - Graficke symboly sche- 
mat - Obvody k ochrane reproduktoru - Regulator 
sirky stereofonni zakladny - Miniaturni zdroje lase- 
roveho paprsku ILPN - Zahranicni ekvivalenty ne- 
kterych sovetskych tranzistoru. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), 
c. 10/1986 

Porovnani sedmi nejpopularnejsich osmibito- 
vych mikroprocesoru - Tuner Studio 2 pro dve 
pasma FM VKV - System cislicoveho zpracovani 
zvukovych signalu s osobnim mikropocitacem - 
Zarizeni ke kontrole obvodu - Zakladni principy 
cislicoveho prepinani komutacniho pole - Navrh 
obvodu, programovani v asembleru a experimenty 
s 6502 - Elektronicky hlidac s teplotnim cidlem - 
Vyuziti optronu s totodiodami v impulsove a cislico- 
ve technice - Zapojeni elektronicke svetelne mosai- 
ky - Sitovy napajeci zdroj pro zarizeni s nepatmou 
spotrebou, ktery vyuziva optoelektronickych vazeb- 
nich 6lenu - Sit’ove transformatory na jadrech El - 
Syntezator pro pasma KV - Schematics symboly 
pro anteny - Priblizne nahrady polovodicovych 
soucastek. 


Funkamateur (NDR), c. 10/1986 


Stavebni navod naakusticky spinac- Mikroelek- 
tronicke stavebni diiy pro stavebnici Polytronic 
A-B-C (4) - Od slunecniho vetru k polarni zari (2) - 
Linearni vykonovy zesilovac 500 W pro KV - Zkuse- 
nosti z provozu prijimace AFE 12 - Mereni rusivych 
produktu vysilacu pro KV - Generator pro pristroj 
k nacviku telegrafie - Sdruzovani anten pro VKV - 
,.Dvoubodova"regulaceteploty-Zapojovaninejdu- 
lezitejsich logickych 10 - Citac 150 MHz (3) - 
Zapojeni stabilizatoru napeti s 10 TTL - Rozsireni 
pameti 16 Kbyte pro amatersky pocitac AC-1 (2) - 
Programator pameti EPROM S555 C1/C2- Radioa- 
matersky diplom Cuba. 


Elektronikschau (Rak.), c. 9/1986 


Zajimavosti a aktuality z elektroniky - Sberace 
dat - Dynamicky provoz lavinovych fotodiod - 
Teplotne stabilni tlakove senzory - „lntegrovatelne" 
kodovaci prepinace - Univerzalni zapisovac YEW 
(Yokogawa Electric Works) 3655 - Produkce firmy 
BEL, Graz-20 MHzosciloskop MeguroMSO-1270- 
Novy integrovany obvod Analog Devices AD630 - 
Zajimava zapojeni - Nove soucastky a pristroje. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 10/1986 

Automaticky zkousec propojeni - Paralelni sty- 
kovy obvod pro KC 85/2 - Navrh desek s plosnymi 
spoji malym pocitacem KC 85/2- Stavebnice mikro- 
pocitace Z1013 - Klavesnice K 7659 s mikropocita¬ 
cem Z 1013 - Ovladaci jednotkagrafickychzobraze- 
ni pro K 1520 - Viceucelovy pocitacovy system pro 
analyzu biosignalu - Programovalogikavobvodech 
PROM - Modul pro programovani EPROM - D/A 
prevod odporu - Automatika rozsahu pro C7136D - 
Analyzy obvodu jazykem BASIC (10) - Pro servis - 
Intormace o polovodicovych soucastkach 229 - 
10 B4002D, budic pro spinaci tranzistory - Vyvoj 
BTV rady Color-Vision RC6037 a RC6075 - Dispe- 
cerske zarizeni - Zpracovani obrazovych dat z kos- 
mu pri misi VEGA - Diskuse: vyhodnocovani termo- 
gratickych zobrazeni - Adapter pro multimetr - 
Univerzalni zkousecka obvodu TTL - Poznahsky 
veletrh 1985. 


Elektronikschau (Rak.), c. 8/1986 


Zajimavosti ze sveta elektroniky - Aktuality - 
Pripojovani vicenasobnych plochych vodicti na ko- 
nektory bez pajeni - Moderni technologie vyroby 
desek s plosnymi spoji v novem vyrobnim zavodu 
v Neu Isenburg (NSR) - Zpracovani namerenych dat 
na kapesnim poditaci Sharp PC-1401 - Prenosne 
merici pracoviste pro sdelovaci techniku Neuwirth 
FMP 21 - Rychle vykonove spinaci diody - Zajimava. 
zapojeni - Pajeni v elektronice (2), pajeci automaty 
a systemy - Pajeni soucastek pro povrchovou 
montaz - Nove soucastky a pristroje - Nove od borne 
knihy. 


a provoznim pracovnikum v elektronice, strojiren- 
stvi a v chemickem prumyslu. Bude dobrou pomuc- 
kou i pedagogickym pracovnikum na vysokych 
skolach, studentum vysokych skol a specializova- 
nych postgradualnich kursu, stejne jako vsem za- 
jemcum o tuto progresivni techniku. Ba 


Gregor. J.: JEDNOTNY SYSTEM ELEK- 
TRONICKYCH POClTACO (JSEP 1 
a JSEP 2). SNTL: Praha 1985. Vydani 
druhe, upravene. 404 stran, 144 obr., 47 
tabulek. Cena viz. 40 K6s. 


Vyznam elektronicke vypocetni techniky je dnes 
jiz vseobesne znam a uznavan. Stejne zrejma je 
i dulezitost sdruzovani ekonomickych prostredku 
v mezinarodnim meritku. Jednotny system elektro- 
nickych pocitacu (JSEP) vznikl a je vyvijen ve 
spolupraci sesti evropskych socialistickych zemi od 
roku 1969. Publikace J. Gregora je zamerena na 
objasneni podstaty Jednotneho systemu sirs! verej- 
nosti a odbornikum ma napomahat pri projektovani 
vypocetnich stredisek s pocitaci tohoto systemu. 
Vyklad je proto specializovan na vysvetleni systemu 
a nebyk) do nej zahrnuto objashovani vseobecnych 
zakladu vypocetni techniky. 

Uprava textu ve srovnani s predeslym vydanim 
spociva zejmena v rozsirenem vykladu o zarizenich 
k vytvareni systemu s dalkovym zpracovanim dat. 

. Obsah je rozdelen na dve casti. Prvni je venovana 
systemum treti generace (JSEP 1), druha cast syste- 
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mum triapulte generace (JSEP 2). V obou techto 
castech jsou obdobne uvedeny ctyri kapitoly: prvni 
(pata) - Spolecne vlastnosti; druha - Programovaci 
prostredky JSEP 1 (sesta - Operacni systemy JSEP 
2); treti-Pocitace JSEP 1 (sedma-Pocitace JSEP 2) 
a ctvrta - Periferni zarizeni JSEP 1 (osma - Periferni 
zarizeni JSEP 2). Ke druhe casti jsou prirazeny 
kapitoly devata (Systemy dalkoveho zpracovani dat 
JSEP), desata (Tabulkovy prehled zarizeni JSEP) 
a jedenacta (Dalsi vyvoj JSEP), jejiz nektere pro- 
gnosticke uvahy jsou jiz v soudasne dobe ve svete 
realizovany. 

Pro vyklad cinnosti pocitacu treti a triapulte 
generace byly vybrany pocitace cs. konstrukce 
a vyroby, s kterymi se setka v praxi nejvetsi cast 
pracovniku. Podrobneji je probran standardni styk; 
programovaci prostredky a periferni zarizeni pouze 
v mire, nezbytne k pochopeni celkove funkce 
systemu. 

Text, doplneny grafy. tabulkami a cetnymi foto- 
grafiemi uzavira seznam literatury a vecny rejstrik. 
Kniha je urcena pracovnikum vyzkumu astudujicim 
na skolach technickeho a ekonomickeho smeru. Ba 


KATALOG ELEKTRONICKYCH SOU¬ 
CASTEK, konstrukCnich DILO, BLO- 
KO A PRISTROJ0 1 (INTEGROVANE OB¬ 
VODY). TESLA ELTOS: Praha 1986. 
64 + 760 stran, cena v^z. 64 Kcs. 


Prvni vydani katalogu elektronickych soucastek. 
konstrukcnich dilU, blokti a pristrojU (TESLA EL¬ 
TOS. Praha: 1983-84) vzbudilo zaslouzenou pozor- 
nost. Slo vlastne o experiment- prvni katalog tohoto 
zamereni a rozsahu u nas. Ohlas byl az necekane 
priznivy. proto byly ihned zahajeny prace na druhe 
edici. respektujici celou radu pripominekapodnetu 


z rad uzivatelu. V rijnu 1986 prisel do prodeje prvni 
svazek, jehoz signalni vytisky byly k dispozici ve 
stanku o. p. TESLA ELTOS na 28. mezinarodnim 
strojirenskem veletrhu v Brne. 

Nova edice (nelze mluvit o druhem vydani - 
vzniklo vlastne nove dilo) ma vhodnejsi „pfirucni“ 
format a jeho obsah, rozvrzeny predbezne do sedmi 
dilo, umoznuje vydavat prevazne monotematicke 
svazky. Prvni dil ma podtitul „lntegrovane obvody“ 
a vysel v nejuzsi spolupraci, s vyrobcem tohoto 
sortimentu u nas - koncernovym podnikem TESLA 
Elektronicke soucastky. Na prvni pohled zaujme 
Katalog ctenare prehlednejsim usporadanim infor- 
macntho materialu. Svazek obsahuje ctyri oddily: 
Analogove integrovane obvody, Cislicove integrova- 
ne obvody, Hybridni integrovane obvody a Zakazko- 
ve integrovane obvody. Pro snadnejsi orientaci 
predchazi kazdy oddil podrobny obsah a cely svazek 
pak prehledny typovy obsah - rejstrik vsech soucas¬ 
tek podle CSN 010181 s uvedenim cisel JKPOV 
a vyrobce - dodavatele. 

Katalogove zaznamy jsou zpracovany promysle- 
neji a logicteji nez tomu bylo v prvni edici (u6elne 
bylo napr. zpracovani a vycleneni prehtedu pouzder 
10 do samostatne casti), hlavni titulky jsou ctyfjazyc- 
ne, take graficke usporadani - vcetne barevneho 
zvyrazneni zakladnich a hlavnich udaju - napomaha 
k vyssi informacni hodnote textu. Prinosem je 
samostatny oddil venovany zakazkovym integrova- 
nym obvodum vcetne udaju o metodice jejich reseni. 
Ani v tomto vydani nejsou uvadeny ceny, nebot’ 
elektronika je obor. v nemz se ceny casto a podstat- 
ne meni. 

Katalog se jiste stane vyhledavanou pomuckou 
zajemcu vsech kategorii - od zacinajicich amateru 
po vyspele odborniky. Vydavatele ohlasili ukonceni 
edice v polovine osme petiletky. V soucasne dobe je 
mozno zakoupit prvni svazek nove edice Katalogu ve 
vybranych prodejnach o. p. TESLA ELTOS. (-mp-) 








